Berettyoujfalu Lehel, Madach utcak infrastrukturalis fejlesztése,
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MUSZAKI LEIRAS

VIL-2328/1

Berettyoujfaluban a Népliget utcan l1étesiild infrastruktara fejlesztése érdekében 1
kozvilagitasi haldzat épitendd, tovabba erdatviteli csatlakozasi pontok.

A tervezett kozvilagitds a 1036/4 hrsz.- t6 koril és a szigeten épil V5 tipusu
lampaoszlopokkal és 30W-0s LED lampatestekkel. A kozvilagitasi foldkabel 4x25 mm?
NAYY tipusu legyen, amelynek nyomvonalan térfigyelé kamera rendszer is épiil 3x10mm?
NYY-J tipust vezérld kébellel és térfigyeld oszlopok beépitésével.

A kabel fektetési mélysége 0,7 méter. A kabelt 0,2 m homokagyba kell fektetni, majd 0,2 m
takarés utan, foléje miianyag jelzdszalagot kell teriteni.

Szilard burkolatok keresztezésénél atfurast kell alkalmazni és a kabelt védécsobe kell
helyezni, tovabba mas kozmiivek keresztezésénél szintén véddcsé alkalmazando. Az
atépitéssel érintett helyeken a meglévo kabeleket is utélagosan véddcsobe kell helyezni.

VIL-2328/2

Berettyoujfaluban a Kossuth és Olah Zsigmond utcék altal hatarolt 991 hrsz.-i kozparkban
1étesiilo infrastruktura fejlesztése érdekében 11j kozvilagitasi haldzat épitendo.

A meglévd kozvilagitasi haldzatra beépitésre keriil egy KZV. csatlakozé szekrény, amelybdl
kell inditani 4x25 mm? NAYY tipusu foldkabelt a szokdkut koré tervezett lampaoszlopokig.
A tervezett lampaoszlopok V5 tipusuak , a lampatestek 30 W LED legyen.

A kébel fektetési mélysége 0,7 méter. A kabelt 0,2 m homokagyba kell fektetni, majd 0,2 m
takaras utan, fol¢je mlianyag jelzdszalagot kell teriteni.

Szilard burkolatok keresztezésénél atfurast kell alkalmazni és a kabelt véddcsdbe kell
helyezni, tovabba mas kozmiivek keresztezésénél szintén véddcsé alkalmazando. Az
atépitéssel érintett helyeken a meglévd kabeleket is utdlagosan véddcsdbe kell helyezni.
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