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1. ELOZMENYEK

A beruhazo Berettyoujfalu Onkorméanyzata (4100 Berettyoujfalu, Dozsa Gy. ut 17-19 sz.) megbizta a
Terv-Tar Bt-t (4025 Debrecen, Hatvan u. 54.sz.fszt 1. ) a,,Z61d varos kialakitasa Berettyoujfaluban” TOP-
2.1.2-15 kodszamu projekt keretében zoldteriilet rendezése terveinek elkészitésével.

Jelen tervdokumentacio a tervezett parképitéshez kapcsolodoé vizellatasi tervét tartalmazza.

A kertépitészeti tervet T10-16P torzsszamon az S-TER Kft. elkészitette, melynek vizrendezését jelen terv
tartalmazza, s igy a terveket egyiitt kell kezelni.

A leszallitott tervdokumentacio a Terv — Tar Bt. és Laczik Miklos felelés tervezd szellemi terméke.
A tervet a megrendel6 egyszeri alkalommal a szerzéodésben rogzitett célra hasznalhatja fel. A tervet
modositani, azt részben vagy egészben mas célra felhasznalni a tervezé engedélye nélkiil nem lehet.
A fentiek figyelmen kiviil hagyasa esetén a tervezo érvényesiti torvényes jogait.

2. ALAPADATOK

- A tervezésnél figyelembe vettilk a tervezési teriiletiinket érint6, megléve, elvalasztott rendszer(i zart
gravitacidés csapadék- és szennyviz elvezetd csatorndkat, vizvezetékeket, egyéb meglévo és tervezett
kozmiiveket és a teriilet geodéziai bemérését.

- A tervezéshez alapadatként felhasznaltuk a tervhez készitett részletes geodéziai felmérést, a Korzeti
Foldhivataltol vasarolt digitalis alaptérképet.

- A vizikozmivek tervezéséhez a beruhazoval egyeztettiink €s helyszini bejarast tartottunk.

- A tervkészitésnél a kozmii lizemeltetokkel, kezelokkel tortént egyeztetéseket vettiik figyelembe.

- A tervben szereplé magassagokat m.Bf alapsikra vonatkozolag adtuk meg.

- A zoldteriiletek rehabilitacios terveit alapadatként kaptuk az S-TER Kft.-t6].

3. ALTALANOS ISMERTETES

A tervezési terlilet Berettyoujfalu belteriiletén a varos kdzponti zoldteriiletein talalhato.

A tervezési teriilet részben a beruhazo tulajdonaban van.

A tervezett zoldteriiletek rehabilitacioja Berettyoujfalu lakdinak komfortérzet novelése céljabol valosul
meg. A zoldteriiletek és parkok kialakitasahoz kapcsolodo vizellatasi és csapadékviz-elvezetési tervezett
megoldasokat tartalmazza jelen dokumentacio.

A tervezési teriiletek zoldfeliileteinek locsolasat, a tervezett ivokutak €s kutyaitatok vizellatasat az ellatas
biztonsagat szolgdldé méreti KPE gerincvezetékek kiépitésével, mért haldézaton keresztiil tervezziik
biztositani. Csatlakozasi pont a meglévé Herpaly Team Kft iizemeltetésében 1év6 koziizemi
vizvezetékeken talalhatdo monolit Vb. vizéra akndk.



Tervez6, Kivitelezb és Szolgaltato Bt.

4. VIiZELLATAS, ViZELVEZETES

Berettyoujfalu, zoldteriilet rehabilitacio soran az alabbi helyeken keriil sor park atépitésre/feltjitasra.

a. BESSENYEI LTP. 1. TERULETENEK REHABILITACIOJA ( HRSZ: 3507/25)

V-1-0 j. tervezett vizvezeték

A park vizellatasat a Bessenyei ltp. vizhaldzatanak DN100 ac. viz gerincvezetéken 1év0 vizorakanaban
talalhato — kordbban az 6ntdzéhaldzatot ellato - MOM DNI13 vizérarol torténd lecsatlakozéssal tervezziik
biztositani. A meglévo, felhagyasra keriild oOntdzohalozat hga. vezetékei elavultak, a biztonsagos,
folyamatos lizemet nem tudja ellatni.

A tervezett bekotovezeték atmérdje és anyaga DN32 KPE PE100 SDRI17, tekercses kiszerelésii. A
szerelvények nyomasértéke 16 bar.

A tervezett fogyasztott vizmennyiség szamitasnal a zoldfeliiletek locsolasa a méretezés alapja, mivel a
locsolas soran kell nagyobb mennyiségt vizfelhasznaldsra szamitani.

A méretezés alapjan tavasztdl 6szig terjedd 6 honapos idészakban szaraz napokon a zoldfeliileten 10
mm/nap vizboritottsagot kell kialakitani.

A szamitas alapjan az ingatlan vizigénye V = 1,66 I/s, varhaté napi vizigénye 48,0 m3/d.

A teriileten 1 db vizkonnektor keriil terv szerint kialakitasara. A vizkonnektortél 50 m-es gumislaggal,
manuadlisan keriil sor a zoldfeliilet locsolasara.

A meglév vizéraakna fedlapjanak zarhatosagarol a kivitelezés soran gondoskodni kell.

A tervezett viz bekotovezetékek atlagos foldtakardsa 1,30 m, lejtése a ledgazas iranyaba 0,5 %.

A vizvezeték kozteriileti kozmiikeresztezései a szolgaltatok adatszolgaltatdsa alapjan keriiltek
feltiintetésre.

I/1. Tervezett vizvezeték:
DN 32 PE100 SDR17 méretii és anyagu, tekercses kiszerelésii
elektrofuzios kotéidommal szerelt: 47,60 fm

1/2. Szerelvények, berendezések, miitargyak:
Vizkonnektor ( kertészeti terv szerint) 1db

1/3. Csatlakozasi pont:
Meglévé DN100 ac. viz gerincvezetéken 1évd Vb szerelvényaknabol.

1/4. Csatlakozasi mod:

Rakotés a meglévo vizmérdre.

A vizvezetékek fol¢ szabvanyosan elhelyezett €s a vizvezeték felirat vezetékeres nyomvonaljelzd szalag
elhelyezése sziikséges.

A beépitésre keriild nyomodcsdvek p= 10 bar PE anyagu csévek, a beépitésre keriild szerelvények p= 16
bar nyomastlirésiiek.

Az ivovizvezeték szerelvényei ald betontuskokat kell elhelyezni — az esetlegesen bekovetkez6 siillyedések
és csotorések elkertilése érdekében.

A tervezett vizvezeték vizszintes vonalvezetését a V-2/1 jell helyszinrajz, magassagi vonalvezetését a V-
4/1 j. hossz-szelvény tartalmazza.
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I/5. Teriiletérintettség:
Erintett helyrajzi szamok: 3507/25

b. BESSENYEI LTP. 2. TERULETENEK REHABILITACIOJA ( HRSZ: 3507/25)

V-2-0 j. tervezett vizvezeték

A park vizellatasat a Bessenyei Itp. 22. sz. ingatlan (Hrsz.:3507/1) épiilet melletti szerelvényaknaban 1évo,
atépitendé6 DN32 KPE vizvezetékrdl torténd lecsatlakozassal tervezziik biztositani. (A meglévé 1”7 hga
bekotdvezeték muszaki allapota nem megfeleld ezért azt cca. 4 m hosszon az lizemeltetd utasitasa alapjan
a DN100 a.c. kozilizemi gerinc és az akna k6zott DN32 KPE PE100 SDR17 ki kell cserélni.)

A tervezett vizvezeték atmérdje ¢és anyaga DN 25, 32 KPE PE100 SDRI17, tekercses kiszerelésii. A
szerelvények nyomasértéke 16 bar.

A tervezett fogyasztott vizmennyiség szamitasnal a zoldfeliiletek locsolasa a méretezés alapja, mivel a
locsolas soran kell nagyobb mennyiségi vizfelhasznalasra szamitani.

A méretezés alapjan tavasztol Oszig terjedé 6 honapos idGszakban szaraz napokon a zoldfeliileten 10
mm/nap vizboritottsagot kell kialakitani.

A szamitas alapjan az ingatlan vizigénye Vy = 3,12 I/s, varhaté napi vizigénye 90,0 m3/d.

A teriileten 2 db ivokat, 1 db kutyaitato és 3 db vizkonnektor keriil terv szerint kialakitdsara. A
vizkonnektort6l 50 m-es gumislaggal, manudlisan kertil sor a zoldfeliilet locsoldséra.

A fogyasztott vizek mérésére a meglévé monolit Vb. szerelvényaknaba Zenner MNK tip. hidegvizmérd 1”
kertil elhelyezésre.

A szerelvényakna fedlapjanak vandalbiztos zarhatosagardl a kivitelezés soran gondoskodni kell.

A tervezett viz bekotovezetékek atlagos foldtakarasa 1,20 m, lejtése a ledgazas iranyaba 0,1 %.

A vizvezeték kozteriileti kozmiikeresztezései a szolgaltatok adatszolgaltatasa alapjan kertiltek
feltiintetésre.

11/1. Tervezett vizvezeték:
DN 25 PE100 SDR17 méretii és anyagu, tekercses kiszerelésii

elektrofuizios kotéidommal szerelt leagazd vezetékek 57,20 fm

DN 32 PE100 SDR17 méretii és anyagu, tekercses kiszerelésii

elektrofuizios kotoidommal szerelt: 145,50 fm

Atépitends 1 a. vizvezeték 4,00 fm
11/2. Szerelvények, berendezések, miitargyak:

Vizkonnektor ( kertészeti terv szerint) 3db

Kutyaitato ( kertészeti terv szerint) 1db

Ivokat ( kertészeti terv szerint) 2db

Szikkaszto kut 3db

11/3.Tervezett vizméré éra adatai :
A napi vizigények biztositasara
-Tipus: Zenner MNK 1”
-Q, =250mh
-Qmax= 31,3 m¥h rovid ideig
-Qmin= 0,025 m*/h
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11/4. Csatlakozasi pont:
Meglévé DN100 ac. viz gerincvezetékrol leagazo — atépitendd — bekotdvezetékrol, Vb szerelvényaknabol
terv szerinti helyen, zoldteriileten.

11/5. Csatlakozasi mod:
A cserélend6 vizvezeték a leagazasi pontrol Hawle O-gyiiris elzarobilincesel, 1”-os SR konyokkel.

Rékotés a tervezett vizmérdre.

A vizvezetékek folé szabvanyosan elhelyezett €s a vizvezeték feliratu vezetékeres nyomvonaljelz6 szalag
elhelyezése sziikséges.

A beépitésre keriilé6 nyomocsovek p= 10 bar PE anyagt csovek, a beépitésre keriild szerelvények p= 16
bar nyomasttrésiiek.

Az ivovizvezeték szerelvényei ald betontuskokat kell elhelyezni — az esetlegesen bekovetkezo siillyedések
¢s csOtorések elkeriilése érdekében.

A tervezett vizvezeték vizszintes vonalvezetését a V-2/2 jelii helyszinrajz, magassagi vonalvezetését a V-
4/2 j. hossz-szelvény tartalmazza.

I1/6. Teriiletérintettség:
Erintett helyrajzi szamok: 3507/25, 3106

c. JOZSEF A. LTP. SZOKOKUT FELUJITAS ( HRSZ: 991)

V-3-0 j. tervezett vizvezeték

A meglévo, feltjitasra keriild szokokut és a park vizellatasat a Kossuth L. u.-i meglévé lecsatlakozasrol
(amely végpontja a meglévé monolit b. vizéraaknaban talalhato) tervezziik biztositani.

A tervezett bekotovezeték atmérdje és anyaga DN 32 KPE PE100 SDRI17, tekercses kiszerelésti. A
szerelvények nyomasértéke 16 bar.

A tervezett fogyasztott vizmennyiség szamitasndl a zoldfeliiletek locsolasa és a szokdokat napi
vizutanpétlasanak igénye a méretezés alapja.

A méretezés alapjan tavasztol Oszig terjedd 6 honapos iddszakban szaraz napokon a zoldfeliileten 10
mm/nap vizboritottsdgot kell kialakitani. A szokokut parolgasbol, csurgalékviz elvezetésbdl adodo
vizigénye annak kialakitdsa miatt elhanyagolhatd6 mennyiségli az iddszakos locsolési igényhez képest,
ezért tobblet napi vizigényt nem kalkulaltunk.

A szamitas alapjan az ingatlan vizigénye Vi = 1,75 I/s, varhaté napi vizigénye 63,0 m3/d.

A teriileten a szokokut felgjitasa és 3 db vizkonnektor épitése valosul meg terv szerint kialakitassal. A
vizkonnektortol 50 m-es gumislaggal, manudlisan kertil sor a zdldfeliilet locsolasara.

A fogyasztott vizek mérésére a meglévd vizoraaknaba Zenner MNK tip. hidegvizmérd 1” szerelvényeivel
kertiil elhelyezésre. A vizéraakna zarhatdsagarol a kivitelezés soran gondoskodni kell.

A tervezett viz bekotovezetékek atlagos foldtakardsa 1,20 m, lejtése a meglévd vizora akna irdnyadba
0,6 %.

A vizvezeték kozteriileti kozmiikeresztezései a szolgaltatok adatszolgaltatdsa alapjan kertiltek
feltiintetésre.
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I11/1. Tervezett vizvezeték:
DN 32 PE100 SDR17 méretii €s anyagu, tekercses kiszerelést
elektrofuzios kotéidommal szerelt: 137,30 fm

111/2. Szerelvények, berendezések, miitargyak:
Vizkonnektor ( kertészeti terv szerint) 3db

I111/3.Tervezett vizméré o6ra adatai :
A napi vizigények biztositasara
-Tipus: Zenner MNK 1”
-Qn =6,3mh
-Qmax= 7,88 m*/h révid ideig
-Qmin= 0,001 m*/h

I11/4. Csatlakozasi pont:
Meglévd vizoraakndban megléviledgazas végpontjara.

111/5. Csatlakozasi méod:
Hidegvizmérd oran keresztiil.

A vizvezetékek folé szabvanyosan elhelyezett és az adott kozmiivet jelold vezetékeres nyomvonaljelzd
szalag elhelyezése sziikséges.

A beépitésre keriil6 nyomocsovek p= 10 bar PE anyagl csovek, a beépitésre keriild szerelvények p= 16
bar nyomastlirésiiek.

Az ivovizvezeték szerelvényei ala betontuskokat kell elhelyezni — az esetlegesen bekovetkezo siillyedések
és csotorések elkertilése érdekében.

I11/6 Vizelvezetés

- A tervezett szokdkut csurgalékvizeinek elvezetésérél gondoskodni sziikséges. A szokdokut gépészeti
akndjabol a Olah Zs. u.-1 elvalasztott rendszerli gravitacios szennyviz-elvezetd csatorna meglévd 1M sz.
tisztitdaknajaba tervezziikk 41,7 fm DN 110 KG-PVC csével, 2 db Dn80 e.gy. VB. tisztitoaknaval a
csurgalékvizeket elvezetni.

SZ-1-0 jelii csatorna

— Osszes hossz 41,70 fm

— DN110 KG-PVC cs6 41,70 fm

— Esés: 3%o

— DNBS8O beton tisztit6 akna 2 db (zéart fedlappal)
— vizszallito képesség 5,61 1/s

— mértékado vizhozam 2,00 1/s

Befogado: a meglévd SZ-0-0 j. csatorna 1M sz. akndja
- Torkolati szint: 93,60 m.EOMA
- Befogado fenék szint: 92,74 m.EOMA
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- A kertépitészeti terv szerint a Kossuth L. attal parhuzamosan fut6 jarda is atépitésre kertil a kivitelezés
soran. A jarda a parhuzamosan vezetett Gttol mélyebben fekszik ezért a jardaépités elott a meglévo rossz
miiszaki allapotban 1évo jarda melletti monolit Vb. folydka elbontasra tervezett 186,00 fm hosszan.
Helyette, azonos nyomvonalon a tervezett jarda magassagi vonalvezetését lekovetd és a meglévd
viznyel6éaknékba bekotd 0j Fabeton FP40/40/10 padkafolyokat terveztiink 186,0 fm hosszban épiteni.
A meglévo viznyeld aknak viznyeldracsait a tervezett padkafolyoka folyasfenékszintjéhez igazodva kell
szintbehelyezni.

A tervezett vizvezeték vizszintes vonalvezetését a V-2/3 jelt helyszinrajz, magassagi vonalvezetését a V-
4/3 j. hossz-szelvény tartalmazza.

I11/7. Teriiletérintettség:
Erintett helyrajzi szamok: 991, 1005

d. JOZSEF ATTILA LTP. REHABILITACIOJA ( HRSZ: 983/8 )

V-4-0 j. tervezett vizvezeték

A park vizellatasat a Jozsef A. ltp. vizhdlozatanak DN100 ac. viz gerincvezetéken 1évo vizorakandban
talalhato — kordbban az 6ntdzéhalodzatot ellatd - MOM DNI13 vizérarol torténd lecsatlakozéssal tervezziik
biztositani. A meglévo, felhagyasra keriild6 Ont6zohalozat hga. vezetékei elavultak, a biztonsagos,
folyamatos lizemet nem tudja ellatni.

A tervezett bekotOvezeték atmérdje és anyaga DN32 KPE PE100 SDR17, tekercses kiszerelésti. A
szerelvények nyomasértéke 16 bar.

A tervezett fogyasztott vizmennyiség szamitasnal a zoldfeliiletek locsolasa a méretezés alapja, mivel a
locsolas soran kell nagyobb mennyiségli vizfelhasznalasra szamitani.

A méretezés alapjan tavasztdl 6szig terjedd 6 honapos idészakban szaraz napokon a zoldfeliileten 10
mm/nap vizboritottsagot kell kialakitani.

A szamitas alapjan az ingatlan vizigénye V = 0,91 I/s, varhaté napi vizigénye 33,0 m3/d.

A teriileten 1 db 1vokut és 1 db vizkonnektor kertil terv szerint kialakitasara. A vizkonnektortol 50 m-es
gumislaggal, manudlisan keriil sor a zoldfeliilet locsolasara.

A meglévd vizdraakna zarhatosagardl a kivitelezés soran gondoskodni kell.

A tervezett viz bekotdvezetékek atlagos foldtakardsa 1,20 m, lejtése a ledgazas irdnyaba 0,1 %.
A vizvezeték kozteriileti kozmiikeresztezései a szolgaltatok adatszolgaltatdsa alapjan keriiltek
feltiintetésre.

IV/1. Tervezett vizvezeték:
DN 32 PE100 SDR17 méretii és anyagu, tekercses kiszerelésii

elektrofuzios kotéidommal szerelt: 53,00 fm
IV/2. Szerelvények, berendezések, miitargyak:

Vizkonnektor (kertészeti terv szerint) 1db

Szikkaszto kut 1db

IV/3. Csatlakozasi pont:
Meglévd Jozsef A. u.-i DN100 ac. viz gerincvezetékrol terv szerinti helyen, burkolat alatt.
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IV/4. Csatlakozasi méd:

Rakotés a meglévd vizmérdre.

A vizvezetékek folé szabvanyosan elhelyezett és az adott kozmiivet jelold vezetékeres nyomvonaljelzd
szalag elhelyezése sziikséges.

A beépitésre kerlilé6 nyomocsovek p= 10 bar PE anyagt csovek, a beépitésre keriild szerelvények p= 16
bar nyomasttirésiiek.

Az ivovizvezeték szerelvényei ald betontuskokat kell elhelyezni — az esetlegesen bekovetkez siillyedések
¢s csOtorések elkeriilése érdekében.

A tervezett vizvezeték vizszintes vonalvezetését a V-2/4 jelii helyszinrajz, magassagi vonalvezetését a V-
4/4 j. hossz-szelvény tartalmazza.

IV/5. Teriiletérintettség:
Erintett helyrajzi szamok: 981/2, 983/8

e. BAJCSI ZS. LTP. REHABILITACIOJA ( HRSZ: 1019/10)

V-5-0 j. tervezett vizvezeték

A park vizellatasat a Oldh Zs. u. vizhalézatanak DN100 ac. viz gerincvezetéken 1évo vizorakanaban
talalhato — kordbban az 6ntdzéhaldzatot ellato - MOM DNI13 vizérarol torténd lecsatlakozéssal tervezziik
biztositani. A meglévo, felhagyasra keriilldé Ont6zohalozat hga. vezetékei elavultak, a biztonsagos,
folyamatos lizemet nem tudja ellatni.

A tervezett bekotdvezeték atmérdje és anyaga DN32 KPE PE100 SDR17, tekercses kiszerelésti. A
szerelvények nyomasértéke 16 bar.

A tervezett fogyasztott vizmennyiség szamitasnal a zoldfeliiletek locsolasa a méretezés alapja, mivel a
locsolas soran kell nagyobb mennyiségli vizfelhaszndlasra szamitani.

A méretezés alapjan tavasztol Oszig terjedd 6 honapos idészakban szaraz napokon a zoldfeliileten 10
mm/nap vizboritottsagot kell kialakitani.

A szamitas alapjan az ingatlan vizigénye V = 1,00 /s, varhaté napi vizigénye 36,0 m3/d.

A teriileten 1 db vizkonnektor keriil terv szerint kialakitasara. A vizkonnektortol 50 m-es gumislaggal,
manudlisan keriil sor a zoldfeliilet locsoldsara.

A vizoraakna fedlapjanak vandalbiztos zarhatosagarol a kivitelezés soran gondoskodni kell.

A tervezett viz bekotdvezetékek atlagos foldtakarasa 1,20 m, lejtése a vizoraakna irdnyaba 1,7 %.

A vizvezeték kozteriileti kozmiikeresztezései a szolgaltatok adatszolgaltatdsa alapjan keriiltek
feltiintetésre.

V/1. Tervezett vizvezeték:
DN 32 PE100 SDR17 méretii és anyagu, tekercses kiszerelésii
elektrofuzios kotéidommal szerelt: 49,30 fm

V/2. Szerelvények, berendezések, miitargyak:
Vizkonnektor ( kertészeti terv szerint) 1db
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V/3. Csatlakozasi pont:
Meglévé DN100 ac. viz gerincvezetéken 1év0 Vb szerelvényaknabol.

V/4. Csatlakozasi méd:

Rakotés a meglévo vizmérdre.

A vizvezetékek folé szabvanyosan elhelyezett €s a vizvezeték feliratu vezetékeres nyomvonaljelzd szalag
elhelyezése sziikséges.

Az ivovizvezeték szerelvényei ald betontuskodkat kell elhelyezni — az esetlegesen bekovetkez6 siillyedések
¢s csotorések elkeriilése érdekében.

A tervezett vizvezeték vizszintes vonalvezetését a V-2/5 jeli helyszinrajz, magassagi vonalvezetését a
V-4/5 j. hossz-szelvény tartalmazza.

V/5. Teriiletérintettség:
Erintett helyrajzi szamok: 1005, 1019/10

f. LIGET TERULETENEK REHABILITACIOJA ( HRSZ: 1036/4, 1567 )
V-6-0, V-6-1 j. tervezett vizvezetékek

A park vizellatasat a Népliget u.-i DN125 KPE. viz gerincvezetékrdl torténd lecsatlakozassal tervezziik
biztositani.

A tervezett bekotovezeték atmérdje és anyaga DN32 KPE PE100 SDR17, tekercses kiszerelésti. A
szerelvények nyomasértéke 16 bar.

A tervezett fogyasztott vizmennyiség szamitasnal a zoldfeliiletek locsolasa a méretezés alapja, mivel a
locsolas soran kell nagyobb mennyiségii vizfelhasznalasra szamitani.

A méretezés alapjan tavasztol Oszig terjedd 6 honapos iddszakban széraz napokon a zoldfeliileten 10
mm/nap vizboritottsagot kell kialakitani.

A szamitas alapjan az ingatlan vizigénye Vy = 0,52 I/s, varhaté napi vizigénye 19,00 m3/d.

A teriileten 3 db vizkonnektor keriil terv szerint kialakitasara. A vizkonnektortol 50 m-es gumislaggal,
manualisan kertil sor a zdldfeliilet locsoldsara.

A fogyasztott vizek mérésére a ledgazastol 1,0 m-en beliil telepitendd DN1000 PP milanyag aknaba -
Zenner MNK tip. hidegvizméré 3/4” keriil elhelyezésre. A vizoraakna vandalbiztos zarhatosagarol a
kivitelezés soran gondoskodni kell.

A tervezett viz bekotovezetékek atlagos foldtakarasa 1,20 m, lejtése a ledgazas iranyaba 1,0 %.

A vizvezeték kozteriileti kozmiikeresztezései a szolgaltatok adatszolgaltatdsa alapjan kertiltek
feltlintetésre.

VI/1. Tervezett vizvezeték:
DN 32 PE100 SDR17 méretii és anyagu, tekercses kiszerelésii
elektrofuzios kotdidommal szerelt: 183,00 fm

11
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V1/2. Szerelvények, berendezések, miitargyak:

Vizéraakna DN1000 miia. 1db
Vizkonnektor ( kertészeti terv szerint) 2 db
Ivokat ( kertészeti terv szerint) 1db
Szikkaszto kit 1db

V1/3.Tervezett vizméré éra adatai :
A napi vizigények biztositasara
-Tipus: Zenner MNK 3/4”
-Q, =4,0m*h
-Qma= 5,0 m¥h rovid ideig
-Qmin=_ 0,01 m%h

VI/4. Csatlakozasi pont:
Meglévo Népliget u.-i DN125 KPE. viz gerincvezetékrol terv szerinti helyen, burkolat alatt.

VI1/5. Csatlakozasi mod:

A leagazasi pontrol Hawle O-gyitiriis elzarobilincesel, 1”-0s SR konyokkel.

A vizvezetékek folé szabvanyosan elhelyezett és az adott kozmiivet jelolo vezetékeres nyomvonaljelzd
szalag elhelyezése sziikséges.

A beépitésre keriil6 nyomocsovek p= 10 bar PE anyagl csovek, a beépitésre keriild szerelvények p= 16
bar nyomastlirésiiek.

Az ivovizvezeték szerelvényei ald betontuskokat kell elhelyezni — az esetlegesen bekovetkez6 siillyedések
¢s csOtorések elkeriilése érdekében.

A tervezett vizvezeték vizszintes vonalvezetését a V-2/6 jelii helyszinrajz, magassagi vonalvezetését a
V-4/6 j. hossz-szelvény tartalmazza.

V1/6. Egyéb

A Népliget utca melletti tajesztétikai tarozo to6 leeresztd miitdrgya — DN60 Vb csdateresz és 1.0*1.0
monolit Vb akndba épitett tablas zsilip — talalhatd. Az akna szeméttel feltoltodott, a betétgerendak
hidnyoznak , a cs6ateresz feliszapolodott, eltomedékelt.

Az akna és csOateresz muszaki allapota jo, ezért a csOateresz és zsilipakna kitakaritasa, betétgerendazasa
utan a mitargy funkcigjat ujbol el tudja latni. A zsilipaknat védo zarhato trepnilemez fedlap a rongalasok
elkeriilése érdekében megerdsitendod.

VI/7. Teriiletérintettség:
Erintett helyrajzi szamok: 1036/4,

4/1.) Nyomoécsovek erétani méretezése
A gyakorlatban elfogadhato kozelitéssel DN 250 mm cséatmérdig minden csdsorozatnal a vékonyfala
csovekre torténd méretezés alkalmazhato.
Azonban a szabvanyos nyomasfokozatok és C min= 2,0 biztonsagi tényezd ismeretében a szamitds DN
300 mm-ig formalis ha:

— Az elhelyezés szabvanyos munkaarokba torténik

crer
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— Az agyazat tomorsége megfeleld

— A tényleges lizemi nyomas (esetenként dinamikus tényezdvel novelt) értéke nem haladja meg a PN
érteket

— A fektetési mélységek a szabvannyal 6sszhangban vannak

— A dinamikus jarmiterhelés atlagos mértéki

— A hémérsékletvaltozas miatti szamitott tengely irdnyl nyomofesziiltségek nem érik el a 1,0 Nmm?2
értéket,

gy DN 250 mm-ig a cs6 erétani méretezésére nincs sziikség.

4/2.) Nyomécsovek hidraulikai méretezése

Az altalanos méretezés soran a csOhaldzat surlodasi nyomasveszteségét, az alaki ellenallasokat és a
beépitett szerelvények ellenallasat vizsgalva megallapithatd, hogy a tervezett vizvezeték a meglévo lizemi
nyomas mellett megfeleld, a varhat6 sziikséges vizmennyiséget biztositja.

4/3.)Nyomaspraéba, fertotlenités

A nyomasproba el6tt az MSZ 10-310 szerint ellendrizni kell
- csOkdtések
- tartdszerkezetek, rogzitések
- csatlakozasok zarésa
- vezeték hotagulasanak lehetosége
- vezeték lelirithetdsége
- csOfal hdmérséklete
Az elkésziilt csOvezetéket a szakaszold szerelvényekig nyomasproba elétt fel kell tolteni vizzel - majd 24

oraig feltoltott allapotban kell hagyni. A vezeték végeit, az iveket, ledgazasokat meg kell tdmasztani, a
csOvet foldterheléssel cca. 80 cm rogziteni kell. A kotéseket szabadon kell hagyni.

Ezutan a csOvezetékeket nyomasproba ala kell vetni. A proba sordn a feszmérét az adott szakasz
legmélyebb pontjan kell elhelyezni. A nyomasméré 0,01 Mpa pontos legyen.

A nyomasproba értéke lizemi nyomads x 1,5 + 1 bar, idétartama 2 h.

A nyomasproba eredményesnek tekinthetd, ha a vizsgalat sordn nyomasesés nem volt és a vezeték teljes
hosszan minden csatlakozésa tomoren zart.

A sikeres nyomasprobat kovetden kell elvégezni a fertdtlenitést.

A keész csOvezetéket és a meglévo, megmaradd gerincet a szakaszolo szerelvényekig fertOtleniteni kell (
MSZ 15286 ), mely elétt a csdszakaszokat jol at kell oObliteni - mig teljesen tiszta, lathato
szennyezOddéseket nem tartalmazo viz nem folyik. A csirdtlanitast natriumhipoklorittal kell végezni. A
csiratlanitd szert a nyomassal aramlo vizbe kell adagolni oly modon, hogy a vezeték egyik végén torténik
az adagolads mig a masik végén tlizcsapon, vagy mds csapoldberendezésen pedig folyatjdk a vizet. A
folyatés addig torténik mig a szer a teljes rendszeren keresztiil nem halad.

Ekkor a vezetéket 24 orara le kell zarni. Ennek leteltét kovetden jbol obliteni kell, mig a szer el nem
tavozik a vezetékbol.

A vizminta -akkreditalt laboratorium altal kiadott jegyzékonyv- megfeleldsége esetén a vezeték {izembe
helyezheto.

13



(- |erp)ar

5. MAGASSAGI VONALVEZETES

A tervezett

-gravitacios csatorna magassagi vonalvezetését a befogado folyasfenékszintje,

-a vizvezetékeket a tervezett egyéb kdzmiivek és MSZ eldirdsok szerint hataroztuk meg.

A tervezett csatorna kialakitdsanal figyelembe vettiikk a cségyartd altal ajanlott minimalis foldtakaras
mértékét.

A tervezett csatorna torkolati szintje a befogadé csatorna folyasfenék szintjének ismeretében adott.

6. CSATORNAK, VEZETEKEK EPITESE

Jelen terv engedélyezési szintli, mely a vizjogi létesitési engedély alapja, a Kivitelezéséhez Kiviteli
tervdokumentacio készitése sziikséges.

A tervezésnél figyelembe vettiik a tervezett kézmiivek elhelyezkedését (viz, szennyviz, gaz, elektromos,
vezetékek, kandelaberek).

A tervezett csatornat, vizvezetéket kozmiivel ellatott teriileten kell kiépiteni.

A munkakezdést megel6zden munkateriilet atadas-atvételi helyszini bejarast kell tartani, melyre minden
érdekelt tizemeltet6t meg kell hivni és a munkakezdéshez az irasbeli jovahagyo nyilatkozatukat be kell
szerezni.

A kivitelezd a kiviteli munkdk megkezdése el6tt koteles a kozmi-tizemeltetokkel az idékdzben tortént
esetleges valtozdsok miatt egyeztetni. A kozmi-iizemeltetok iizemeltetéi nyilatkozataban el6irtakat
minden esetben szigoruan be kell tartani.

A kozmivek, létesitmények a kozmitulajdonosok, iizemeltetok adatszolgéltatasa alapjan keriiltek
feltlintetésre. A nyilvantartdsok megbizhatdsagaért a tervezo feleldsséget vallalni nem tud.

A kiviteli munkak soran minden esetben kutatéarokkal fel kell deriteni a meglévo kozmiveket, és a
feltaras eredményének ismeretében a tervezett nyomvonalat, magassagot, ha sziikséges modositani kell.

A kozteriiletet érint6 kiviteli munkak megkezdése el6tt a bontasi, kozteriilet foglalasi engedélyeket be kell
szerezni.

A burkolatépitési munkahoz kapcsolodo csapadékviz elvezetési és vizvezetéképitési munkalatok kdzutat
érintenek, az épitési munkalatok alatt forgalomszabalyozas sziikséges kiilon elkészitett forgalomtechnikai
terv alapjan.

A munkatertilet elkorlatozasarol szabalyos elkorlatozo elemek felhasznalasaval gondoskodni kell.

A kiviteli munkék elkésziilte utdn az eredeti allapotot helyre kell allitani legalabb a munka megkezdése
el6tti allapotnak megfeleld mindségben.

A tervben tervezett vizikozmi épitési megoldas kivitelezése soran az alabbi f6 szempontok mérvadoak:

A terv alapjan végrehajtandé a pontos €s alapos mérettartassal a kittizés.

A létesitményeket pontosan a tervezett méretre €és helyre kell megépiteni, amellyel megel6zhetd az, hogy
egyéb kozmuveket megsértsen.

Az ¢épités id6pontjat lehetdleg ugy kell megvalasztani, hogy az évi csapadékos idészakon kiviil essen.
Magas talajvizszint esetén vakuumkutas, vagy nyiltviztartasos viztelenitési modot kell alkalmazni.

A munka kezdete épités eldkészitd munkakkal kezdddik. Az érintett szakaszok kozmiiveit kézi feltarassal,
kutatdéarokkal, a kozmiitulajdonos szakfeliigyeletével fel kell kivitelezés el6tt tarni, €s azok bevédésérdl
illetve sziikségszerli kivaltasardl gondoskodni kell.
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A munkaarkokat, munkagddroket a valtozatos talajviszonyok miatt duicolni kell. Talajvizes,
folyohomokos, €s/vagy feltoltott teriileten zartsoru ducolds alkalmazandd, fiiggdlegesen 0,5 méterrel a
munkaarok fenékszintje ald hajtva, mig kotott talajo és nem talajvizes teriileten hézagos ducolas is
megfelel.

A csatorna 1,10 m széles munkaarokba fektetenddek zartsoru, vagy azzal egyenértékii tdblas diicolassal. A
munkaarok szélességének meghatarozasakor a D + 2 x 0,5 m+ 0,2 m képletet kell alkalmazni.

A munkadrok aljanak simanak, szennyez6 anyagoktol mentesnek kell lennie. A cséfektetés sordn a gyartd
alkalmazastechnoldgiai utasitasat szigoruan be kell tartani a tartossag és biztonsagos tizemelés érdekében.
Csak teljesen ép csovek épithetdek be.

A tervezett zart csatornat minimalisan 10 cm vastag tomdritett kavicsagyazatra, vizvezetéket minimalisan
10 cm vastag tomoritett homokagyazatra kell épiteni. Gondoskodni kell a rétegenkénti foldvisszatoltésrol
¢€s tomoritésrol. A csézonaban és kdzvetlentil a cs6 f0lott csak kézi tomorités végezheto.

Az agyazatot (homokos kavics, homok) gépi-, cs6zonat (homok) kézi tomoritéssel kell min. Trg= 85 %
tomorségre tomoriteni. A csé mellett és folott 30 cm vastagsagig egyenletes szemcsenagysagu,
szennyez6dést6l mentes anyagot kell visszatolteni.

A csOpalast felett 30 cm magassagtol gépi tomorités altalaban a kiemelt és tomoritésre alkalmas talaj
visszatoltésével megengedett. A gépi tomoritéssel legalabb Trp= 90 %-ot kell elérni.

Gondoskodni kell a rétegenkénti foldvisszatoltésrdl és tomoritésrél. Kizarolag megfeleld mindségl,
szennyezd anyagot, tormeléket nem tartalmazo f6ld tolthetd vissza.

A visszatoltéssel €s tomoritéssel parhuzamosan kell eltdvolitani az oldalfalat tAmaszté elemeket ugy, hogy
a munkavégzés megfeleljen a balesetvédelmi kovetelményeknek. A keletkezé hézagok, szakadasok igy
kit61tédnek.

A kiszorul6 foldet el kell szallitani kijelolt lerakohelyre.

A munkateriilet helyreallitdisa sordn gondoskodni kell az igénybe vett burkolatok tisztitasarol, a
csatornahaldzatba, viznyeldkbe keriilt szennyezddések eltavolitasarol.

Burkolat ald a visszatoltés a cs6zonaban kizardlag talajcserével, jol tomorithetd szemcsés anyaggal
torténjen a munkaarok teljes keresztszelvényében.

Az elkésziilt csapadékcsatorndkon ITV felvételt, nyomdasprobatés viztartdsi probat kell végezni
szakaszolassal.

Foldvisszatoltés, eltakaras el6tt a miiszaki ellenér és az érintett kozmiitulajdonosok, kezeldk
hozzajarulasat be kell szerezni.

Kizarolag I.o. mindség, és megfeleld viztartas esetében lehet a teljes korti eltakarast végrehajtani.
Mianyag, KPE csovek korr6zio elleni védelmet nem igényelnek.

A kivitelezés soran a vonatkoz6 jogszabalyokban eldirt dokumentalast folyamatosan és ellendrizhetden el
kell végezni.

Ducolas

A munkaarok allékonysagat és a munkagdddr melletti talajtest fellazulasanak megakadalyozasat
ducolassal, rézsiis kiképzéssel vagy mas megfeleld mddszerrel kell biztositani.

Azokon a szakaszokon, ahol a 2:1-es rézsiis munkaarok kiemelése nem lehetséges, a munkaarkot beomlas
ellen zartsoru, nagytablas acél ducelemekkel kialakitott ducolassal kell biztositani. Nem sziikséges ducolni
1,0 m-nél kisebb arokmélység esetén. A meglévd kozmiivek parhuzamos megkdzelitésénél a ducolés
szakszerli végrehajtasa elengedhetetlen, ugyanis a korabban lefektetett kozmii foldvisszatoltése és
tomoritése miatt a talaj laza allapot(i, omlasveszélyes lehet.

Munkaérok és munkagddor megtdmasztasa soran alapvetden az alabbi szabvanyokra kell tekintettel lenni:
MSZ 15003:1989  Tervezési eldirasok a munkagddrok hatarolasara, megtdmasztasara és viztelenitésére
MSZ EN 13331-1:2003 Munkaarok-dacolo6 rendszerek.1 rész Termék- meghatarozas

MSZ EN 13331-2:2003 Munkaérok-ducolé rendszerek. 2 rész Ertékelés szamitassal vagy vizsgalattal

A ducolatot csak akkor és tigy szabad eltavolitani, hogy a csdvezeték ne sériiljon, és helyzete se valtozzon.
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Beépitend6 anyagokra vonatkozé kovetelmények

A beépitésre kerlilé anyagoknak teljesitménynyilatkozattal kell rendelkeznie. Beépiteni terméket csak az
e-naploba eldzetesen feltoltott teljesitmény nyilatkozat mérndk altali jovahagyasa utan lehet. A
teljesitménynyilatkozat megléte az lizembe helyezés (atvétel) feltétele.

Gravitacids csatornak, vizvezetékek

A tervezett csatorna, nyomocsovek épitésekor a kivitelezésre, anyagmindségre és vezeték elhelyezésekre
érvényes szabvanyok eldirasait, az egyes anyagokra €s szerkezetekre vonatkozé technologiai eldirasokat,
valamint a munka-, tiz- és kornyezetvédelmi torvényeket, rendeleteket, szabvanyokat és az egyéb
vonatkoz6 eldirasokat kell betartani. A csatornaépitéssel kapcsolatban alapvetéen az MSZ EN 1610:2001
szabvanyra kell tekintettel lenni.

7. MUTARGYAK

A tervezett csatornan épitendé DN8O,beton akna eldére gyartott fenék és magasitod illetve sziikitd
elemekbdl épiilnek. A folydsfenék monolitikusan is kialakithato, ekkor helyszini kiinetes feneket kell
épiteni. A kiinet a cséméret félmagassagaig ér, a viz igy nem tud szétteriilni. Ennek kialakitdsdhoz
célszerii félcsovet hasznalni. A kiinet részen 3 rétegii, 20 mm Osszvastagsagu (7,5+7,5+5,0 mm) hvz 150
mindségl, simitott, vizzaré vakolatot kell kialakitani. Az elére gyartott aknaelemekbdl épitett akna
tovabbi részei vizzardak, igy kiilon szigeteldvakolat készitése nem sziikséges, a csatlakozé részeket el kell
simitani. A csovek aknahoz valo csatlakozasat KGFB aknabekotd idom biztositja.

A tervezett aknak fedése MSZ EN 124 el6irasa alapjan D400 kN terhelési osztalyG DN600 méretii,
megmunkalt felfekvési, billegés mentes OV zért kialakitasu fedlappal torténik.

A 32x32 méretli viznyeld bekotése DN 160 KG-PVC cs6bdl késziil 1%-o0s eséssel. A viznyeld eldre
gyartott elemekbdl épiill DN 45 cm belméretii elfordithatd elemekbdl. A viznyeld fedlapja D400 kN,
csapos, eltulajdonitast gatld szerkezetli, nyithatd ontottvas viznyeldracs.

A tervezett ivokutak, kutyaitatok csurgalékvizeinek fogadasara 1.0*1.0*1.0 méretli coulekavics feltoltési,
vagy hasonloan cca. 1 m3 tarozdkapacitasu strongbox szikkasztoelem beépitését terveztiik.

A helyszini betonozasi munkakhoz C30/37-XC4,XF4,XA2,XV1(H)-32-F3-CEM 1 32,5 RS- MSZ 4798-
1:2004 beton jelli és kornyezeti osztalyu beton hasznalhato.

8. KERESZTEZESEK

A tervezési teriileten kdzmiiérintettség a részletes helyszinrajzokon és a kdzmiiegyeztetési helyszinrajzon -
a kozmii-lizemeltetOk adatszolgaltatasa alapjan —feltiintetettek szerint torténnek.

A kozmiikeresztezéseket a kivitelezés megkezdése elott kézzel fel kell tarni és a bevédésiikrol, esetleges
kivaltasukrol gondoskodni kell. A kézmiilizemeltetok lizemeltetdi hozzajarulasukban megfogalmazottakat
maradéktalanul be kell tartani.

9. EGYEZTETESEK

Az egyeztetési jegyzOkonyvekben foglaltakat a kivitelezés soran figyelembe kell venni, illetve be kell
tartani. Az esetlegesen sziikséges kozmikivaltasokrol az érintett kozmil lizemeltetdjével helyszini
egyeztetés keretében kell donteni.

Az érintett kozmiivek feltdrasakor a kozmii lizemeltet6jétol a szakfeliigyelet megkérése kotelezd. A
karokozasok, balesetek elkeriilése végett a gépi és kézi foldmunkara vonatkozd kézmil lizemeltetdi
eldirasokat be kell tartani.
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10. TULAJDONVISZONYOK

A beruhazas kozteriileten torténik.
Erintett helyrajzi szamok: az egyes tervezési helyszineken felsorolva

11.MEGJEGYZES

A tervezett vizikozmiivek kornyezeti érdekeket nem sértenek és természetvédelmi teriiletet nem érintenek.
Kivitelezéskor a munkavégzeés soran be kell tartani az érvényben 1évé munkavédelmi, egészségvédelmi és
tizvédelmi eléirasokbdl a targyi munkara vonatkoz6 eldirasokat.

12.FONTOSABB IRATOK
- Kozmiiegyeztetési jegyzOkonyvek
- Koézmiiizemeltetdi nyilatkozatok
- Tervezdi jogosultsag igazolasa
- Nyilatkozat a bekeriilési koltségrol
- Tulajdoni lapok

Debrecen, 2017 augusztus ho
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13.KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

»ZOLD VAROS KIALAKITASA BERETTYOUJFALUBAN” CIMU,
TOP-2.1.2-15 KODSZAMU PROJEKT KERETEBEN ZOLDTERULET
RENDEZESHEZ KAPCSOLODO VIZIKOZMU TERV

- KIVITELI TERYV -
(T.sz.: TT-19-2/2016-K-V.)

A kornyezet védelme az épités soran

A Vallalkozénak a munkalatait Gigy kell végeznie, hogy a kornyezet egészét és elemeit a lehetd legkisebb
mértékben vegye igénybe, terhelje, az épités soran alkalmazott gépei, berendezései és technologiai
kornyezetkiméldk legyenek. Tilos a kdrnyezetet veszélyeztetni, illetve kérositani.

Az épitési-szerelési munkalatokat (kdrnyezethasznélatot) ugy kell megszervezni és végezni, hogy azokat a
legkisebb mértékii kdrnyezetterhelést és igénybevételt idézzEék eld, megeldézzEk a kornyezetszennyezést,
kizarjak a kornyezetkarositast.

A kornyezethasznalatot az eldvigyazatossag elvének figyelembevételével, a kornyezeti elemek
kiméletével, takarékos hasznalataval, tovabba a hulladék keletkezés cs6kkentésével, a természetes és az
eloallitott anyagok visszaforgatasara és ujrafelhasznalasara torekedve kell végezni. A megel6zés
érdekében a kornyezethasznalat soran a leghatékonyabb megoldast, tovabba az egyes kiilon jogszabalyban
meghatarozott tevékenységek esetén az elérhetd legjobb technikat kell alkalmazni.

A Villalkoz6 koteles gondoskodni a tevékenysége altal esetlegesen bekovetkezett kornyezetkarosodas
megsziintetésérdl, a karosodott kornyezet helyreallitasarol. A kdrnyezethasznald a kornyezet védelmének
altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIII. torvényben meghatarozott és mas jogszabalyokban
szabalyozott modon (polgari jogi, biintetéjogi, allamigazgatasi jogi) feleldsséggel tartozik
tevékenységének a kornyezetre gyakorolt hatasaiért. Minden - az alabbiakban részletezett-- a kornyezet
védelméhez sziikséges feladat és tevékenység, illetve azok koltsége a Vallalkozot terheli.

A Villalkozo tugy koteles minden tevékenységét megtervezni és végezni, hogy az biztositsa a
hulladékképzddés megeldzését, a keletkezd hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését, a
hulladék hasznositasat, kornyezetkiméld artalmatlanitasat. A hulladékok kornyezetre gyakorolt hatasai
elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre - ideértve azok csomagolo- és burkoldanyagait
is-, amelyeket a Vallalkozo6 eredeti rendeltetésének megfeleléen nem tud, vagy nem kivan felhasznalni,
illetve, amelyek azok hasznélata soran keletkezik.

A Villalkoz6 az épitési-szerelési munkak végzése soran koteles gondoskodni a fold védelmérdl, amely
kiterjed a fold felszinére €s a felszin alatti rétegeire, a talajra, a koézetekre €s az asvanyokra, ezek
természetes ¢és atmeneti formdira és folyamataira. A fold védelme magédban foglalja a talaj
termoOképessége, szerkezete, viz-és levegOhaztartasa, valamint élovilaga védelmét is.
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A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetdk el,
amelyek a fold mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, karositjak.
A fold igénybevételével jaré tevékenység befejezése utan a teriilet mieldbbi helyreallitasarol,
rekultivacidjarol a Vallalkozo koteles gondoskodni.

A Vallalkozé az épitési-szerelési munka végzése soran koteles gondoskodni a vizek védelmérdl, amely
kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, mindségére €s mennyiségére, a felszini vizek
medrére és partjara, a viztartdo képzédményekre és azok fedorétegeire. A vizek igénybevétele, terhelése, a
vizekbe hasznalt-és szennyvizek bevezetése - megfeleld kezelést kdvetden, csak olyan modon torténhet,
amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, min6ségi megujulasat nem veszélyezteti.

A Villalkozo az épitési-szerelési munka végzése soran koteles gondoskodni a levegd védelmérdl, amely
kiterjed a 1égkor egészére, annak folyamataira és 0sszetételére, valamint a klimara. A leveg6ét védeni kell
minden olyan mesterséges hatdstol, amely azt, vagy kozvetitésével mas kornyezeti elemet sugarzo,
foly¢kony, 1égnemii, szildrd anyaggal mindségét veszélyeztetd, vagy egészséget karositd modon terheli. A
Villalkozonak a létesitmények tervezésénél, megvaldsitasanal torekednie kell arra, hogy a légszennyezd
anyagok kibocsatésa a lehetd legkisebb mértékii legyen.

A Villalkozo a létesitmények tervezésénél €s megvaldsitasanal koteles gondoskodni az €l6vilag és ezen
beliil - az épitési teriilet jellegébdl kovetkezden -, kiemelten a fak, valamint az épitett kornyezet
védelmérdl, és ennek érdekében a jogszabalyokban eldirt épitészeti, miiszaki, biztonsagi, egészségiigyi,
rendeltetési és hasznalati, tovabbd kornyezet-€s természetvédelmi kovetelményekkel Osszhangban, a
humanus koérnyezetre és az esztétikus kialakitasra tekintettel kell tevékenységét végeznie. Az épitmény
megvaldsitasa soran biztositani kell:

- az épitmény, tovabba a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatdsagat,

- az épitési teriilet kozszolgalati (tlizoltd, mentd stb.) jarmivel torténd megkdzelithetdségét,

- a kdrnyezetvédelem és a természetvédelem sajatos kdvetelményeit és érdekeit,

- a kozteriiletek esetében a mozgasukban korlatozott személyek részére is a biztonsagos és akadalymentes
kozlekedést,

- a rendeltetésszerli telekhasznalatot.

A Vallalkoz6 koteles gondoskodni az épitési-szerelési tevékenység sordn a veszélyes anyagok karositd
hatésa elleni védelemrdl, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a
tevékenysége soran felhasznal, eldallit, és amelynek mindsége, mennyisége robbands-és tlizveszélyes,
radioaktiv, mérgezd, fokozottan korroziv, fert6zd, okotoxikus, mutagén, daganatkeltd, ingerld hatasu,
illetéleg mas anyaggal kdlcsonhatasba kertilve ilyen hatast eldidézhet. A veszélyes anyagok kezelésekor,
felhasznalasakor - beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat, szallitasukat és alkalmazasukat-, tovabba,
veszélyes technologidk alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a
kornyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatarozott mértékére csokkentik, vagy
kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység sordn a Vallalkozo koteles gondoskodni a kornyezeti zaj €s a rezgés
elleni védelemrél, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia-kibocsatasokra, amelyek
kellemetlen, zavard, veszélyeztetd vagy karositdé hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés
elleni védelem keretében miszaki, szervezési modszerekkel kell megoldani a zaj - és a rezgésforrasok
zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj - és rezgésterhelés novekedésének
mérséklését vagy megakadalyozasat.
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A Villalkozo koteles tisztan tartani az épitési teriiletet, annak kornyezetét, valamint azokat a teriileteket,
amelyeket az épités, illetve anyagszallitas érint.

A Vallalkozonak hathat6s modszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez vezetd kdzutakon a sar- vagy
iszaplerakodas, egyéb szennyezddés elkeriilésére, amit a létesitmény megvaldsitdsaval Osszefiiggésben
hasznalt jarmiivei, vagy egyéb berendezései okoznak. A Vallalkozonak sajat koltségére azonnal és
folyamatosan el kell tadvolitania és szallitania minden, az épitési forgalom altal a kdzutakra rarakddott
sarat €s szennyezddést, beleértve a portalanitast is.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése el6tt, amely varhatéan kart okozhat a kdrnyezet épiileteiben,
épitményeiben (vibralds, szallitas, stb.), Vallalkozo koteles a varhatd hatasteriiletet meghatarozni
(szamitassal, kisérlettel vagy egyéb mdodon). Amennyiben a meghatarozott hatasteriileten beliill meglévd
épiiletek, épitmények vannak, azok allagfelmérését Vallalkozonak el kell végeznie (végeztetnie) és a
munkak soran keletkezett karokat az érintett tulajdonosok részére meg kell téritenie.

A nagy zajhatassal jaro munkakat hétkoznap 7-17 ora kozott szabad végezni. Az épitdipari kivitelezési
tevékenységtdl szdrmazo zajterhelési hatarértékek 6-22 o6ra kozott lakoteriileten 65 dB, gazdasagi
teriileteken 70 dB. Ennek tullépését a kornyezetvédelmi hatdsag engedélyezheti. (27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM rendelet).

Nagy zajhatassal jar6 munkék végzése esetén a Vallalkozo6 koltségére célszerii ezen idészakokat az érintett
lakossaggal helyi lapban, vagy televizidban eldre k6zoIni, megértésiiket kérve.

Villalkozé a kornyezetvédelemmel 0sszefiiggé tevékenysége soran minden vonatkoz6 jogszabalyt
koteles betartani, igy kiilonosen az alabbiakat:

1993. évi XLVIIL. térvény a banyaszatrol

1995. évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl.

1993. évi XCIIL tv. A munkavédelemrdl.

1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrol

1997. évi LXXVIIL térvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérol

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazdalkodési hatdséagi jogkdr gyakorlasarol

220/2004. (VI1. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol

18/1996. (VI 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és
mellékleteirdl

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a kozmiives ivovizellatasrol és a kozmiives szennyvizelvezetésrol
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabdlyairodl.

1996. évi XXXI. tv. A tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl €s a tlizoltdsagrol.

79/2005. (X.11.) GKM rendelet. A szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol.

31/1995. (VIL.25.) IKM rendelet. Vas és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol.

3/2002. (11.8.) SzCsM-EiM rendelet. A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis
szintjérol.
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3/2003 (I11.11.) FMM-ESzCsM rendelet. A potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben levé
munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményeirdl.

4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM rendelet. Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositanddé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol.

2/1998. (1.16.) MUM rendelet. A munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrol.
53/2012. (II1.28.). Korm. rendelet. A banyafeliigyelet hataskorébe tartozd egyes sajatos épitményekre
vonatkoz6 épitésiigyi hatosagi eljarasok szabdlyairol

54/2014 (XI1.05) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol,

29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasnak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol,

140/2001. (VIIL. 8.) Korményrendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tantsitasarol,

346/2008. (X11.30.) Kormanyrendelet a fas szaru novények védelmérdl

Debrecen, 2017 augusztus ho
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14. MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

»ZOLD VAROS KIALAKITASA BERETTYOUJFALUBAN” CIMU,
TOP-2.1.2-15 KODSZAMU PROJEKT KERETEBEN ZOLDTERULET
RENDEZESHEZ KAPCSOLODO VIZIKOZMU TERV

- KIVITELI TERV -
(T.sz.: TT-19-2/2016-K-V.)

A dolgozok egészségének és testi €épségének védelme céljabol sziikséges, hogy a kiviteli munkak végzése
soran a kiilonb6zé munkavédelmi és technoldgiai eldirdsokat maradéktalanul betartsak és betartassak.

A kivitelezés soran be kell tartani a miiszaki leirasban hivatkozott szabvanyok, utasitasok, rendeletben
eldirasain tilmenden a kovetkezd biztonsagi, balesetelharitasi és egészségvédd ovorendszabalyok
eldirasait:

-MSZ 04-901-83 Epitdipari foldmunkék, ducolasok és alapozasok

-MSZ 16-4 Vas- Fém- és Acélipari ( IV. Hegesztés)

Altalanos biztonsigi és egészségvédelmi elgirasok
A munkateriilet atadasat kovetden a Vallalkozo felel a munkavégzéssel egyiitt jaré valamennyi munka-¢s
balesetvédelmi intézkedés betartasaért. Dolgozéit a munkiba allas el6tt megfeleld altalanos és
munkakorre szabott oktatasban kell részesitenie.
A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrol szol6 - tobbszor modositott - 1993. évi XCIII.

torvény, a részletes szabdlyait az e torvény felhatalmazasa alapjan kiadott és mas kiilon jogszabalyok, az
egyes veszélyes tevékenységekre (technoldgiakra) vonatkozdan az illetékes miniszter rendeletével
hatalyba léptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek betartdsa és betartatdsa a Vallalkozd kotelessége €s
feleldssége). Munkavédelmi szempontbol épitési munkahelynek mindsiil az épitdipari kivitelezési
munkaveégzés helye, a munkaszervezéssel Osszefiiggd felvonuldsi, elOkészitési, valamint a munka
elvégzéséhez sziikséges ¢épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények ¢€s felvonuldsi épiiletek
elhelyezésére, valamint az el6készitd technologiai munkafolyamatok elvégzésére szolgalo teriilet.

A Vallalkozé koteles az épitdipari  kivitelezési tevékenységgel 0Osszefiiggésben biztonsagi ¢és
egészségvédelmi koordindtort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére
fokozott veszélyt jelentd munkakat és munkakoriilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények az épitési
munkahelyeken ¢és az ¢épitési folyamatok sordn megvalositandd minimdlis munkavédelmi
kovetelményekrdl szol6 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyilittes rendelet tartalmazza.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a Vallalkozo részére atadja. Ezzel
egyidejlileg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot €s abban az atadas-atvételt rogziteni kell.
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A Vallalkoz6 a munkavédelemmel osszefiiggé tevékenysége soran minden vonatkozé jogszabalyt
koteles betartani, igy kiilonosen az alabbiakat:

-1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrol.

-5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

-1996. évi LXXV. torvény a munkatigyi ellen6rzésrol,

-1999. évi LXIX. torvény a szabalysértésekrol -218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes
szabalysértésekrol.

-10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszini birsagolas részletes szabalyair6l.

-4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositanddé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol.

-3/2003.(111.11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben levo
munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményeirdl

-2/1998. (1. 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrol.
-10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok ¢és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

-16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet A gépek biztonsagi kovetelményeirél és megfeleldségének
tanasitasarol

-18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és megfeleldségének
tanusitasarol

-17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok megfeleloségét tanusitod, ellenérzo
szervezetek kijelolésének €s bejelentésének részletes szabalyairol.

-65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimadlis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl.

-25/1998. (XII. 27.) EiiM rendelet az elsdsorban hatsériilések kockazataval jard kézi tehermozgatés
minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményeirdl

-2000. évi XXV. torvény (Kbtv.) a kémiai biztonsagrol

-22/2005. (VL. 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkoz6 minimalis
egeészseégi €s munkabiztonsagi kovetelményekrdl

-24/2007. (VIL. 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

Gépi foldmunka kézi kozmiifeltarason atesett teriileten végezhetd. Amennyiben a Vallalkozé a kivitelezés
soran barmely tars kozmiivet megsért, azonnal értesiteni kell az ilizemeltett, és az egyeztetési
jegyzokonyv, illetve az lizemeltetd eldirdsai szerint helyre kell allitani a sériilt kozmiivet.

Ha a munkadrokban vagy munkagddorben az épitendd vezeték (miitargy) mellett, felett és/vagy alatt
iizemeld kozmiivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszerl felfiiggesztésérol gondoskodni kell
¢s a vezeték tulajdonosatol (kezeldjétdl, izemeltetdjétdl) szakfeliigyeletet kell kérni.

Ha a munka gdzvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohanyzéas és nyilt lang hasznalata a
munkadrokban vagy munkagddorben szigortian tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanuja esetén a
munkateriiletet ki kell iiriteni a gdzszolgaltaté azonnali értesitésén tilmenden, a hiba elharitasaig a munkat
folytatni tilos.
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Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibasodasa a munkateriilet elarasztasat
eredményezheti, akkor a munkairok gyors elhagyasanak feltételeirdl (pl. legalabb 10 m-enként
menekiilést biztositd 1étra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodasardl a vizszolgaltatot értesiteni
kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni az tizemeltetdvel egyeztetett modon, csak kadrmegel6zés, és
elharitas céljabol szabad.

Ha a munka lizemel6 szennyviz, egyesitett rendszerii csatornat érint, és az a munkaarok felé¢ szelldzhet,
akkor a dohdnyzas ¢és nyilt lang hasznalata tilos. Nagyobb intenzitasu zaporok esetén a csatorna nyomas
ala keriilhet, ezért amig a csatorna nyomas alatt iizemel, tilos a munkavégzés.

Ha a csatorndban 1évé egészségre artalmas szennyviz (keverékviz [szennyviz + csapadékviz]) a
munkaarkot valamilyen ok miatt elontdtte, akkor csak megfeleld mentesités (pl. fertdtlenités) utan
folytathatd a munka. A csatorna meghibasodasarél (pl. szivargés, torés) a szolgaltatét haladéktalanul
értesiteni kell.

Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithaté funkcidju (pl.
holt, felhagyott vezeték) tulajdonost vezetéket talalnak, akkor a tulajdonost haladéktalanul értesiteni kell.
Bizonyitottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani -az eredeti funkcidhoz tartozd biztonsagi
intézkedések megtétele mellett-, csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka iizemel6 elektromos foldkébelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerii felfiiggesztéssel
és/vagy rendkiviil gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sériilt kdbel kozelében a munkavégzés tilos.
Elektromos kabel meghibasodasarol, sériilésérdl a szolgaltatot haladéktalanul értesiteni kell. A hiba
elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka tizemeld tavkozlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott funkcioju kabelt érint, akkor
azok védelmérdl gondoskodni kell. Sériilésiikrol, meghibasodasukrél a tulajdonost (kezel6t, tizemeltetdt)
haladéktalanul értesiteni kell.

A Villalkoz6 - az épitési-szerelési tevékenység soran-, koteles gondoskodni a munkavallalok egészségét
és biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok altal eldidézett kockéazatok megsziintetésérdl, vagy
minimumra csokkentésérdl, végso esetben a karosito hatas elleni védelemrdl, amely kiterjed minden olyan
természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége soran felhasznal, eldallit €s amelynek
mindsége, mennyisége robbands-¢s tlizveszElyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korroziv, fert6zo,
okotoxikus, mutagén, daganatkeltd, ingerlé hatasq, illetdleg mas anyaggal kolcsonhatasba keriilve ilyen
hatast eldidézhet. Amennyiben a veszélyes anyag, nem veszélyes vagy kevésbé veszélyezteté anyaggal
torténd helyettesitése kizart, a Vallalkozo kdoteles gondoskodni a kockéazatbecslés elvégzésérdl és ennek
dokumentélasar6l a munkahelyek kémiai biztonsadgarol szolo 2000. évi XXV. torvényben (Kbtv.)
foglaltaknak megfelelden.

A veszélyes anyagok kezelésekor, felhaszndlasakor - beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat,
szallitdsukat és alkalmazasukat-, tovabba, veszélyes technoldgidk alkalmazéasakor olyan védelmi,
biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetésének kockéazatat jogszabalyban
meghatarozott mértékore csokkentik, vagy kizarjak.

Az ¢épitési-szerelési tevékenység soran a Vallalkozo koteles gondoskodni a kornyezeti zaj €és a rezgés
elleni védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia-Kibocsatasokra, amelyek
kellemetlen, zavard, veszélyeztetd vagy karositdé hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés
elleni védelem keretében miiszaki, szervezési modszerekkel kell megoldani a zaj -és a rezgésforrasok
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zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj -és rezgésterhelés novekedésének
mérséklését vagy megakadalyozasat.

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:

- a létesitmény telepitésére vonatkozo OESZ eléirasokat,

- tovabba a szakagi eldirasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel a kivitelezhetdség, az
iizemeltetés ¢€s haszndlat szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- ¢és
kornyezetvédelmi eldirdsoknak.

A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL. Tv. 19.§ (2. bek.) foglalt rendelkezéseknek megfeleléen
kijelentjiik, hogy ez a tervdokumentéci6 a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozd — a tervezés idején
érvényben 1€év0 — jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan késziilt.

Debrecen, 2017 augusztus ho

VA 7
C ,EQc’z‘ﬁ?Mikfém

I Veezetd tervezd
VZ-SZ-09/0453
VZ-T-09/0453
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15. TUZRENDESZET

»ZOLD VAROS KIALAKITASA BERETTYOUJFALUBAN” CIMU,
TOP-2.1.2-15 KODSZAMU PROJEKT KERETEBEN ZOLDTERULET
RENDEZESHEZ KAPCSOLODO VIZIKOZMU TERV

- KIVITELI TERV -
(T.sz.: TT-19-2/2016-K-V.)

A Villalkozd koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgald -jogszabalyban,
szabvanyban, hatosagi hatarozatban eldirt-, tlizvédelmi berendezéseket, késziilékeket, felszereléseket,
technikai eszkézoket allanddan iizemképes allapotban tartani, iddszaki ellenérzésiikrél, valamint az
oltoviz és egyeéb oltdoanyagok biztositasardl gondoskodni.

A tiizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kdzvetlen tliz-vagy robbanasveszélyt, illetdleg tiizet idézhet
eld, vagy személyi biztonsadgot veszélyeztet, akadalyozza a mentést; a tlizjelzéshez és a tlizoltashoz
sziikséges eszkoz, felszerelés, késziilék, berendezes, oltdanyag beszerzésének, készenlétben tartdsanak,
karbantartdsanak vagy ellenérzésének elmulasztasaért, illetdleg rendeltetéstdl eltérd -engedély nélkiili-,
hasznalataért esetlegesen kiszabott tiizvédelmi birsag a Vallalkozot terheli. Ha a Vallalkozo tiizet vagy
annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs
lehetdsége, a renddrségnek vagy a mentdszolgélatnak, illetdleg a telepiilési onkormanyzat polgarmesteri
hivatalanak. A Villalkozé koteles a tlizoltasi lehetdséget a kivitelezés soran befolyasold valtoztatasokat
(at, kozmiivezetékek elzéarasa, forgalom elterelése stb.) az allandd készenléti szolgalatot ellatd hivatasos
onkormanyzati tlizoltésagnak széban azonnal és irasban is bejelenteni.

A Villalkozo6 kételes a létesitmények, az épitmények, a technologiai rendszerek kiviteli tervezésével €s
megvaldsitasaval Osszhangban gondoskodni a jogszabalyokban és a szabvanyokban meghatarozott
tizvédelmi kovetelmények megtartasardl, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megeldzésének ¢€s elharitdsanak feltételeirdl.

A Villalkozo koételes minden vonatkozd - tlizvédelemmel Osszefliggd-, jogszabdlyban meghatérozott
kovetelményt betartani, kiilondsen az alabbiakban foglaltakat:

54/2014. (X11.5.) BM rendelet BM rendelet az Orszagos Ttzvédelmi Szabalyzatrol

312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet az ¢épitésiigyi ¢€s ¢épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet az épitési termek €pitménybe torténd betervezésének és beépitésének,
ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabélyairol

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol,

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol,

22/2009. (VIL. 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfeleléségi tantsitvany beszerzésére vonatkozod
szabalyokrol,

Ha a Villalkoz6 katasztroéfat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomast szerez, haladéktalanul
koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az dnkormanyzati tlizoltosdgnak
€s a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a 2011. évi CXXVIIL torvény a katasztréfavédelemrdl és a
hozza kapcsolodé egyes torvények modositasarol torvényben meghatarozottak szerint koteles eljarni.
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Ebbdl a szempontbol katasztrofa alatt azt a sziikséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas,
illetdleg a mindsitett helyzetek kihirdetését el nem éréd mértékii olyan allapotot, vagy helyzetet (pl.
természeti, biologiai eredetli tiz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a
lakossag alapvetd ellatasat, a természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan moédon vagy mértékben
veszélyezteti, karositja, hogy a kar megel6zése, elharitdsa vagy a kovetkezmények felszamolasa
meghaladja az erre rendelt szervezetek eldirt egyiittmikodési rendben torténd védekezési lehetdségeit, és
kiilonleges intézkedések bevezetését, valamint az dnkormanyzatok €s az allami szervek folyamatos ¢és
szigortian dsszehangolt egylittmiikddését, illetve nemzetkozi segitség igénybevételét igényli.
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16. MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

., ZOLD VAROS KIALAKITASA BERETTYOUJFALUBAN” CiMU,
TOP-2.1.2-15 K(’)QSZAMI’J PROJEKT KERETEBEN Z"(")LDTERI"JLET
RENDEZESHEZ KAPCSOLODO VIZIKOZMU TERV

- KIVITELI TERYV -
(T.sz.: TT-19-2/2016-K-V.)

A munkavédelemrdl szolo 1993. XCII.(XI1.3.) tv.-ben eldirtaknak megfelelden kijelentem, hogy ez a

tervdokumentacio a létesitményre vonatkozé — a tervezéskor érvényben 1évé — szabvanyok, szabalyzatok
¢s egy€b hatdsagi eldirasok szerint késziilt.

Debrecen, 2017 augusztus ho

(
( Qc;\kﬂh(/hk os/’g/'4

%70[0 tervezo

VZ-SZ-09/0453
VZ-T-09/0453
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17.SZAKTERVEZOI NYILATKOZAT

»ZOLD VAROS KIALAKITASA BERETTYOUJFALUBAN” CIMU,
TOP-2.1.2-15 KODSZAMU PROJEKT KERETEBEN ZOLDTERULET
RENDEZESHEZ KAPCSOLODO VIZIKOZMU TERV

- KIVITELI TERV -
(T.sz.: TT-19-2/2016-K-V.)

Laczik Miklos vezetd tervezd kijelentem, hogy jelen tervdokumentaciot az

1995. évi LIl tv., A kérnyezetvédelmének altalanos szabalyairdl,

a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet A felszinalatti vizek védelmérél,

a 123/1997. (VIl.18.)Kormanyrendelet A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmeérdl;

a 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet A vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges

kérelemrdél és mellékleteirdl;

a 15/1992. (VII. 10.) KTM rendelet egyes épitésigyi jogszabalyok modositasarol és

hatalyon kivil helyezésérdl;

a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletaz orszagos telepllésrendezési és épitési
koévetelményekrél;

a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi hatésagi jogkor gyakorlasarol

a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeleta felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl

a 28/2004. (XIl. 25.) Korm. rendeleta vizszennyez6 anyagok kibocsatasara vonatkozo

hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol.

figyelembe vételével készitettem.

A szakagi tervdokumentacié felelés tervezbjeként rendelkezem a megfelelé tervezdi

jogosultsaggal.

Debrecen, 2017 augusztus ho {/\.
! A/

( ,ac7fk Mlk}()s
"'Vu.cto tervezo

VZ-SZ-09/0453
VZ-T-09/0453
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18.SZABVANYOK

VEZETEKEK LEGKISEBB TAVOLSAGA EPULETEKTOL

Tavolsag
Vezetékmegnevezése Védbszerkezet, illetvefokozottbiztonsag
Nélkal alkalmazasaval
belsémérete
@ 300 mm-ig 3.00
Vizvezeték 2 301 - 700 mm-ig 5.00 : "
. nincsmegkotés
@ 701 - 1200 mm-ig 7.00
@ 1200 mmfelett 8.00
zartgravitacidésvezetéke 3.00 2.00
Vizelvezetés nyitottszerelvény 7.00 -

nyomoévezetéke mint a vizvezeték
Villamosenergiaellatasikabel 0.50 0.30
T védbszerkezetben nincsmegkotés -
Tavhoellatas - - - -
foldbefeketetve mint a vizvezeték
Tavkozlésikabel foldbefektetve 1.00 nincsmegkétés
véddbcsbben 0.50
kisnyomasu
Gazvezeték K26 - Az MSZ 7048
0zépnyomasu szerint
nagyk6zépnyomasu

Megjegyzés: A tablazatban a k6zmUialagutakban, kézmUfolyosékban és mas épitményekben 1évd vezetékekre nem vonatkozik.

A VEZETEKEK KOzZOTTI LEGKISEBB ViZSZINTES TAVOLSAG

méretek m-ben

Tavhéellatasvezetéke .
8
o]
©
N
(0]
_ | 3
[ c 8 =
3| of 2 2| & |3
3| 5| 2 g 5| 3|3
Vezetékmegnevezése B £ E Qo x 2| N
> o Fe u— %]
N 8 g @ 2 $ o
> 8 P 5 T |8
i S e N ©
R9) L > O]
> ©
N
:Q
x
>
O
|_
Vizvezeték 15 0.7 0.5 1.0 0.7 | 0.7
Csatorna (1.00) 1.0 0.7 1.0 1.0 | 1.0
Erésaramukabel 0.7 | (0.7 1.0 1.0 05 | 05
Tavkhéellatasvezetékevédbszerkezetben (0.5 | (0.7) | (0.7) 05 | 05
Tavkhéellatasvezetékefoldbefeketetve (0.7) | (0.7) | (0.7) 10 | 1.0
Tavkozlbvezetékvedbszerkezetben (0.7) | (0.7) | (0.5 (0.5) (0.7) 0.5
Gazelosztovezeték (0.7) | (1.0) | (0.5) (0.5) (0.7) (0.5)

Megjegyzés: A zardjeles értékek kdzos arkos kézmdisavra vonatkoznak.
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Az eidbbiek hetyeil -cz edd Gi xerloirck meg feieiden mg-

- - . ] l

g ' ﬁ engedzit a védelemmel e 1i&1cndd CsaCsalng S2CKC ST VO

E T kopenr,el vald eldiasa( c‘:xnemelegf‘e—:-ol.e-t vécdst)

: ved,,(_s.: faded vaVU V. H)en esetexben a MOT Il Csciomazast hp.s<~e:‘r.emﬁerv x

Vo ,«_:my ditermny "2 kdtet, . Zioregydnott betonsdvek megerositse”
cmu 1571 evt ETK Kiodva: '(ocn szerenlo if-rvexe‘ ~Magyq meg
feleld hazitipusterveket (MT25-%, MT4176 418, MT 268 es 28)
kell clkelmazni.
A vecdelemmel elldicndo cs:‘orncs"t.kcsz min hessza: H (m)

ra a kereszlezesi so5 X =60 H=4.Dx (m)
: Set coy ane - ¥ D( _A_K_
ha a heresTiexsi g X <0 HEgox " 6k (m)
7.¢bra Dx
: 110m () 10m: B-melszet " lI A cotomacsd milyebten fekszik,minta vizesd. Lasd 785
1 } I1/a eset C<05m
wey. o R TeendokllA ﬁs& ornocsao.e)t leqclébb 10 cm vasiog be onkipennyt
eliGhi a
Z,A v?zveze‘éken Q keresziezési pontto! mert 2- 2 m hoz-
<z0n beltl csokoiés nem lenet.(1333a)

/b eset §1>C>05m
Teenddk:); Mint eldbb
2, Avizvezeieknél nincs
A belonkopervnﬂi elidtandd csatorrasziadz min hossza: H (m)

ha a keresziez=si s25g «=50° H=2.0x(m)
. _2-0¢
haa kereszlezssi sz03 £<S0 =i —-&(m)

#t csclomacs Sresmentes ssege, és mozdulcilansdga ertendd,

: MEGJEG{ZES A csatofnoso allékonységan a a becpitett St
helést viszonyokiol, 1u Sen aligiaban e\erheib homok vagy homoras=

. i a belyszini a ﬂsgd< &5 ter ?9
3;'6 y vb.kCpeny, alkoina ala al, colopd zessel.
Egyes eseiekben szuksevo%ehet ket médszer CQW“S ou«:lnﬁa °p° €
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