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Jelen Tartoszerkezeti Szakért6i Véleményt a 2013. januér 1-t6l hatalyos 312/2012 (XI.
8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint készitem el.
Ennek értelmében a dokumentacid egy tartoészerkezeti szempontbdl megfogalmazott

miiszaki leirdst tartalmaz, amely kitér az alapozas, a teherhordo falak és pillérek, a monolit €s
elére gyartott fodémek és azok elemei (lemezek, gerendak, koszoruk, kivaltok stb.), valamint
a szintek athidaldsara szolgalo szerkezetek (1épcsd, rampa stb.) megoldasaira.

A miiszaki leiras a rendelet értelmében tartalmazza a szerkezet alapvetd rendszerének
leirasat, az alkalmazott szamitasi modellt, a szerkezet tipusat, méreteit, a tarstervezok altal
megadott adatszolgaltatassal (pl.: talajmechanika) 6sszefiiggésben.

Figyelembe veszi az épiilet hasznalhatosagat tartdoszerkezeti szempontbol, igy az
esetleges életveszélyes részeket, valamint azok esetleges megerdsithetoségét részletezi.

Elozmények

A cimben szerepld ingatlan allapotdnak tartoszerkezeti szakértéi véleményezésére az
épitész tervezo kért fel.

A vizsgalt meglévd épiilet orvosi rendeldként funkciondl, pillérvazas, egy részen
foldszintes egy részen pedig tobbszintes épiilet, aminek emeletein lakasok vannak kialakitva.

Az atalakitds soran az orvosi rendeld keriil felujitasra, atalakitisra a meglévo
véalaszfalak elbontasra keriilnek, 0j valaszfalak, vasalt aljzat, utolagos nyilds kivaltasok
késziilnek. A meglévo ,,belsé udvari rész” tetdszerkezete elbontds utan ) tartoszerkezettel

épiil Gjra.

2015. augusztus 26.-an az épiiletet szemrevételezéssel megtekintettem.

Szakértoi véleménvhez felhasznalt dokumentumok

® 2015. augusztus 26.-an készitett fotodokumentacio
® FEpitész tervlapok, amelyek a meglévd, és a tervezett allapotot is tartalmazzak.

® Epitész miiszaki leiras
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Az épiilet altalanos leirasa

A meglévo épiilet pillérvazas rendszerben épiilt. A tartdszerkezetet kehelyalapok,
eléregyartott oszlopok, eldregyartott gerenddk, PK korilireges pallés vasbeton fodémek
alkotjak. Az épiilet merevitését B30 blokktéglaval kialakitott merevito falak szolgaltatjak.

Az alapozas, illetve a talpgerendak feltdrasa nem 4allt médomban, igy azok mérete,
vasalasa, az alapozasi mélység jelenleg ismeretlen. Altaldnosan megallapithato, hogy a
tartoszerkezet siillyedése a szemrevételezéskor nem volt megfigyelhetd, tehat a meglévd
alapozasi rendszer a jelenleg fellépd terhek viselésére alkalmas. A belsé padld esetében
viszont jelentds siillyedés figyelheté meg, feltehetéen a nem megfeleld agyazat, esetleges
alddzas miatt.

A szemrevételezés soran megallapithatd, hogy altalanosan az épiilet jelenlegi
allapotaban a jelenlegi terhek viselésére megfeleld, de az atalakitds miatt tobb helyen
megerdsitésre szorul.

1. abra Az épiilet egy részen foldszintes, mashol emeletes kialakitasu.

Tetoszerkezet, fodémszerkezet

Az épiilet lapostetds kialakitassal késziilt, igy a foldszintes részen a foldszint feletti
fodém egyben a tetdszerkezet is. Az emeletes részen a foldszint feletti fodém a lakoegység
kozbensd fodémeként szerepel.

A fodémszerkezet kialakitdsa Aaltalanosan fOtartd gerenddkra tamaszkodo PK
pall6fodém, feltehetéen felbetonnal kialakitva. A fodém tobb helyen beazott, a vakolat
lehullott, de karos alakvaltozasok, a szerkezet karosoddsara utald jelek nem figyelhetéek meg.
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Az épiilet raszterezése 6,90 x 6,90 m, a fotarté gerendak 30/50; 30/60 cm szerkezeti
keresztmetszettel késziiltek (épitész felmérés alapjan). A gerendak eldregyartott szerkezetek.
Ezen gerendakra tdmasztanak a PK pallok, 6,60 m szabad nyildssal. Kivételt képez a belsd
udvar kialakithatésdga miatt az udvar vonaldba esé szakasz, ahol a kialakithatosdg miatt a
teherhordasi irdnyt meg kellett valtoztatni, és a pallok acél gerendak alsd ovére tdmasztanak.
Mivel a fodém feltarasa nem allt moédomban, a konkrét kialakitasrol csak feltételezéssel
beszélhetiink, azt figyelembe véve, hogy ismerjiik az acél gerenda talpszélességét (20 cm),
illetve a PK pallé magassagat (19 cm).

Mivel a f6dém az atalakitas soran tobbletterhet nem kap, annak szerkezeti elemei a
terhek viselésére megerdsités nélkiil alkalmasak. Az acél kivaltd gerenda allapotat a
kivitelezéskor, feltards utan meg kell vizsgdlni, az alapjan esetleges javitasarol,
feliiletkezelésérél gondoskodni kell.

_.

2. abra Jol lathatéan a fodém koriireges pallos kialakitassal késziilt.

A jelenlegi bels6 udvar tetdszerkezete a felujitas soran kicserélddik, az uj szerkezet 120
cm-enként elhelyezett fotartd gerendakra helyezett polikarbonat lemezzel késziil. A lemez
vastagsagat, esetleges fioktartok beépitését a lemez gyartdjanak teherbirdsi adatai alapjan kell
megvalasztani (a lemez gyartdja jelenleg ismeretlen). A jelenlegi kiosztassal, alaprajzi
értelemben vett 360 cm fesztavval 120.80.4 zartszelvény megfeleld.

A terhelés meghatarozasanal figyelembe kell venni a hozug, illetve a kis 6nsuly miatt a
rendkiviili ho terhelést is, ami jelentds tobblet igénybevételeket ad az 0j tetd szerkezetére.

Ugyanezen okok miatt a kivitelezéskor a tobblet teherrel terhelt peremgerendat fel kell
tarni, az esetleges megerdsitést el kell végezni.
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Eloregyartott fotarto gerendak

Az épiilet szerkezeti rendszerébdl adédoan a koriireges panelok feltdmaszkodasanal
feltehetden eldregyartott vasbeton gerendak keriiltek beépitésre. A gerendak mérete a
felmérési adatok alapjan a homlokzaton 30/50 cm, a belsd pillérek felett 30/60 cm. A
gerenddk vasaldsa ismeretlen.

Mivel a gerenddk az 4talakitas soran tobblet terhelést nem kapnak, tovabbi vizsgalatuk
mell6zhetd, megerdsitésre nem szorulnak.

3. abra A meglévé fotarto gerendak allapota megfeleld.

Falazatok

A megléve falazatok B30 keramia falazattal késziiltek. Tobbségiikben kitoltd
falazatként, egyes helyeken viszont merevitd falként késziiltek. Merevitd fal a belsé udvar
hatso fala, a gépészeti helység jelenleg orvosi szoba feloli fala, illetve a DK-i homlokzat
meglévo falai.

A DK-i homlokzat merevito falaiban attérés nem késziilhet, kivaltassal csak a belso
udvar hatso fala érintett, ebben a falban egy 180/210 nyilas kertiil kialakitasra. A nyilasok
kivaltasarol a késObbiekben irok.

A meglévo valaszfalak elbontasra keriilnek, az 0j valaszfalak keramia falazatként
késziilnek, 10 cm, illetve 20 cm vastagsaggal. A 30 cm vastag falakban 1év0 nyilasok
helyenként befalazasra keriilnek, a tervezett Porotherm 30 NF megfeleld.
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Utolagos nyilaskivaltasok

Az utoélagos nyilaskivaltasok altalanosan megoldhatdak az épitész dokumentacioban
szereplé Labatlani AB athidalokkal. Kivételt képez a jelenlegi belsé udvar faldban
kialakitanddé 180 cm széles nyilds. Mivel merevitd falban torténik a kivaltas, a beépitett
szerkezetnek alkalmasnak kell lennie a fellépd vizszintes terhek felvételére, és tovabbitasara
az alépitményre, kiilondsen, hogy a fal sikjaban egyén merevitd fal nem taldlhaté a vizsgalt
épiiletben.

A vizszintes terhek felvételére a falban két oldalrdl elhelyezett, a pillérek kozott
kialakitott acél kereteket tervezek. Ezek szelvénye IPE 300.

A tervezett keret elvart anyagmindsége S235.

Talpgerendak

Az épiilet monolit vasbeton talpgerendéakkal késziilt, amik a pontalapokra tAmasztanak.
A talpgerendak vasalasa, és keresztmetszeti mérete nem ismert, kivitelezéskor az 0j vasalt
padldlemezt a talpgerenddkba be kell kotni. A 20 cm vastag falak onsuly terhei viselésére
savalap késziil, az alap tetején 50 cm magas talpgerendat kell késziteni, 40 12 hosszvasalas, és
0 8/25 kengyelezés alkalmazasaval. Az 1 talpgerendakat a meglévé talpgerenda rendszerbe
be kell kotni (betonacél befurva, beragasztva).

4. abra A talpgerendik a pontalapokra timasztanak.
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Alapozas, vasalt aljzat

Az alapozas feltdrasa nem allt mdédomban, de a szerkezeti rendszer ismeretében, és a
szemrevételezés alapjan feltehetden vasbeton kehelyalapok késziiltek, erre tdmaszkodnak a
talpgerendak. Mivel siillyedési karok nem figyelhetéek meg, és az alapozas tobblet terhe a
konszolidacio miatt figyelembe vehetd 40%-os értéket nem éri el, a meglévd alapozas
meger6sités nélkil megfelel. Az j 20 cm széles falak alatt savalap késziil, ennek szélessége
40 cm, mélysége a meglévo alapozasi sik.

A padlo tobb helyen megsiillyedt, jelentds karokat szenvedett. Mivel az 0j padlo alatt a
meglévo dgyazat nem keriil elbontasra, nem késziil 0j, megfelelden tomoritett agyazat, az 1j
vasalt aljzatot monolit vasbeton fodémként kell méretezni. Emiatt kdzbensé tdmaszként
pontalapokat kell a raszterkozokben késziteni. Mivel talajmechanikai szakvélemény nem all
rendelkezésemre, ezek méretezésekor kozepesen gyenge teherbird altalajt feltételezek az
alapozasi sikon. A fellépd tdmaszreakciokra igy a sziikséges pontalap méret 120/120 cm.
Feltaras, illetve talajmechanikai szakvélemény birtokaban az alaptestek méretei valtozhatnak.

Az ¢épitész tervek alapjan a tervezett vasalt aljzat 12 cm vastagsadggal késziil. Ennek
sziikséges vasalasa a kialakuld 345/345 cm raszterezés mellett ©8/15/15 alul-feliil. Az qj

vasalt aljzatot a meglévd talpgerendakba be kell kotni, hogy a feltdmaszkodas biztositott
legyen.

A vasalatlan 0j pontalapok elvart anyagmindsége C12/15.

5. abra A padlo jelentdsen megsiillyedt.
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Meglévo szélfogo elbontasa

A meglévo oldalso szélfogo az épitész elképzeléseknek megfelelden elbontasra kertil.
A szerkezet forditott épitési sorrendben elbonthato.

6. abra Az oldalsé szélfogo elbonthaté.
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Alkalmazott szabvanvok

MSZ EN 1990 Eurocode 0: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éro hatasok

MSZ EN 1992 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

MSZ EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

MSZ EN 1995 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése

MSZ EN 1996 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

MSZ EN 1997 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

MSZ EN 1998 Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre

A szakértoi vélemény csak jelen cimben emlitett ingatlanhoz hasznalhato fel. Sem masik
hasonlo eljarashoz, sem mdasik hasonlo ingatlanhoz nem hasznalhato fel, mert az jogszabalyt
sert.

Békéscsaba, 2015. szeptember 1. &}v\‘\ (— ‘ § '

Safar Attila
OKkl. épitémérnok
Tartoszerkezeti Teljeskorti Tervezd és Szakértd
T; Th-T; GT; VZ; SZES-1/ 04-0529
Békéscsaba, Erzsébet lakopark 13.
+36-20/212-6838
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