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KULZETLAP

Megrendel8: Berettydujfalu Varos Onkormanyzata
4100 Berettydujfalu, Dézsa Gy. u. 17-19.
Epités helye: Berettyéujfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesitmény: Orvosi rendeld atalakitas- feldjitas
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Szbveges tervfejezet:
- Tervezdi nyilatkozat
- Epitész miszaki leiras
- Munkavédelmi leiras
- Mellékletek

Az éplilet épitész tervrajzai:

H1-  Helyszinrajz M=1:500
F1- Felmérési alaprajz M=1:100
F2- Felmérési A-A metszet M=1:100
F3- Felmérési B-B metszet M=1:100

F4- Felmérési 1.sz. homlokzat M=1:100
F5- Felmérési 2.sz. homlokzat M=1:100
F6- Felmérési 3.sz. homlokzat M=1:100

El-  Tervezett alaprajz M=1:50
E2- Tervezett A-A metszet M=1:50
E3- Tervezett B-B metszet M=1:50

E4-  Tervezett 1.sz. homlokzat M=1:50
E5-  Tervezett 2.sz. homlokzat M=1:50
E6-  Tervezett 3.sz. homlokzat M=1:50
E7-  Tervezett 4.sz. homlokzat M=1:50
R1-  Részletrajz M=1:10
R2-  Bevilagité lefedésének részlettervei
R3-  El6tetd részlettervei
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TERVEZO! NYILATKOZAT

Megrendel8: Berettydujfalu Varos Onkormanyzata
4100 Berettyoujfalu, Dézsa Gy. u. 17-19.
Epités helye: Berettydujfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesitmény: Orvosi rendel6 atalakitds- feldjitas

Alulirott tervez6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az aldbbiakrdl nyilatkozom:

Az altalam tervezett mlszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiilondsen
az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL. Torvény 31.§ (1)-(2) és
(4) bekezdéseiben meghatdrozott kovetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és
épitési kovetelményeknek és az eseti hatdsagi elGirasoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytodl eltéré miszaki megoldast nem alkalmaztam.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A kivitelezési dokumentacid — nem épitési engedély (bejelentés) koteles valtoztatdsok
tekintetében — az engedélyezési tervdokumentaciotol nem tér el.

A kivitelezési tevékenység engedélykoteles. ETDR azonositd: 201500056781

A dokumentacio elkészitéséhez a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egydttes rendelete szerinti
biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor kozrem(ikodése nem valt sziikségessé.

Az 6rokségvédelmi hatdsagi engedélye nem sziikséges’

A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek.

Datum: 2015. szeptember

Epitész tervezé:

Racz Sandor Toth Attila

Epitész tervezd szakmérnok Epitész tervezd szakmérnok

4100 Berettyoujfalu, Kossuth u. 41. 4100 Berettyoujfalu, Morotva u. 14.
MTN: E 09-0603; TE 09-0603 MTN: E 09-0602; TE 09-0602
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1. MUSZAKI LEIRAS

Megrendel8: Berettydujfalu Varos Onkormanyzata
4100 Berettyoujfalu, Dézsa Gy. u. 17-19.
Epités helye: Berettydujfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesitmény: Orvosi rendeld atalakitas- feldjitas

1.1.1. FUNKCIONALIS ISMERTETES

Az ingatlan Berettydujfalu koézpontjaban taladlhaté a 1585/5 helyrajzi szamon. A targyi ingatlanon
meglévs épliletben orvosi rendeld, gydgyszertar és 4db lakas foglal helyet. Az ingatlan el6tt [évé
1585/3 hrsz-U ingatlanon foglal helyet a létesitmény kozteruleti parkold terlletét magaba foglald
ingatlan.

Az épittetd a tulajdonaban |évé orvosi rendelGt atalakitassal- feldjitassal kivanja korszerdtsiteni.

Az atalakitas- felujitds soran az épilet hasznos alapteriilete és befoglal6 mérete nem valtozik. A
jelenlegi 3db orvosi rendel6 egység és a kiszolgald helyiségek belsé atrendezésével és a meglévd
oldalsé szélfogd épiletrész bontasaval 5db orvosi rendel6 egység keril kialakitasra a szikséges
kiszolgald helyiségekkel.

Az orvosi rendel6 egységekben vetkdz6k, vizsgald, rendeld és az 6ltoz6hely biztositottak. A betegek
részére varo és a sziikséges beteg illetve akadalymentes illemhelyek kerdltek kialakitasra. A dolgozdk
részére 6lt6z6-pihend, zuhanyzo és dolgozdi illemhelyek biztositottak.

A tervezett felljitdas sordan a homlokzat is feldjitasra kerdl, illetve az alaprajzi atrendezésnek
megfelelen valtoznak a homlokzati nyilaszardk- ezzel egyiitt az éplilet megjelenése is valtozik.

A meglévé parkol¢ teriilet atalakitasaval biztosithato a szlikséges tobblet parkoldhely igény.

1.1.2. BEEPITESI ADATOK:

HRSZ.: 1585/5
Telek terlilete: 1876 m2
Epitési 6vezet: VT 11 5454(B)
Meglévé beépitett alapterilet: 977,43 m* (52,10%)
- Orvosi rendel6+Gydgyszertar+4lakas: 891,33 m’
- Meglévé tarold épllet: 51,10 m?
- Meglévé garazs 1.: 17,50 m?
- Meglévé garazs 2.: 17,50 m?
Meglévé beépitettség: 52,10 %
Térburkolt feliilet (telken beldil): ~328 m?
Megl. z6ld teriilet: ~570 m* (~30%)
Szintmagassagok:
Jarda szintje: +0,00 m
Foldszinti padlévonal +0,22m
Tervezéssel érintett épliletrész +4,15 m
homlokzatmagassaga:
Homlokzatmagassag a lakdsok +10,45 m
szintjén:
Orvosi rendel6 belmagassaga: 2,73 m
Epitménymagassag: Nem valtozik
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A tervezéssel érintett rendeltetési egység hasznos alapteriilete: 385,49 m?

1.1.3. TARTOSZERKEZETI, EPULETGEPESZETI, VILLAMOS, VILLAMVEDELMI, ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELMI
MEGOLDASOK, AZ ENERGETIKAI KOVETELMENYEK TELJESITESENEK MODJA

Az éplilet meglévd szerkezetei:

Alapozas: Vasbeton tdmbalapozds, mely folott elGregyartott kehelynyak késziilt az eléregyartott
oszlopok fogadasahoz. A savalapok felsé sikjaban az alaptesteket el6regyartott vasbeton
talpgerendak fogjak Ossze. A meglévGé belsé falak valdszinlileg beton savalapozassal
késziiltek.

Padozat: Az épllet padldszerkezete tobb helyen megsiillyedt. A slllyedések mérete és jellege alapjan
arra lehet kovetkeztetni, hogy vasalt aljzat nem készilt, illetve a feltoltés helyenként a
csapadékviz levezeték miatt feldzott, talajnedvesség elleni padldszigetelés valdszinileg
nincs.

Szigetelés: Talajnedvesség elleni bitumenes falszigetelés késziilt, a padlé valdszinlileg szigeteletlen.

Szerkezeti rendszer: ElGregyartott vasbeton oszlop-gerendas rendszer 6,60x6,60 raszterben PK palld
fodémmel.

Korito falak: B30 falazdblokkbdl késziilt vazkitolts falak, illetve merevité falak.

Bels6 teherhordo falak: B30 falazéblokkbdl készilt vazkitolts falak, illetve merevité falak.

Belsé valaszfalak: 10cm valaszfallap falazatok.

Fodém: PK pallé fodémek terv szerinti rétegrenddel.

TetShéjazat: Lapostets késziilt valdszinlileg perlitbeton hészigetels- lejtésképzé réteggel, TAURUS-W
gumi szigeteléssel.

Badogozas: Horganyzott acéllemez badogozasok.

Kémények, szell6z6k:

Meglévé falazott szerkezet(i kémények és strangok.
Nyilaszarék: Meglévé elavult eloregedett fa és fémszerkezetl nyilaszarék illetve tGvegpallé feliletek.

Burkolatok: felmérési alaprajz szerint

Belsd feliiletképzések: Alapvakolaton szines festés illetve csempe burkolatok.
HOMLOKZATKEPZES:

1- Laposteté taurus W szigeteléssel, belsé vizelvezetéssel
HA lemez badogos szerkezetekkel

2- Fémszerk bevilagité trapézlemez fedéssel
Uvegezett fémszerk. bevilagitd fellletekkel

3- Fehér nemesvakolatu felilet.

4- Klinker burkolatu feliilet

5- M(ké labazat burkolat

6- Fémszerk nyilaszardk és portalok

Az atalakitas- felujitas tervezett szerkezetei:

A tervezett atalakitas soran minden belsé vélaszfal bontéasra keril, a padldszerkezet a megsiillyedt
részeken bontasra keriil, majd erre HDPE félia szigeteléssel vasalt beton padozat késziil. A padozat
alatt a G raszterekben kézéppontjaban tombalap késziil, a tervezett 20cm vastag falszerkezetek alatt
pedig savalapozas tervezett. A falszerkezetek vazkeramia falazdelemekbdl késziilnek.

Alapozas: A padozat alatt a f6 raszterekben kozéppontjaban témbalap késziil, a tervezett 20cm
vastag falszerkezetek alatt pedig savalapozas tervezett. tartdszerkezeti szakértGi vélemény
szerint.
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Padozat: 12cm acélhaldval vasalt beton padozat tartdszerkezeti szakért6i vélemény szerint.

Szigetelés: Talajnedvesség ellen 1rtg. HDPE anyagu szigeteld félia.

Korité falak: A kiilsé falakban csak nyilds kivaltasok és nyilds szlkitések késziilnek. Az utélagos
nyilaskivaltasoknal Labatlani AB jel(i el6re-gyartott azonnal terhelheté athidaldk kerilnek
beépitésre kétoldali bevéséssel- felékeléssel- duzzadd habarcs felhasznéalasaval. Az utdlagos
nyilasszikitések Porotherm 30 NF falazéblokkbdl készdil.

Belsé teherhordo falak: A meglévé - megmaradé belsé teherhordd- merevit6 falakban csak utélagos
nyilaskialakitas készil a tartészerkezeti szakértGi vélemény szerint, athidald elhelyezéssel,
illetve a merevitG falban acélszerkezet(i vaktok beépitésével.

Belsé valaszfalak: A falszerkezet Porotherm 10 NF valaszfallapbdl lesz falazva MM3 falazé habarccsal.
Az egyes rendeltetési egységek kozotti falazat Porotherm 20 NF falazoblokkbdl lesz falazva
MM3 falazé habarccsal.

Fodém: A meglév6 fodém nem valtozik, a fodém alsé sikjaban gipszkarton dlmennyezet késziil tipus
fém vazszerkezettel, ndniusz fliggesztd rendszerrel. A vazszerkezet kozotti rész 20cm szalas
hdszigeteléssel lesz feltdltve, melyet alul ragasztdszalaggal folytonositott parazaré foliaval
kell védeni, alul gipszkarton burkolat késziil a vizes helyiségek fol6tt impregnalt kivitelben.

Tet6 feliilvilagito: Acél f6tartdk késziilnek 60/120.4 zartszelvényb6l 106cm kiosztassal. A tartdn
25mm vtg viztiszta polikarbonat lemez fedés késziil. A polikarbonat lemez fedés tipus
azonos aluminium profilrendszerrel keril rogzitésre a tartdszerkezethez. A felllvilagitd két
oromzata a homlokzati szerkezetekkel azonos tipusi muanyag nyilaszarokkal lesz lezarva
melyek részben kézi vezérlésli Geze tipusu elektromos taviranyitéval nyithatd kivitelGek.

Laposteté felujitas: A meglévé TAURUS W szigetelést le kell tisztitani, az esetleges felileti hibdkat
sajat anyagaval javitani sziikséges, a meglév6 tetGosszefolydkat és lefolydkat cserélni
szlikséges, majd az egész tetbfellleten VALMOR flexibilis tetdszigetel bevonat felhordasa
tervezett hengerrel 2rtg-ben 1L/m2

Badogozas: A meglév6 badogos szerkezetek cseréje bevonatos horganyzott acéllemez szegély és
tet6badogozasokkal tervezett.

Kémények, szell6z6k:

- BelsG helyiségek szellGzése: gépész terv szerint elektromos berendezésekkel megoldott.

- Kémény kialakitasa alkalmazastechnikai Utmutatd szerint.

- 65kW teljesitményl kondenzaciés f(it6kazan 80/125mm-es BRILON rendszeri
lemezkéménnyel gépész terv szerint.

Nyilaszardk: Hészigetelt mlanyag homlokzati nyildszardk alaprajz szerinti méretben és kiosztasban,
Horizont PS 7 kamras m(ianyag profilbdl, kétrétegli hdszigetel6 lvegezéssel, miianyag
Uvegezd léccel. Uw= min. 1,15W/m2K

Burkolatok: greslap padld illetve falicsempe burkolatok tervezett alaprajz szerint.

Belsd feliiletképzések: Normal mész-cement beltéri alapvakolaton szines diszperziés festés. A vizes

helyiségekben, vizvételi helyeken és a vardkban a falfelliletek falicsempével védettek.

Homlokzati feliiletképzések:

1- Lapostetd taurus W szigeteléssel VALMOR tet6szig.bevonattal,
belsé vizelvezetéssel PLX lemez badogos szerkezetekkel

2- Fémszerk bevilagitd polikarbonat lemez fedéssel
Uvegezett fémszerk. bevilagito fellletekkel

3- 10cm EPS hészig.rsz. halv. barna nemesvakolatu felilet.

4- 10cm EPS hészig.rsz. kdz. barna nemesvakolatu feliilet.

5- 10cm XPS hdszig.rsz. sot. barna szilikon. nemesvakolatu feliilet.

6- HGszig. mlianyag szerk. nyilaszardk és portalok fehér szinben

Az épiilet gépészete, kozmliellatasa:

Melegviz ellatas: az épuletben jelenleg a melegvizellatas elektormos bojlerrel térténik. A
tervezett Uj vizesblokk és szocialis helyiségek melegviz ellatashoz indirekt flitési
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HMV tarold kerul felszerelésre. Az egyes orvosi rendel6 egységekben kilon-
kilon elektromos vizmelegit8 keril beépitésre.

Szennyviz elvezetés: gépész kiviteli terv szerint készil, az ingatlanon kiépitett vezetéken
keresztil a varosi kézm{(icsatornara csatlakozik.

Villanyszerelés: az éplletben a meglévé elavult aluminium elektromos rendszer bontdasra
keriil. Uj erés és gyengedramu rendszer keriil kiépitésre villamos kiviteli terv
szerint, mely a meglévé mérddratdl ujonnan kerdl kiépitésre. Tovabba riasztd és
tlizjelz6 rendszer valamint informatikai és beteghivé rendszer is tervezett.

Fltés: Az éplilet meglévé tavfltése helyett a szabalyozott- energiatakarékos mikdodés
érdekében Uj kondenzacios gazkazan beépitéssel radiatoros héleaddkkal kerdl
atépitésre gépész kiviteli terv szerint.

Szell6zés, megvilagitas: a f6helyiségekben természetes, a mellék helyiségek szell§zése és
megvilagitasa szakagi kiviteli tervek alapjan szell6ztetd és vilagitéd berendezések
telepitésével tervezett.

Villamvédelem: Villamos kiviteli terv és tlzvédelmi tervfejezet szerint.

Zaj és rezgés elleni védelem: Az épllet épités és lzemeltetése soran karos zaj és
rezgésterhelés nem keletkezik.

Energetikai kovetelmények:

A mellékelten csatolt energetikai szamitasokkal igazolhatd, hogy a tervezett felljitasok utan
az épllet megfelel a 7/2006 TNM rendelet kbvetelményeinek.

Tereprendezés-parkositas:
Az ingatlanon az épitési munkak befejezését kbvetGen a rendezett terep kialakitasa az aldbbiak szerint
torténik:
Az épitési munkdk soran keletkezett térmelék és hulladék lerakdhelyre keril elszallitasra és
elhelyezésre.
A rendezett terep kialakitdsa az épitmény szintek figyelembevételével torténik, fold
egyengetésével- tomaoritésével.
A rendezett terep kialakitasanal figyelembe kell venni a keletkezd csapadékviz sajat ingatlanon
belili elszikkaszthatosagat.

1.1.4. KOzLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE

A tervezett allapot:

- Az épllet bejarata akadalymentes kialakitast kap a f6bejaratnal lejt6 épitéssel.

- Az orvosi rendel6 teljes foldszinti terlletén a fizikai és infokommunikacids
akaddlymentesités megvaldsul a kozlekedd terek latassériltek eligazoddsat segitd
akaddlymentesitése tervezett a feldjitott burkolatok akadalymentes és kontrasztos
kialakitasaval, burkolati vezet&savok és feliratok- piktogramok elhelyezésével. A
pinceszint nem akadalymentes kialakitasu.

—  Uj vizesblokk keriil kialakitdsra melyben akadalymentes illemhely is helyet kapott.

- A tervezett nyildszaroknal a 90 cm szabad nyildsméret, rendel6kbe vald bejutasnal
biztositott lesz.

- Aburkolatokban a kozlekedé terileteken vezet&savok késziilnek.
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Az épllet megkdzelitése
Az éplletrész bejarata akadalymentesitésre keril. A f6bejaratnal lejt§ épitéssel. A bejarat
el6tti tér egyenletesen és kaprazas mentesen megvilagitott.

Bejdrat

Az el6térbe nyild ajté mindkét oldalan biztositott az 1,50*%1,50 m szabad terilet, amely
kerekes székes hasznalathoz sziikséges.

A nyil6 Gvegezett ajtok fellletén élénk szinl pottydzés készul 150 cm magassagban, amely az
uvegezett fellletre hivja fel a figyelmet. Az ajtd also része 40 cm magassagig fémburkolattal
ellatott. A kilincs 1,00 m magasan van.

Burkolat

A burkolatban eltéré szinl és felliletli vezet6savok kerilnek kialakitasra. A vezetdsavok
szélessége 40 cm, amely eltérd szinnel és felllettel késziil. A vezet8sav az éplilet bejaratatdl
(akadalymentes bejarattdl) a f6 kozlekedési Utvonalon huzdédik végig. A vezet&savon beliil az
iranytorésekre és az eldgazasokra eltérg jelzés figyelmeztet.

Belsd ajtok

Az akadalymentes hasznalat érdekében az ajtéknal 90 cm szabad nyildsméretet kell
biztositani ugy, hogy kétszarnyu ajtok esetében mar egy szarny hasznalata lehet6vé tegye az
akaddlymentes athaladast. Az ajték belsé oldalan 45 fokban elhelyezett egyenes kapaszkodd
segiti az ajté behuzasat athaladas utan.

Az ajtok alsé 40 cm-én fémburkolat készil, hogy a kerekesszék labtartéja az ajtot ne
roncsolja. A kilincsek 1,00 m magasan vannak, C alakudak, kor keresztmetszet(iek,
legdmbolyitettek, konnyen markolhatdak, sziniik az ajtélap szinétdl kontrasztosan eltérd. Az
akaddlymentes illemhelyek ajtajain az akadalymentesség nemzetkdzi szimbdluma is
megjelenik.

A belsd ajtok szine a helyiség falfelliletének szinétdl kontrasztosan eltérd szind.

Menekités
Az éplletben a szolgaltatas ugy lesz kialakitva hogy az a foéldszinti helyiségekben
akadalymentesen elérhetd legyen.

Betegforgalmi helyiségek

A helyiségek butorozasanal figyelembe kell venni a mozgassériltek megndvekedett
kozlekedési helyigényét.

A kapcsoldé szerelvények, a fogasok 1,10 m magassagba kerilnek felszerelésre. A fehér
szerelvények kontrasztos szind festett felliletre szerelenddk.

Akadalymentes illemhely

Az éplletben akadalymentes WC késziil.

A kialakitott akadalymentes WC helyiségben nedves allapotban is csuszasmentes burkolat
készll. Az ajtd minden esetben kifelé nyilik. Az akadalymentes WC-ben biztositott a
kerekesszékkel valé megforduldshoz sziikséges helyigény. A WC mellett 90*120 cm szabad
hely van a csésze oldalrdl valé megkozelitéshez. A WC-csésze el6tt minimum 135 cm hely
van a szemkozti falig.
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A WC felszereltsége: WC-csésze, mosdd, kapaszkodok, vészjelz6k, tikor, fogas, lehajthatd
polc és egyéb kiegészits pipere felszerelési targyak.

A latdssériiltek érdekében a fehér szaniter berendezéseket egy vagy tobbsoros, szines
csempesavra kell szerelni.

A helyiségben egy 70 cm hosszu, a padlotol mért 46-48 cm-es llésmagassagu WC-csésze
kerul beépitésre, a falsaroktdl mért 45 cm-es tengelytavolsaggal. A WC falsarok felé esé
oldalan egy fix, a masik oldalan egy felhajthatd kapaszkodo segiti a biztonsagos hasznalatot.
A fix és a felhajthaté kapaszkodok tengelye a WC-tengelyt8l mért 30-30 cm tavolsagra van,
magassaguk 75 cm. A felhajthatd kapaszkodd egyben a WC-papir tarté is. A homoru
mosddkagylod beépitése szintén az akadalymentességet biztositja. A hosszukaros, egyszerlen
kezelhet6 csaptelep a mosdo félé nyulik be. A mosdd beépitési magassaga 86 cm. A
térdszabad kialakitast lapos, részben falba sullyesztett szifon biztositja. A mosdd felett
elhelyezett tikor 95 cm magassagbol indul és az allé ember szemmagassaga folé ér, igy ulve
és allva is hasznalhatd. A villanykapcsolok, fogasok 1,10 m-es magassaggal kerilnek
felszerelésre.

Mivel a mozgassériltek, f6leg a kerekesszékkel kézleked6k szamara az egyik legveszélyesebb
mandver az atililés, ezért az akadalymentes WC- mosddban vészjelz6 elhelyezése kotelezd. A
vészjelz6 a helyiség hatarold fala mentén 40 cm magassagban kerll végigvezetésre.
MUkodtetése a csuszéhurkokon rogzitett, és a helyiségben végigvezetett zsinor
meghuzdsaval torténik. Baleset esetén a foldon fekve a zsindr bdrhonnan elérhetd.
Kiegészit6 vészjelz6 sziikséges a WC mellé. Ez a kiegészit6 vészjelz6 egy 90 cm magassagban
elhelyezett nagyméretld nyomdégomb, amely a WC-n llve elérheté.

A vészjelz6 minden esetben az allandd tartézkodasi helyre jelez (amelyet az izemeltet6-
tulajdonos hataroz meg a beépités el6tt). A vészjelz6 fény- és hangjelzést is ad. A jelzés csak
helyszini nyugtazassal kapcsolhatd ki. Az ajtora szerelt specialis WC zarat vész esetén kivilrél
is nyitni lehet.

Infokommunikacios eszkézok

Az épllet kozlekedbteriiletein kialakitott vezet6savok, tablak és piktogramok nemcsak a
latassériltek, hanem mindenki szdmara segitenek az épiiletben valé eligazodasban.

A varé helyiségben beteghivé rendszer keriil telepitésre.

1.1.5. A BETERVEZETT EPITOANYAGOK TELJESITMENY JELLEMZOI

Betonok Tartdszerkezeti szakértGi vélemény szerint

Betonacélok Tartdszerkezeti szakértGi vélemény szerint

Acél szerkezetek Tartdszerkezeti szakértGi vélemény szerint

Tet6fedés VALMOR flexibilis tet6szigetel§ bevonat rsz.

Homlokzati nyilaszardk 7 kamras mlianyag szerkezet kétrétegl hdszigetel§ lGvegezéssel

Uw=1,15W/m2K

1.1.6. EGESTERMEK ELVEZETES
65kW teljesitményl kondenzacids flit6kazan 80/125mm-es BRILON rendszeri
lemezkéménnyel gépész terv szerint.

1.1.7. AZBESZTMENTESITES
A tervezett éplilet nem tartalmaz azbesztet.

General - Epitc’;’ 98 Kft 4100 Berettyduijfalu, Kossuth u. 41.




1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.2.

1.3.

1.4.
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K6zZMUELLATAS

Ivoviz ellatas: meglévs csatlakozas utcai gerinchaldzatra gépész kiviteli terv
szerinti atalakitassal illetve felujitassal.

Szennyvizelvezetés: meglévd csatlakozas utcai gerinchaldzatra gépész kiviteli terv
szerinti atalakitassal illetve felujitassal.

Elektromos: meglévd csatlakozas utcai gerinchaldzatra villamos kiviteli
terv szerinti atalakitassal illetve feldjitassal.

Gazellatas: Gépész kiviteli terv szerint.

Csapadékviz elvezetés: meglévs csatlakozas utcai gerinchaldzatra gépész kiviteli terv

szerinti atalakitassal illetve felujitassal.

OTEK 50§ (3) MEGFELELGSEG

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag, Megfelel

b) a tlizbiztonsag, Megfelel

c¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem, Megfelel

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség, Megfelel

e) a zaj és rezgés elleni védelem, Karos zaj és rezgésterhelés nem keletkezik
f) az energiatakarékossag és hGvédelem, Megfelel

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint Megfelel

h) a természeti er6forrasok fenntarthatd haszndlata  Megfelel
alapvetd kévetelményeinek, és a tervezési
programban részletezett elvarasoknak.

K&zZMUELLATAS EGYEZTETESEK

Vizellatds, szennyvizelvezetés: tervezett, biztositott
Elektromos: tervezett, biztositott
Gazellatas: tervezett, biztositott
Egéstermék elvezetés: tervezett, biztositott

A tervezett |étesitmény a kézm(ivek védStavolsagan kivil esik.

GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS:
Mellékelten csatolt gépész tervezd altal készitett miszaki leiras szerint.

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS:
A tervezett létesitményhez tartdszerkezeti szakért8i tervfejezet késziilt.

EPULETVILLAMOSSAGI M(ISZAKI LEIRAS:

P

Mellékelten csatolt villamos tervez§ altal készitett mdszaki leiras szerint.




1.5. TECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS:

Funkcio

Az ingatlan Berettydujfalu koézpontjaban taladlhaté a 1585/5 helyrajzi szamon. A targyi ingatlanon
meglévs épliletben orvosi rendeld, gydgyszertar és 4db lakas foglal helyet. Az ingatlan el6tt [évé
1585/3 hrsz-G ingatlanon foglal helyet a létesitmény kozteruleti parkold terlletét magaba foglald
ingatlan.

Az épittetd a tulajdonaban |évé orvosi rendelGt atalakitassal- feldjitassal kivanja korszerdsiteni.

Az atalakitas- felujitds soran az épilet hasznos alapteriilete és befoglal6 mérete nem valtozik. A
jelenlegi 3db orvosi rendel6 egység és a kiszolgald helyiségek belsé atrendezésével és a meglévd
oldalsé szélfogd épiletrész bontasaval 5db orvosi rendel6 egység keril kialakitasra a szikséges
kiszolgald helyiségekkel.

Az orvosi rendel6 egységekben vetkdz6k, vizsgald, rendeld és az 6ltoz6hely biztositottak. A betegek
részére varo és a sziikséges beteg illetve akadalymentes illemhelyek keriltek kialakitasra. A dolgozdk
részére 6lt6z6-pihend, zuhanyzo és dolgozdi illemhelyek biztositottak.

A tervezett felljitdas sordan a homlokzat is feldjitasra kerdl, illetve az alaprajzi atrendezésnek
megfelelen valtoznak a homlokzati nyilaszardk- ezzel egyiitt az éplilet megjelenése is valtozik.

A meglévd parkol¢ teriilet atalakitasaval biztosithato a szlikséges tobblet parkoldhely igény.

Orvos-technoldgiai folyamatok:
Az lizemeltetd altal készitett kiilon technoldgiai és biztonsagtechnikai leiras alapjan.
A technoldgiai berendezések az alaprajzon feliratozva megtaldlhatdak.

Takaritas
A takaritashoz szikséges eszkozok és takaritdszerek tdroldsa a kialakitott takaritdszeres
helyiségben zart szekrényben torténik. Vizvételi lehetéség a helyiségben 1év6 falikuttal
megoldott. Az éplilet vizes berendezéseinél a hideg-meleg vizvételei lehet&ség biztositott.
A kommunalis hulladékok taroldsa fajtanként elkilonitett hulladékgy(jt6kben a
hulladéktarolé helyiségben megoldott. A hulladéktarold helyiségben vizvételi hely és falikut
biztositott. A veszélyes hulladék (fecskend6k, fert6zott hulladékok...) az egyes rendeld
egységekben elhelyezett h(tdszekrényekben lesznek gyljtve, az elszéllitdsrél minden
rendeltetési egység vezetGje sajat hatdskorben gondoskodik.

Burkolatok
A |étesitmény helyiségeinek burkolatai moshaté felliletl nagy kopdsalldsagu, csiszasmentes
lapburkolatbdl késziilnek. A létesitmény vizvételi lehet&séggel rendelkezé helyiségeinek
oldalfalai a vizvételi berendezéseknél, 2,10m-ig vildgos szinl csempeburkolattal késziilnek. A
technolégiailag vizigényes helyeken padléosszefolyd keriil beépitésre.

Szell6zés
A huzamos tartdzkoddsra szolgald helyiségek természetes szellzésliek, a bels6é helyiségek
szell6ztetését elektromos szell6ztetd berendezésekkel oldjdk meg, melyet a gépészeti kiviteli
terv tartalmaz.

Epiiletgépészet:
A tervezett atalakitas- felljitas soran teljesen Uj éplletgépészeti rendszer kerdl
kialakitasra
- Villanyszerelés, villamharité rendszer: Ujonnan kiépitett rendszer villamos
kiviteli terv szerint.
- Vizellatas, szennyviz elvezetés: Ujonnan kiépitett rendszer gépész kiviteli terv
szerint.

General- Epitd 98 Kft 4100 Berettyojfalu, Kossuth u. 41. D/77 98



- Melegvizellatas: Ujonnan kiépitett rendszer gépész kiviteli terv szerint.
- F(tés: Ujonnan kiépitett rendszer gépész kiviteli terv szerint.

Akadalymentesités:
Kilon mszaki leiras alapjan.

1.6.

1.7.

1[MEGL. FELTARATLAN

- Egy. VB. pallofédém 20cm
+

1.8.

BELSOEPITESZETI MUSZAKI LEIRAS:

Az épiletben nem tervezettek egyedi

belsGépitészeti megoldasok, a technoldgiai

berendezések az alaprajzon feliratozva megtalalhatoak.

RETEGRENDI KIMUTATAS

- VALMOR lapostetd szig. bevonat

- Megl. Taurus W lapostetd fedés

~ Megl. Perlitbeton 15-30cm (feltételezés)

- Megl. Egy. VB. pall6fodém 20ecm

- Uj gipszkarton dalmennyezet noniusz figg.rsz-rel
kizotte 20cm szdlas hdszig. alul parazaro folia
ragasztoszalaggal folytonositva

5 5

FODEM RETEGREND

- Padléburkolat+agyazata

~ Aljzatbeton 6cm (feltételezés)
~ Uszt rig. (feltételezés)

][ GK. FORG. TERBETON UJ/MEGLEVO BONTASA UTAN i
1|- Térbeton felilet MAPETOP feliile tkeményitével 15cm

- THK toméritett agyazat 15cm

- a

HELYISEG KIMUTATAS

-&‘1

- Uj greslap burkolat + dgyazata ’
- Uj acélhaloval vasalt vasbeton padozat 12 cm
- 1rtg HDPE fdlia

(- Megl. burk.+agyazat bontandd)

~ Megl. Aljzatbeton 10cm (feltételezés)

~ Megl. Kavics dgyazat (feltételezés)
-|. 4

- Megl. Padléburkolat+agyazata

~ Megl. Aljzatbeton 6cm (feltételezes)

~ Megl. Uszt rtg. (feltételezés)

- Megl. Egy. VB. pall6fodém 20cm

- Uj gipszkarton almennyezet ndniusz figg.rsz-rel
kdzdtte 20cm szalas hészig. alul parazara folia
ragasztoszalaggal folytonositva

() TERKO JARDA MEGLEVO BONTASA UTAN
- Térkd burkolati jarda dtterv szerint

vizsgalo
olt.h.
rendeld
vetk.
akm.vetk.
rendeld
akm.vetk.
vetk.
vizsgalo
olt.h.
rendeld
akm.vetk.

O ~NOWUL A WNE

[ =
N = O

’

13,50
4,05
19,25
2,62
3,34
19,50
3,39
3,06
13,50
4,58
19,25
3,39
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13. vetk. 2,97 m Greslap
14.  vizsgdld 13,50 m? Greslap
15. olt.h. 459 m’ Greslap
16. szélf. 4,94 m’ Greslap
17.  varoé 100,47 m? Greslap
18. m{szer tarold 7,57 m? Greslap
19.  tarolo 7,57 m? Greslap
20. hull. 1,37 m? Greslap
21.  vizsgald 13,49 m? Greslap
22. rendeld 22,25 m? Greslap
23. vetk. 2,38 m? Greslap
24. akm.vetk. 3,14 m? Greslap
25. olt.h. 2,88 m? Greslap
26.  ff.wc-viz. 419 m’ Greslap
27. akm.wc 5,25 m? Greslap
28.  ff-md. 2,16 m? Greslap
29. n6i.WC-M. 7,42 m? Greslap
30. kozl. 8,84 m’ Greslap
31. D.WC-M. 2,45 m? Greslap
32. D.WC-M. 2,45 m? Greslap
33. taksz. 4,00 m? Greslap
34. zuh. 1,80 m? Greslap
35. olt-pih. 7,00 m? Greslap
36. akm.vetk. 3,32 m? Greslap
37. vetk. 2,97 m? Greslap
38. rendeld 19,00 m? Greslap
39. olt.h. 459 m’ Greslap
40.  vizsgalo 13,50 m? Greslap
Orvosi rendel6 hasznos alapteriilete: 385,49 m’

41.  Athajtoé 40,86 m’ beton

1.9.  ALTERNATIV ENERGIAELLATAS MEGVALOSITHATOSAG ELEMZES
Az épulet megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet kbvetelményeinek.
A tetdfelllet kilon tartdszerkezettel alkalmassa teheté napelemek illetve napkollektorok
telepitésére az alternativ energiaellatashoz.

1.10. KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI LEiRAS
A tervezett |étesitmény funkcidjaban és megjelenésében a kornyezetbe illeszkedés- és a teriilet
rendeltetésének megfeleld kialakitasu.
A mar meglévd parkold teriileten keril kialakitasra a megfelel6 szamu parkolo, utterv szerint.
Az ingatlanon a burkolt és zold felliletek aranya helyszinrajz szerint alakul.
A tervezett |étesitmény kornyezetre gyakorolt hatdsa:

- LevegGtisztasag: |égszennyezd anyag nem keletkezik

- Viz és foldvédelem: a létesitmény talajt és a talaj- és felszini vizeket nem szennyezi

- Hulladékgazdalkodas: a létesitményben csak kommunalis hulladék keletkezik

- Zaj és rezgésvédelem: karos zaj és rezgésteher nem keletkezik

- El6vilag és természetvédelem: nem gyakorol hatast

- Fényszennyezés: nem keletkezik
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1.11. TUzvEDELMI LEIRAS
Mellékelt tlzvédelmi szakértd altal készitett mUiszaki leiras szerint.

1.12. KOzZLEKEDESI LEIRAS
Mellékelt utterv és muszaki leiras szerint.

Datum: 2015. szeptember

Epitész tervezé:

Racz Sandor Toth Attila

Epitész tervezd szakmérnok Epitész tervezd szakmérndk

4100 Berettyoujfalu, Kossuth u. 41. 4100 Berettyodujfalu,Morotva u.14
MTN: E 09-0603; TE 09-0603 MTN: E 09-0602; TE 09-0602
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2. Munkavédelmi - Biztonsagtechnikai
muszaki leiras

Megrendel6: Berettydujfalu Varos Onkormdnyzata
4100 Berettydujfalu, Dézsa Gy. u. 17-19.
Epités helye: Berettyéujfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesitmény: Orvosi rendel6 atalakitds- feldjitas

. Epitési munkdk javasolt litemezése:
A létesitmény egy Uitemben megépithetd.

[I. Az épitGipari kivitelezési munkdk szervezésében és iranyitasaban résztvevék
munkavédelmi feladatai:

Epitési kivitelezési munkat csak a megfelel§ szakmai képesitéssel rendelkezé és
intézkedési joggal felruhazott, a munkavédelmi elSirdsok megvaldsitasaért is felel6s
személy irdnyitasa mellett szabad végezni a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az
épitésigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold
rendelet szerint.

Ezen kovetelmények a févallalkozéra és a kivitelezési munkdkban résztvevd
valamennyi alvallalkozdra is egyarant vonatkoznak.

A munka iranyitasaval olyan személyt kell megbizni, aki megfelelé gyakorlati és
elméleti ismeretekkel rendelkezik.

- A felel6s muszaki vezet6 feladatai:

Koordinalnia kell a munkafolyamatokat és ellendrizni azok biztonsagos,
balesetmentes elvégzését.
Az épitkezésen az érvényben Iévé ,az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl” sz616 4/2002 (11.20.)
SzCsM.-EUM egylttes rendeletet maradéktalanul be kell tartatnia.

A munkavégzés ideje alatt a munkaterileten kell tartézkodnia. Ellenkezd esetben
ki kell jelolnie egy helyette intézkedd személyt, amelyet a dolgozdok tudomasara is
szlikséges hoznia.

Ellen6riznie kell: az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni
védelmet, keritést, korlatot, allvanyt stb., azt hogy mindig az el6irt, allapotban
legyenek, s azt a munkavallalék se valtoztassdk meg, a szikséges egyéni
védbeszkdzoket és felszereléseket és azoknak az érintett személyek altali
hasznalatat, ill. hogy azokat rendeltetésiknek megfelel6en alkalmazzak.

A munkaterilet lekeritését ugy, hogy oda illetéktelen személyek ne jussanak be.

[1l. Az épitési munkahelyen biztositandé minimalis kovetelmények:

- Altaldnos kévetelmények
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Epitési teriilet lezardsa. A munkateriiletet kozterilet fel§l biztonsagos
véddbtavolsag tartasa, megkdzelitése, minimadlis anyagmozgatdsi-, tdrolasi- és
rakodasi terliletek biztositasa céljabdl ideiglenes keritéssel le kell zarni.

Az épilleten belili munkaterilet megkozelitését kivilr6l a kozterilet feldl
biztositani kell.

A keritésen belll illetéktelen személy (idegen személy) nem tartézkodhat, melyet
jol lathatd helyen tablafelirattal jelezni kell.

A munkavégzés helyének meghatdrozasakor figyelembe kell venni annak
elérhet8ségét, megkdzelithetéséget, ki kell jeldlni a kozlekedési és menekilési
utakat. A gépek, eszkozdk, berendezések rendszeres ellenGrzésérdl, a
meghibasodas elharitasardl gondoskodni kell.

Meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, és veszélyes hulladékok tarolasi, kezelési
és eltavolitasi szabdlyait, az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési
tormelék taroldsanak és eltavolitasuknak a szabalyait.

Biztositani kell az egylttm{kodést a megrendel6 és a vallalkozék kozott. Az
épitési munkahely és a kornyezetében I|év6 egyéb tevékenységeket a
munkavégzésnél figyelembe kell venni (egészségkdrositd hatasok, veszélyes anyagok
haszndlata stb.).

Az épitési helyeken rendet és tisztasagot kell tartani. A veszélyekre, akadalyokra
figyelmeztetd jelzéseket, vilagitasokat el kell késziteni.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvdnyokat, a
feljarokat, a munkaeszk6zoket, és mas berendezéseket ugy kell méretezni,
felallitani, megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellép6
terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

A segédszerkezetek, allvanyok, allékonysagat és teherbiré képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttél, tormeléktdl és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lennitik.

A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullé
targyaktol védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdarolni, hogy az a
munkdat és a biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét
ne veszélyeztesse.

Epitési munkahelyen fejvéd§ sisak viselése kdtelezs. Kivételt képeznek a targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett, belséd munkahelyen végzett szakipari munkak.

Ill. 2. Epitési munkahelyekkel szembeni kiilénleges minimdlis kévetelmény

A munkahelyek padléinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, liregeket vagy
lejtéseket tartalmazniuk, azoknak rogzitettnek, stabilnak és csuszasmentesnek kell
lenniuk.

Meglévé falak kivaltasa esetén a kivaltd szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész
feletti szerkezetbdl atadddo terheket ideiglenes szerkezettel (pld. ducolassal) kell az
épitmény teherbird részeire vagy a talajra atadni.
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A nyildszard szerkezet tokjat elhelyezés kozben a végleges rogzitésig ki kell
tdmasztani.

A nyilast kivalto gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz
allékonysagat és terhelhet8ségét meg kell vizsgalni. A kivalté gerenda vagy egyéb
szerkezet felfekvésének fliggélegesébe esé falszakaszain 1évd lGregeket, hornyokat
vagy egyéb mélyedéseket meg kell sziintetni, azokat a teher viselésére alkalmassa
kell tenni.

Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni tilos.

Magasban térténé munkavégzés
Homlokzati munkdk, magas beltéri épiletrészekben végzett munka soran
biztositani kell a leesés elleni védelmet. A leesés elleni védelem méretezett és
megfelel6en rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, hdromsoros, 0,3 m-nél nem
nagyobb osztaskoz(l, labdeszkaval, kozépdeszkaval, valamint korlattal.

Leesé szerkezetek; targyak veszélye:

A munkavallalékat és a munkavégzés hatdokorében tartézkoddkat a leesd
targyakkal szemben kollektiv miszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez
mUszakilag megoldhaté. Az anyagokat és a berendezéseket gy kell elhelyezni, hogy
OsszedGléstik vagy felboruldsuk elkeriilheté legyen. Ahol szikséges, az épitési
helyen fedett atjarékat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes
helyekhez valo hozzaférést.

Veszélyes anyagok haszndlata:

Veszélyes anyagokkal, készitményekkel jar6 munkavégzés soran biztositani kell a
helyszinen "Biztonsagi adatlapokat" és az abban foglaltak betartasat. Tlz- és
robbanasveszélyes anyagok szallitasa, haszndlata és taroldsa el6zetes engedély alapjan
torténik.

IV. Oktatas, tajékoztatas

Az épitési terlleten csak az a dolgozdé foglalkoztathatd, aki munkavédelmi
oktatdsban részesiult, megismerte a helyszinen fellelhetd§ veszélyforrasokat, a
biztonsagos munkavégzés szabalyait, valamint a munkahelyen toérténé helyes
magatartas szabadlyait. Az alvallalkozé a sajat munkavallaléit a szerzédésben
foglaltaknak megfelel6en koteles oktatni jelen utasitas figyelembevételével. Az
oktatast "Munkavédelmi Oktatasi Naplédban" kell bizonylatolni. Sziikség szerint az
épitkezésen a dolgozdék szdmara specidlis oktatdst kell tartani.

V. Munkavédelmi ellen6rzés

A munkavégzést iranyitd vezetének ellendriznie kell Uj munka megkezdése el6tt a
munkavégzés Osszes feltételeit:

Az ellen6rzés gyakorisagat, maddjat és targyat az iranyitast végzé vezetd a
munkavédelmi szaktevékenységet ellatd szervezet bevondsaval hatdrozza meg.
Veszélyes technoldgia, munkaeszkdz vagy tevékenység ellendrzési szempontjait
irasban kell meghatarozni. Az ellen6rzés megallapitasait irasban kell dokumentalni.
Fizikai tevékenység ellen6rzését havonta legaldabb egy alkalommal irdsban kell
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rogziteni.

Munkavédelmi ellen6rzés munkakorhoz, ill. beosztdshoz tartozé vezetGi
kotelezettség. Az ellen6rzés elmulasztasa, munkavégzésre vonatkozd elGirds
megsértését jelenti. Hatdsagi ellendrzésrdl az egység vezetlSje koteles tajékoztatast
adni a felettes vezet6jének.

VI. Sériilés, kar egyéb esemény

A sérilést, ill. balesetet észlel§ személy koteles a munkat kozvetlendl iranyitéd
személynek  jelenteni. A munkahely  vezetdje koteles valamennyi
elsGsegélynyujtdssal jaré eseményt jelenteni. Sulyos balesetek eseten a munkahely
vezet6jének azonnal bejelentést kell tennie:

- mentGszolgalatnak (104)

- A projekt vezetdjének, ill. megbizottjanak

Els6segélynyujtd felszerelést kell a helyszinen tartani. 50 f6énél nagyobb
foglalkoztatott [étszamnal els6segélynyujtd helyet kell [étesiteni.

A keresGképtelenséget okozd munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgalni. A
kivizsgalas soran fel kell tarni a kivalté okokat és ennek alapjan intézkedéseket kell
tenni a munkabaleset megel&zésére. A projekt vezet6je koteles minden
munkabalesetet nyilvantartani. A nyilvantartasnak az aldbbiakat kell tartalmaznia:

- a munkabaleset szamat

- a sérilt személy adatait, munkakorét - a sérilés id6pontjat, helyszinét, jelleget
- az elldtasara tett intézkedéseket

- annak tényét, hogy a sérilt folytatta-e a munkat.

VIl. K6zlekedési szabdlyok a munkateriileten
A munkahelyhez a jarm({ forgalom szamara megnyitott utakat, ugy kell
kialakitani, hogy megfelel§ teherbirasuak, szélességliek legyenek, szeméttdl,
tormelékt6l menteseknek kell lenni; ha a kozlekedd utakon szallitd eszkozoket
haszndlnak, a gyalog kozleked6k részére megfelel§ biztonsagi tavolsagot kell
kialakitani, vagy védd szerkezetet kell felszerelni.

VIII. Munkahelyi rend, tisztasag

A munkavédelmi program hatékonysagat meghatarozza az, hogy mennyire
rendezett és tiszta az épitési terlilet. Az épitkezés teriiletén minden munkateriletet
tisztan és rendezetten kell tartani és biztositani kell a hulladékok gydjtését és
elszallitasat. A legfontosabbak a kdvetkezdk:

a munkavégzés helyét, a berendezéseket és eszkdzoket folyamatosan tisztan kell
tartani

a munkahelyen nem lehetnek akadalyok, kinyulé elemek, szemét, olaj stb. és
egyéb nem kivanatos anyag;

- az allvanyok palléin nem lehet tormelék, azokat taroléedényekben kell tarolni

- minden laza. anyagot tisztan, rendezetten kell tarolni;

- a munkateriletek kozelében hulladéktarolé edényeket kell elhelyezni;

- meg kell hatarozni a munkateriiletek, irodak, o6lt6z6k, étkez6k és mosdok
takaritasi rendjét és tisztitasi maodjat.

- véddital biztositandé meghatarozott h6mérsékletek esetén;

- pihendid6 biztositandé meghatarozott munkakorilmények esetében;
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IX. Egyéni védBeszkozok

Egyéni védGeszkéz minden olyan késziilék, felszerelés, berendezés, eszkoz,
amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy hasznadlja az egészséget,
valamint biztonsagat fenyeget8 egy vagy tobb kockazat elleni védekezés céljabdl. A
védbeszkdz személyes hasznalatra szolgal; a véd8eszkdz kivalasztasat, - mivel az
munkavédelmi szaktevékenységnek mindsil, - a technolégia és a munkakdrok
ismeretében, kockazatértékelés alapjan, a munkaltaté szaktevékenységét ellatd
személy végezheti el;

Az épitési teriileten tartozkodé minden személy szamadra kotelezd a véddsisak és
véddbcipd hasznalata; a védelmi képességet vesztett védGeszkdzok tovabb nem
haszndlhatok, azt azonnal jelenteni szliikséges.

X. A kivitelezés f6bb munkavédelmi kévetelményei

X.1 Bontdsi munkadk

Bontdsi munkdat, csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel,
megfeleld gyakorlattal rendelkez6 személy iranyitdsaval szabad végezni; a bontasi
tertletet le kell zarni, hogy oda illetéktelenek a bontds ideje alatt ne juthassanak
be. A bontds miatt kdzterilet-foglalas fennall. A bontasi terilet kozterileti oldalain
figyelmeztet§ feliratot kell elhelyezni. Bontasi munkakndl meg kell hatarozni a
bontas soran a legf6bb szempont az, hogy az épitéssel forditott sorrendben
torténjen! A bontast végz6 munkavallalékkal meg kell ismertetni az alkalmazott
technolégiat, miveletsort;

Bizonytalan teherbirasu szerkezetekre, allvanyokat, ducoldsokat helyezni nem
szabad;

A leszedett lécek és deszkak szogtelenitését azonnal el kell végezni; torott Gveg a
szarnyszerkezetébdl eltavolitandd;

Osszefliggd falazatokat dénteni kézi bontdssal tilos.

Ittas allapotban |évd személy a terlletén nem tartézkodhat

X.2 Allvényok, létrdk, korldtok
Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni hasznalatba
helyezés el6tt és meghatarozott id6kdzokben;
mobil dllvanyt a nem tervezett elmozdulas ellen biztositani kell;
2 m-nél magasabb munkaszinten véddékorlatot kell [étesiteni.

X.3 Energia eloszto berendezések

A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne
jelentsenek tlz- vagy robbandsveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés
hatékorében tartdzkoddkat megfelel6en védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen
érintésbdl eredd villamos aramiitéssel szemben.

A berendezések és védGkészilékek tervezésénél, elkészitésénél és
megvalasztasanal figyelembe kell venni az elosztasra keril6 energia tipusat és
teljesitményét, a kiilsé korilményeket és a szerelvények kezelését végz&k szakmai
ismeretét, illetve a megkodzelités szikségességét.

X.4. Emel6 berendezések
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Az érvényes elGirdsok szerinti ellenérzéseket, karbantartdsokat, prébakat el kell
végezni; mindig megfelel6 allapotban és felszereltséggel és szikséges
tanusitvanyokkal kell rendelkezzen a berendezés.

Az lizemeltetést csak gyakorlattal rendelkez8 szakképzett munkavallalé végezheti;
fel kell tintetni jol [athatdan a maximalis teherbiras értéket.

X.5. Menekiilési utak és vészkijdratok

A menekllési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a leheté
legrovidebb Uton a szabadba vagy mas biztonsagos tertletre kell vezetnilk.

Veszély esetére a munkat végzéknek lehetdséget kell biztositani valamennyi
munkahely lehetd leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasdra. A menekdilési
utak és vészkijaratok szamdat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési
munkahelyek és a helyiségek méretétdl, jellegétdl, a hasznalat maodjatdl figgben,
az ott tartéozkodd munkavallalok legnagyobb |étszamabdl kiindulva kell a kilén
jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtervezni és kialakitani. A vészkijarati
utvonalakat és kijaratokat a vonatkozd jogszabdlyban meghatarozott médon kell
jelzésekkel ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

A menekulési utakndl és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést
biztositd kozlekedési utakon és ajtdknal nem helyezhet6k el targyak, hogy az utakat
mindenkor, akadalyoztatas nélkil hasznalni lehessen. Azokat a menekiilési utakat
és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas szikséges, a
vilagitas megszlinése esetére miikdods, megfeleld erdsségl sziikségvilagitassal kell
ellatni.

Az éplletek kivitelezési munkaira vonatkozé egyéb munkavédelmi el8irasok:
1. 2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrdl.
2.  3/2002. (I.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl.
3.  4/2002. (1.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrél
4. 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és
egészséglgyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl.
5. 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfelel6ségének tanusitasarol.
6. 65/1999. (XI.22.) EiM rendelet a munkaviéllalék munkahelyen torténé egyéni
védBeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl.
7. 18/2008. (XII.3.) SzZMM rendelet az egyéni védBeszkozok kovetelményeirdl és
megfelel6ségének tanusitasarol.
8.  47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

Datum: 2015. augusztus

Epitész tervezé:

Réacz Sandor Toth Attila
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3. MELLEKLETEK

Megrendel8: Berettydujfalu Varos Onkormanyzata
4100 Berettyoujfalu, Dézsa Gy. u. 17-19.
Epités helye: Berettydujfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesitmény: Orvosi rendeld atalakitas- feldjitas

MELLEKLETEK JEGYZEKE:

- Tlizvédelmi leiras

- Konszignacié

- Tartoszerkezeti szakértGi vélemény
- Tartészerkezeti terv

- Utterv

- Arazatlan kéltségvetés
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