TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
A Berettyoujfalu, Bajcsy Zs. 3. szam, 1585/5 hrsz. alatti ingatlanon meglévé orvosi
rendel6 atépitési-korszeriisitési tervéhez, az 54/2014. (XIL.5.) BM rendelettel kozzétett
OTSZ. alapjan.

I. ALAPADATOK
Az épittetd a helyszinen egy meglévl orvosirendeld €s gydgyszertdr taldlhatd, melynek
emeleti szintjein 4 db lakds van. Jelenleg az orvosi rendel0 kertiil 4tépitésre €s korszeriisitésre.

A létesitmény fébb adatai
Foldszinti padlévonal: +0,22m
Hasznos teriilet: 1106,48 m’
Ingatlanon, beliili elhelyezés: szabadon 4ll6
Jardaszint: + 0,00 m
Kockazati osztaly: Alacsony
Szintek szama: Fszt. + IT emelet (orvosi rendeld foldszintes)
Tuzszakaszok szdma: 1
Helyiséglista
Orvosi rendel6
akm wc 5,25
akm. vetk6z06 3,34
akm. vetk6z06 3,39
akm. vetk6z06 3,39
akm. vetk6z6 3,14
akm. vetk6z06 3,32
d.wc 2,45
d.wc 2,45
férfi mosdo 2,16
férfi we 4,19
hulladék 1,37
kozlekedd 8,84
miiszer tarolo 7,57
néi we 7,42
0lt6z06 4,05
0lt6z06 4,58
0lt6z06 4,59
0lt6z06 2,88
0lt6z06 7,00
0lt6z06 4,59
rendeld 19,25
rendeld 19,50
rendeld 19,25
rendeld 22,25
rendeld 19,00
sz€lfogd 4,94
takaritoszeres 4,00
tarold 7,57
varé 100,47
vetk6z6 2,62
vetk6z6 3,06
vetk6z6 2,97
vetk6z6 2,38
vetk6z6 2,97
vizsgalo 13,50
vizsgalo 13,50
vizsgalo 13,50
vizsgalo 13,49
vizsgalo 13,50
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zuhanyz6 1,80

Orvosi rendel6 Osszes teriilet: 385,49 m2
Gyégyszertar: 344,57 m2
I emeleti lakas 187,71 m2
II emeleti lakas 188,71 m2
Osszes teriilet: 1106,48 m2

1. KOCKAZATI OSZTALY

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet IV. fejezet elOirdsai és a hozzd tartoz6 1. szamu melléklet
tablazatai szerint, a 1étesitmény mértékado kockazati osztalya: ALACSONY.

1. tablazat

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK
A kockdzati egység legfelsd épitményszintjének | 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00
szintmagassdga, valamint a kilaté és az allvany jellegt
épitmény esetében a legmagasabb emberi tartézkodasra
szolgalo jardfeliilet magassaga (m)
A kockdzati egység legalsé épitményszintjének | 0,00 - -3,00 | -3,01--6,00 [ -6,01--9,00 | >-9,00
szintmagassaga (m)
A kockdzati egység legnagyobb befogaddoképességl 1-50 51-300 301-1500 >1500

helyiségének befogadé-képessége, valamint a kilatd, a
ponyvaszerkezeti épitmény, az allvany jellegli épitmény
és szin esetében az épitmény befogadoképessége (f6)

2. tablazat

A kockazati egységben A kockazati

Egyes rendeltetések besoroldsa a menekiilési képesség alapjan

tartézkodok menekiilési egység (114
képessége kockazata (pelddk)
NAK - lakas,
- iroda,
- lizlet,

onalléan menekiilnek

- kereskedelmi szallashely,

- kizardlag jarobeteg-ellatas,

- iskola 10 év feletti korosztaly részére

- muzeum, kiallitétér, templom, szinhaz

- jellemzden menekiilésben nem korlatozott személyek részére
szolgal6 szallashelyek (kollégium, munkésszalld, hasonld
rendeltetések),

AK - 0voda,

segitséggel menekiilnek

- iskola 6-10 éves korig,

- kényszertartézkodas

elokészités nélkiil

KK - bolcséde,
- fekvobeteg-ellatas,

menthetdk
- menekiilésben korlatozott személyek lakéotthona
elokészitéssel vagy azzal - intenziv osztaly,
sem menthetdk MK - miitd

Karécson Tibor épitész tiizvédelmi szakértd I-109/2013.
Cim: Debrecen Karoli Gaspér u 348/A. Tel: 06/70-418-1358 Email: karacsontibi @ gmail.com




3
. ALTALANOS SZERKEZETI KOVETELMENYEK
Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet V. fejezet eloirdsai €s a hozza tartoz6 2. szamu melléklet
tablazatai szerint.

Mértékad6 kockdzati osztaly NAK AK KK MK Tényleges
Pince
+
f():lds Pince Pince Pince Pince
zint, + + + +
lak6€ |14 fold- : fisld- : fisld-
piilet szint Pince szint egyé | Pince szint egyé | Pince szint egyé
Epitményszerkezet eseté ‘ * b * ‘ b * ‘ b
p y§ n + folds + esetb | fold + esetb | fold + esetb
. max. . max. . max. . max.
pince 5 zint 2 en szint 4 en szint 4 en
+ emel 1 emel emel
folds eme
. et et et et
zint+
emel
et
Teherhord6 falak és merevitéseik a D D D C A2 A2 A2 Al Al Al Al Al
pinceszint kivételével: 30-as REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI 240
vazkeramia falazat 15 30 30 30 45 30 60 90 60 90 120
Teherhordd pillérek és merevitéseik D D D C A2 A2 A2 Al Al Al 1;1
a pinceszint kivételével R15 | R30 | R30 | R30 | R45 | R30 | R60 | R90 | R60 | R90 120
Pinceszinti teherhordo falak és A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al Al
) merevitéseik ) REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
) 30 30 30 45 60 45 60 90 60 90 120
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al 1;1
) p ) ) R30 | R30 | R30 | R45 | R60 | R45 R60 | R90 | R60 | R90 120
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Al Al Al Al
Pinceszint feletti fodém REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
30 30 30 45 60 45 60 90 60 90 90
Teherhordé L et D D C A2 A2 Al Al Al Al
épitmény- Emdakf%f]‘; pﬂafésgem' VB REI | REI - REI | REI - REI | REI - REI | REI | REIG60
szerkezetek > meg 15 30 30 45 45 60 60 90
mereviésch alamint coogemeo | P | B[ Po{c | fcpar a2z ae a2 | A
ot folilatimes felott. VB REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REL6O
g e g oot 15 15 15 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60
fodém, meglévo
Tet6fodém térelhatarol6 szerkezete D D D D A2 D A2 A2 A2 A2 A2
(60 kg/m*-ig) ’ REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
e 15 15 15 15 | 30 | 15| 30 | 30 | 30| 45 | 60
Fedélszerkezet D D D D D D C C C C C
Epiileten beliili és menekiilési Al
doomi mnisitiemi s | b | b | o | fa | s e e || R
p.: ’p g . R15 | R30 | R30 | R30 | R45 | R45 R60 | R90 | R60 | R90 | R90
jarofeliiletének aldtamaszto
szerkezetei: VB szerkezet
Menekiilési ttvonalat képezd Al
szabadlépcso tartészerkezete
Thizterjedes- o NI VN N T N T ST RN U VR 'S T VST VN N |
gatlds Tlizgatlo .
épitmeény- alapszerkezet Tizfal REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI REI
. ps 120 120 120 120 120 180 180 180 240 240 240
szerkezetei
Meértékadé kockazati osztaly NAK AK KK MK
Pince Pince Pince Pince
+ + + +
Pince ﬁjl,d' Pince ﬁjl,d' egyé | Pince fﬁl,d' egyé | Pince fﬁl.d' egyé
| + szint + szint b + szint b + szint b
Epitményszerkezet folds | © | fold- |t [ esetb | fold | * | esetb | fold | T | esetw
int max. .| max. en azint | ™% en szint | MaX- en
zin 9 S 9 S 4 s 4
emel emel emel emel
et et et et
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Tiizgatlo Al
vélaszfal: EI 60
Menekiilés D D D C B B A2 Al Al Al Al
utvonalak EIL15 | EI15 | EI15 | EI15 | EI30 | EI30 | EI30 | EI60 | EI60 | EI60 | EI90
falszerkeze
tei
| T“Zgal:lo Tisedls A2 | a2 | a2 | a2 | a2 | a2 | a2 | Al | Al | a1l | Al Al
alapszerkezet fal g (R)EI | ®REI | ®REI | ®REI | R)EI | REI | (R)EI | R)EI | (R)ET | (R)EI | (R)ET | REI 30-240
' 30 30 30 30 45 45 60 90 60 90 120
poilo | a2 | a2 | a2 | a2 [ a2 | a2 [ a2 | oAl oAl | oAl | Al Al
Fodim REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI | REI6O
0 30 30 30 30 45 45 60 90 60 90 120
meglévé
Tiizterjedés- Tizteriedés elleni vt A2 a csatlakoz6 fodémre, falra el6irt kovetelménnyel megegyez0 tiizallosagi teljesitményi, de
gatlds Jedes g legfeljebb 90
épitmény- tiizfalban A2 EI, 90-C
szerkezetei
tlizgatld A2
falban: EI, 30-C
Tizehild Tiizszakasz D A2 A2
ZEato. hataron EI, 30-C EI, 60-C EI, 90-C
nyildszar6 o
Hormann
Tiizgatl ajtok
o felvono- P - c .
lezards aknaajt6 a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerint
Tlizgatl6 réskitolto- P p - P .
réslogdrd rendszerek az dtvezetéssel érintett szerkezettel megegyez0 tlizallosagi teljesitmény, de legfeljebb EI 90
Tilizgatlo linedris a csatlakoz6 szerkezetekre el6irt kovetelménnyel megegyezo tiizdlldsagi teljesitményt, de
hézagtomitések legfeljebb EI 90
Tiizgatl6 zaréelem EI30 EI160 | EI90 | EI60 EI190
Dsl, | Dsl, | Dsl, | Dsl, Csl, | Dsl, B sl, B
Falburkolat d | d | d0 [ do | do | do o | A s | A2 A2
z 2. Dﬂ Alﬂ, sl
Menekiilési Padléburkolat: keramia Dyp sl ol Dgsl | Dgsl Cqsl Dpsl Bpsl A2 Bpsl A2 A2
utvonalon
‘ Dsl, D Dsl, | Dsl, Csl, | Dsl, B sl, B
a!ke,llmilzott Almennyezet, mennyezetburkolat a0 s1.d0 a0 a0 a0 a0 a0 A2 s1.d0 A2 A2
€pitmeny-
szerkezetek Alpadlé DEI | DEI | DEI | DEI | CEI | DEI A2 A2 A2 A2 A2
p 15 15 15 15 30 30 EI30 [ EI60 [EI60 EI160 | EI90
Ho6- és hangszigetelés, burkolat B B B B A2 A2s1, A2 Al Al Al Al
nélkiil vagy burkolat mogott s1,d0 | s1,dO0 | s1,dO | s1,d0 | s1,dO do s1,d0
Egyéb szerkezetek
Tetotéri beépitési| -
kovetelmények
OTSZ: 31-32.§
Homlokzati Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet VI/9. fejezet el6irdsai alapjan:

tlizterjedési gat

Az OTSZ: 25.§ (3) Nem nyildsos kiilsé térelhatarolé falakon a (2) bekezdés a) pontjaban
foglaltak kivételével B-E tlizvédelmi osztdlyd, 10 cm-nél vastagabb hoszigetel6 maggal
rendelkez6 B-D tlizvédelmi osztalyd burkolat, bevonat és egyéb homlokzati vakolt hészigeteld
rendszer akkor alkalmazhaté, ha a nyildsos kiils6 térelhatarold falfeliileteken daltaldnosan)
alkalmazott burkolattdl, bevonattdl, hészigeteld rendszertdl Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyd
hoszigeteléssel rendelkezo, legaldbb 20 cm szélességii tiizvédelmi céli savval hataroljak el.
Foldszinten, EPS homlokzati hdészigetelé rendszer 10cm polistyrol szigeteléssel, a
tiizszakaszhataron kézetgyapot szigetelés

Tet6szinti Tlizszakaszhatdron kotelezd

tlizterjedési gat

Fedélhéjazatok | Az 54/2014. (XIL.6.) BM. rendelet VI/12. fejezet 31.§ alapjan. Laposteté

Tetofeliilvilagitok |Az 54/2014. (X11.6.) BM. rendelet VI/12. fejezet 32.§ (4) bekezdés alapjan. Policarbonat D0
Nyildszdrok Fa és miianyag szerkezetii nyilaszarok

Gépészeti €s Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet VI/10. fejezet el6irdsai alapjan

villamos

atvezetések

Szell6zo Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet VII. fejezet 34-35.§ alapjan.
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vilagitas és jelek

berendezések

Villamos Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XII1/72. fejezet eldirdsai alapjan.

berendezések €A 135. § (1) Az épitmény minden, kdzponti normdl és biztonsdgi tdpforrdsrdl tdpldlt villamos|

vilagitasok berendezését, valamint a kdzponti sziinetmentes energiaforrdsokat ugy kell kialakitani, hogy az

kovetelményei  Epitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhaté legyen. Az épitményrészek kiilon lekapcsoldsanak
sziikségességét és kialakitdsat a tlizvédelmi szakhatosdggal kell egyeztetni.

(2) A tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas sordn a tiizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, mikodtetésiik az egyéb aramkorok|
lekapcsoldsa esetén is biztosithat6 legyen.

(3) Tobb tiizszakaszon athaladé vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti
lekapcsoldssal érintett tiizszakaszban beavatkozo tlizoltot dramiités ne veszélyeztesse.

(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fokapcsoldk és tilaramvédelmi késziilékek|
rendeltetését, tovabba e kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

Villamvédelem |Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XII1/74. fejezet eldirdsai alapjan, a kiviteli tervek soran kell
a 1étesitmény villimvédelmét meghatarozni.

Elektrosztatikus |Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XII1/75. fejezet elGirdsai alapjan. Nem létesiil

védelem

Biztonsagi Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XII1/76. fejezet eldirdsai alapjan.

146. § (1) Biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni

a) a KK és MK osztalyu épiilet menekiilési dtvonalan,

b) o6voda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartézkodasra szolgild
intézmény menekiilési Gtvonalan,

c) atmeneti védett térben és a tiizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalf
dtvonalon,

d) biztonsagi felvon¢ el6terében,

e) tlzoltésagi beavatkozasi kozpontban és a tizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt titvonalon,

f) tlizeseti fOkapcsoldt tartalmazd helyiségben és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt titvonalon,

g) tiizjelz6 kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére
hasznalt dtvonalon,

h) beépitett tlizoltd berendezés elzard szerelvényét tartalmazd helyiségben és a tiizoltd
egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt dtvonalon,

i) tomegtartézkodasra szolgalé helyiségben,

Jj) ahol e rendelet el6irja és

k) ahol a tizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositdsa érdekében eldirja.

a) 3000 £6 feletti befogadoképességii helyiség menekiilési titvonalan és

b) ott, ahol a tlizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa, a fiistfejlodés jellemz6i alapjan
eloirja.
Biztonsagi vilagitas nem kotelezé - nem létesiil, Iranyfény létesiil.

Tiizeld fitd A 1étesitmény fiitése, a rendeletetési egységenkénti kondenzécids gazkazanokkal (140 kw alatti
berendezés teljesitmény) torténik.
Lépcsdhazak Megfelel
Felvonok Nem létesiil
IV. TUZSZAKASZOK

Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet VI/7. fejezet elOfrdsai és a hozzd tartozé 5. szdmu
melléklet tdbldzatai szerint, 4000 m’, amely nagyobb, mint a létesitmény teriilete, az orvosi

rendeld egy on

4116 tlizszakasz 1106,48 m’.

1. tablazat

Rendeltetés

A tiizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m?),

beépitett tiizoltd berendezés nélkiil/tiizoltd berendezéssel

A kockazati egység kockazati osztalya

Karécson Tibor épitész tiizvédelmi szakértd I-109/2013.
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NAK
ha az épiilet | ha az épiilet
mértékadd mértékadd AK KK MK
kockazata kockazata
NAK AK, KK
vagy MK
Lako, iidiilé Lakas, 1 000/- 4 000/- 5 000/- 1 000/-
idiiléegység
Uzlet, 1 000/2 000 | 4 000/8 000 4 000/8 000 3 000/4 500 1 000/1 500
szolgaltatoegység
Kereskedelmi, -
szolgéltaté Aruhdz, 1 000/2 000 | 4 000/8000 | 8 000/16 000 7 000/14 000 3 000/6 000
raktararuhaz,
bevasarlokozpont

VIII. TUZTAVOLSAG

Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet VI/5. fejezet eloirdsai és a hozzad tartozéd 3. szamu

melléklet 1. tablazata szerint.

A épiilet mértékadé A és B épiiletek kozotti tliztavolsag (m), ha B épiilet mértékado6 kockazati osztalya
kockazati osztalya NAK AK KK MK
NAK 3 5 6 7
AK 5 6 7 8
KK 6 7 8 9
MK 7 8 9 10
A tiiztavolsag értéke megfelel

IX.A TUZOLTOSAG BEAVATKOZASAT BIZTOSITO KORULMENYEK

Megkozelithetdség
Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet IX/37. fejezet 65. § (1) bekezdése alapjan tlizoltasi felvonulasi
teriiletet és utvonalat kell biztositani

a) 14 m szintmagassdg feletti legfels6 épitményszinti épiiletek,

b) a 3000 m* — szintenkénti Osszesitett — alapteriiletet meghaladé kereskedelmi, vegyes rendeltetésii
épiiletek,

¢) az 5000 f6 vagy azt meghaladé befogaddképességli sportlétesitmények,

d) a 300 f6 befogaddképességet meghalado kiskortak oktatasi intézményei vagy

e) a 300 f6 befogaddképességet — beleértve az agyszamot, jarébeteg l1étszamot €s a személyzet
létszamat — meghaladé kérhdzak és menekiilésben korlatozott személyeket ellaté intézmények
esetében.

Tiizoltasi
felvonulasi teriilet
és utvonal
biztositasa nem
kotelezo, a
megkozelités
biztositott

Oltéviz biztositas

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet 1X/39. fejezet 72.§ (3) bekezdés alapjdn, az oltéviz intenzitds idétartama: 1,0 6ra
Az oltéviz intenzitds, a 8. melléklet 1. sz. tablazata alapjan, a mértékadé alapteriilet (1106,48 m?) szerint: 1800 liter/perc

Az olt6viz biztositds modja és kialakitdsa: 100 méteren beliil 1€v6 4 db. kozteriileti tiizcsap

Fali tiizcsapok
Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet IX/42. fejezet 79.§ alapjan.

Nem kotelezo

Napelemek
Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet 1X/48. fejezet 87. § (1) bekezdés alapjan a napelem modulok
kozvetlen kozelében, a DC oldalon villamos tdvmikodtetésii és kézi lekapcsolasi lehetdséget kell
kialakitani.

Nem létesiil
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(2) A tavkioldo egység kapcsoldjat az épitmény villamos tlizeseti fokapcsoldja kozvetlen kozelében
kell elhelyezni.

(3) A kapcsol6 felett ,,napelem lekapcsolas” feliratot kell elhelyezni.

(4) Abban az esetben, ha az épiilet homlokzatan helyezik el a napelemet, az épiiletre vonatkozé
homlokzati tizterjedési hatarértéket kell teljesiteni.

(5) Napelemes tetofedés alkalmazdsa esetén a tetdfedésnek a héjaldsokra vonatkozé tlizvédelmi
kovetelményeket is teljesitenie kell.

Tiizjelzés a tiizoltosag felé

105-06s
telefonszam

Tiizjelzo és -olté berendezés
Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XIV. fejezet, 14. sz. melléklet, tdbldzata alapjan.

Nem létesiil

MSZ EN Ondll6 rendeltetési
1866 egység vagy Altalinos | Robbanisveszélyes
MSZ EN 3-7 szabvany szabadtér esetben anyag tdroldsa
szabvany szerinti szerinti alapteriiletig m*
Oltéanyag- tlizosztaly tlizosztaly
egység 50 2 6
[OE] A B

100 3 9
1 S5A 21B

200 4 12
2 8A 34B

300 5 15
3 55B

400 6 18
4 13A 70B

500 7 21
5 89B

600 8 24
6 21A 113B

700 9 27
9 27A 144B

800 10 30
10 34A

900 11 33
12 43A 183B

1.000 12 36
15 55A 233B
minden tovabbi

16 IB 250 +2 +6
17 B
18 B
19 IVB

Orvosi rendel6
Oltasi egység: 14
Oltasi
teljesitmény: 55A-
233B
1 db. ABC tipusu
34-183B
oltasteljesitményii,
6 kg-os porralolto
késziilék keriil
elhelyezésre, az
orvosi rendelé
teriiletén, a
gyogyszertar
teriiletén meglévo
késziilék marad,
a lakasok
teriiletén nem
kotelezo
elhelyezni.

Tiizeseti fogyasztok miikodési ideje

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XIII/73. fejezet el6irdsai alapjan. A tlizeseti fogyasztok 1étesitése, beépitése, kialakitasa
sordn biztositani kell, hogy tliz esetén miikodoképességiiket a 11. mellékletben foglalt 1. tdblazat szerinti idGtartam és a
teherhord¢ falra vonatkoz6 tiizallésagi teljesitmény-kovetelmény iddtartama koziil a kisebb iddtartamig megtarthassak.

id6tartam (perc) Létesiil/nem létesiil
Tlizeseti fogyasztd A kockazati egység kockdzati osztdlya

NAK | AK KK MK
Biztonsagi vilagitas 30 30 60 90 -
Gépi ho és flistelvezetés és 1€gpotlds 30 30 60 90 -
HG és fiistelvezetés €s 1égpotlds nyildszardi 30 30 30 30 -
Tilnyomasos flistmentesités 30 30 60 90 -
Tiizolt6 felvond 30 30 60 90 -
Tiizolt6 rddiderdsitd Nincs 90 90 -

kovetelmény
Oltdvizellatds nyomdsfokozo szivattydja az oltévizellatas eloirt idétartamdval -
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megegyez0 ideig

Menekiilési felvond 30 30 60 90
Evakudcids hangosité rendszer 30 30 30 60
Atmeneti védett térhez, biztonsagi felvondhoz tartozd 30 30 60 90
kommunikécids 0sszekottetés

beépitett tiizjelz6 berendezés

a XV. fejezet szerint

beépitett vizzel, habbal olté berendezés

a vonatkozé miiszaki kovetelményben
eléirt miikodési idétartamig

beépitett gdzzal olté berendezés, ha az oltds fenntartisahoz 15
sziikséges
beépitett vizkoddel oltd berendezés 30

beépitett tiizterjedésgatlé berendezés

a berendezés tlizvédelmi vizsgdlata sordn
megdllapitott idétartamig

Hasado nyilé feliilet

Nem kotelezo,

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet XIV. fejezet eldirdsai alapjan. nem létesiil.

Ho6 és fiistelvezetés

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet X. fejezet el6irdsai alapjan

Nem létesiil.

X. TECHNOLOGIA TUZVEDELME

Az alkalmazott technolégia tlizvédelme,

a telepitésre keriild tlizoltokésziilékekkel és

aramtalanitas utan a tizivizhalozatrdl biztosithato.

XI. KIURITES SZAMITAS

Az 54/2014. (X11.6.) BM. rendelet VIII. fejezet eldirdsai és a hozz4 tartozo 7. szamu melléklet
tdblazatai szerint a 1étesitmény legkedvezOtlenebb helyiségére kell meghatarozni (varo).

menekiild menekiilési dtvonal, 1épcsdkar menekiilési dtvonalon beépitett ajtd legkisebb szabad
1étszam (f6) legkisebb szabad szélessége (m) belmérete (m)
0-50 1,2 0,9
51-100 1,2 vagy 2 db 0,9
101- 1,2 + minden tovabbi megkezdett minden megkezdett 50 fore 0,6 és egyetlen ajtd
100 fére tovabbi 0,6 szabad belmérete sem lehet kisebb 0,9 méternél

a kitirités megengedett idétartama (perc),

ha a kockazati egység kockazati osztalya

NAK AK KK MK
Els6 szakasz 1,0 1,5 1,5 1,0
Masodik szakasz 6,0 8,0 6,0 6,0
A helyiségben, vagy a Vizszintes Haladas 1épcs6n, m/min
veszélyeztetett haladasi sebesség (m/s)
teriileten dthaladok (m/min) - —
1étszamsiriisége (f6/m?) (m/s) lefelé folfelé
0,5 alatt 40,00 (0,67) 20,00 (0,33) 15,00 (0,25)
0,5-1 37,00 (0,62) 18,50 (0,62) 14,00 (0,23)

Karécson Tibor épitész tiizvédelmi szakértd I-109/2013.
Cim: Debrecen Karoli Gaspér u 348/A. Tel: 06/70-418-1358 Email: karacsontibi @ gmail.com




1-2 28,00 (0,46) 14,00 (0,23) 10,75 (0,18)

2-3 17,00 (0,28) 8,50 (0,14) 6,25 (0,10)
3 felett 6,00 (0,10) 3,00 (0,05) 2,00 (0,03)
I. szakasz
a.) Az it hossza alapjan
5 S 1l
tl e = Z V = tl meg
tla a helyiség kiiiritésének iddtartama a legtavolabbi

tartézkoddsi helytdl a hozz4 legkozelebb esd
kijaratig terjed6 ttvonalon, min,

Sil a fenti dtvonalon az egyes utszakaszok hossza, az
uttengelyeken mérve m,
V. az egyes utszakaszokhoz tartozé haladési

! sebességének a 3. fejezet alapjan, m/min,

tlmeg a kiiirftés’ elso sza.lfaszéra megengedett idétartam
az 1. tabl4zat alapjan.
20
ta= ------ = 0,54 perc < timeg = 1,5 perc
37

b.) Ajtok, lépcsok atbocsatoképessége alapjan

— Ylmeg
1
tlb a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési
id6tartama az ajtok dtbocsatd képessége alapjan,
min,
N1 a kijaratonként eltavolitand6 személyek szdma,

; _N1<r
1
kx

K a kijaratok atbocséaté képessége: 41,7 6, m -1. min
- 1 (percenként 25 6, 0,6 m-es savnyilds
szélességen),

X az Nl-hez tartoz6 kijaratok szélességeinek

osszege, m.

54

T —— = 0,58 perc < timeg = 1,5 perc
41.7x2,2 (ajté szabad szélessége)

A Kkiiirités I1. szakaszat nem végeztiik el, tekintettel arra, hogy a helyiség a szabadba
Kiiiritheto.

Ky

L X W ! /

) Karécson Tibor
Epitész tlizvédelmi szakértd
1-109/2013.
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