Szerkezetek

Epiilet: Létesitmény Széchen» utca tagovoda

Ingatlar helye 410( Berettydujfalu Széchen u. 4.

Hrsz: 1804
Megrendels:  Berettyouijfall Varos Onkormanyzata
410( Berettyoujfalu D6zs: Gy u. 17-19.
Tervezeé: Terved: Rac: Sandor
Berettydujfalu Kossutt u. 41.
Epités; tervez szakmérnok
MTN: E 09-0603 T¢ 09-0603

Terved: Toth Attila

Berettydujfalu Morotve u. 14.

Epités: tervez szakmérnok

MTN: E 09-0602 T¢ 09-0602
Datum: 2016.februéar

Fal fitetlen tér f. megléd

Tipusa: bels fal (futetler tér felé)

Rétegter héatbocsata tényed: 1.33W/im’K
Megengede értéke: 0.50 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!
Haatbocsata tényes: 1.33W/imK
Csillapitas tényed: 27.88

Késleltetés: 10.8h

Fajlago: tomeg: 489 kg/m2

15C / 150 kg/m?
-2.0°C 90 %
20.0°C 50 %

Fajlago: hétarolc tdmeg:
Légallapo kivil:
Légallapo belil:

Hoatadas tényes kiviil: 8.00 W/m>K
Hoatadas tényes beliil: 8.00 W/m?K
DiffGzios idészak: 180 nap
Rétege kiviilrél befelé
Reéteg No. d A K R ) Ry u c
megnevezés - [Jem]  [W/mK] - [MK/W] g/msMPeém?sMPal/c -  [kJ/kgK] [kg/m?]
javitott mészvakolat 1 1,5 0,87 -0,01724. 0,024 0,62t - 0,92 1700
B 30-as tégla falazat 2 30 0,64 - 0,4687t 0,046 6,5217 - 0,88 1460
javitott mészvakolat 3 1,5 0,87 -0,01724. 0,024 0,62t - 0,92 1700
Kilsé fal megléd
Tipusa: kilss fal ]
Rétegter héatbocsata tényes: 1.47 Wim?K 2101 -
Megengede értéke: 0.45W/m?K g =
A rétegtervi héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O
Haatbocsata tényes: 1.47W/m?K
Csillapitas tényed: 20.10 g
Késleltetés: 10.2h i
Fajlago: tomeg: 508 kg/m2 g1
Fajlago: hétarol¢ tomeg: 150 kg/m? 210
Feltlet hémérsékle -15 °C-nal: 13.6°C o
Légallapo kivil: -2.0°C 90% ™|
Légallapo belil: 20.0°C 50% w1
Hoatadas tényes kivil: 24.00W/mK — ©
Hoatadas tényes beliil: 8.00 W/m?K
DiffGzi6s idészak: 180 nap et
Homérséket [

Xella-WinWatt hétechnika mérete# progran a 7/200¢ (V.24.) TNM rendele szerint
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Szerkezetek

Rétege kiviilrél befelé
Réteg

megnevezes -
nemes vakolat 1
javitott mészvakolat 2
B 30-as tégla falazat 3
javitott mészvakolat 4

Kilsé fal tervezett

Tipusa:

Rétegtern héatbocsata tényed:
Megengede értéke:

No.

d A
[cm] [W/mK]
1 0,99
15 0,87
30 0,64
15 0,87

kiilss fal
0.23 W/m?K
0.45 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatas ténye# megfeleb.

Hoatbocséata tényed:
Csillapitas ténye:
Késleltetés:

Fajlago: tomeg:
Fajlago: hétarolc tdmeg:
Felllet hémérsékle -1& °C-nal:
Légallapo kivil:
Légallapo belil:
Hoatadas tényed kivil:
Hoatadas ténye belll:
DiffGzios idészak:

Rétege kiviilrél befelé
Réteg

megnevezes -
Baumit Szilikon Vakolat 1,5 1
Baumit Cementmentes Taf 2
Baumit EPS Homlokzati Le 3
nemes vakolat 4
javitott mészvakolat 5
B 30-as tégla falazat 6
javitott mészvakolat 7

Lapostets megléb

Tipusa:

Rétegter héatbocsata tényed:
Megengede értéke:

A rétegtervi héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O

Hoatbocséata tényed:
Csillapitas tényed:
Késleltetés:

Fajlago: tomeg:
Fajlago: hétarolc tdmeg:
Felllet hémérsékle -1£ °C-nal:
Légallapo kivil:
Légallapo belil:
Hoatadas tényed kivl:
Hoatadas ténye belll:
DiffGzios idészak:

No.

0.23 W/m’K
541.09

13.4h

517 kg/m?

150 kg/m?

19.0°C

2.0°C 90 %

20.0°C 50 %
24.00W/m?K

8.00 W/m’K

180 nap

d A
[ecm] [W/mK]
0,15 0,7
0,2 0,7
15 0,04
1 0,99
15 0,87
30 0,64
15 0,87

tetd
0.78 W/m?K
0.25 W/m?K

0.78 W/m’K
98.63

13.2h

602 kg/m?

483 kg/m?

17.3°C

2.0°C 90 %

20.0°C 50 %
24.00W/m?K
10.00W/m’K

180 nap

K R 5 Ry

- [M2K/W] g/msMPem?sMPal¢
- 0,01010: 0,02 0,5
-0,01724. 0,024 0,62t
- 0,4687t 0,046 6,5217
-0,01724. 0,024 0,62t

c

p

[kJ/kgK] [kg/mT]
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Szerkezetek

Rétege kiviilrél befelé

Réteg No. d A K
megnevezes - [em] [WI/mK]
Ragasztott szigetelés 3 réte 1 1 -
perlitbeton 4 2 20 0,2
vasheton 3 19 1,55
javitott mészvakolat 4 15 0,87
Padl¢ meglé

Tipusa: padli¢ (talajre fektetett)

Rétegtern héatbocsata tényed: 1.56 W/im?K
Megengede értéke: 0.50 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!
Vonalment héatbocsata tényes: 1.55W/mK
Csillapitas ténye: 9.90
Késleltetés: 8.0h

Fajlago: tomeg: 402 kg/m2
Fajlago: hétarolc tdmeg: 197 kg/m2
Padlc¢ héelnyelés ténye: 1.538kJ/mZKs?
Padl¢ besorolas: hideg

Felllet hémérsékle -1£ °C-nal: 10.9°C
Légallapo kivil: -2.0°C 90%
Légallapo belil: 20.0°C 50%
Hoatadas tényes kiviil: 0.00 W/m?K
Hoatadas tényes beliil: 6.00 W/m?K
Padloszin magasséaga: 0.3m
DiffGzios idészak: 180 nap
Rétege belllrdl kifelé

Réteg No. d A K
megnevezes - [em] [WI/mK]
kavicsbeton 1 6 1,28
PVC folia 2 0,01 -
kavicsfeltoltés 3 15 0,35

R o) Ry
[M2K/W] g/msMPem?sMPal¢
- - - 134
- 1 0,04 5
- 0,1225¢ 0,008 23,75
-0,01724. 0,024 0,62t

R o) Ry
[M2K/W] g/msMPem?sMPal¢
- 0,04687¢ 0,012 5
- - - 62
- 0,42857 0,072 2,083:

Xella-WinWatt hétechnika mérete# progran a 7/200¢ (V.24.) TNM rendele szerint
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H c p

- [kd/kgK] [kg/m? réteg?
1,17 600
0,84 2400
0,92 1700
c

[k/kgK] [kg/m?]

0,84 2200
0,84 1800



