
Közérthető összefoglaló 
 
 
A Hungaromeat Kft. által üzemeltetett Mezőpeterd Merza-tanya (Berettyóújfalu 
0809/1,2,7,9,10,11,13 hrsz.) sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének 
érvényességi ideje 2026. december 31. Az engedély előírja, hogy 5 évente felül kell vizsgálni 
a tartalmi követelményeinek és előírásainak teljesülését, melynek benyújtási határideje 2026. 
december 10.  
A most benyújtott dokumentáció az érvényes egységes környezethasználati engedély 
módosítására készült.  
A módosítás indoka: 
Nagisz Zrt. által megvalósítandó 

- 1 db 6 144 férőhelyes malac utónevelő épület 
- 1 db 9 216 férőhelyes hizlalda épület 

Big-Pig Kft. által megvalósítandó 
- 1 db 9 216 férőhelyes hizlalda épület 

A fentiekkel történő módosítás érdekében a NAGISZ Zrt. és a BIG-PIG Kft. felülvizsgálati 
dokumentációt nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára. 
 

 
 



Levegő 

A telep által kibocsátott légszennyező anyagok az alábbiakban foglaljuk össze. 
 
Jelenlegi levegőkörnyezeti hatások 
Diffúz légszennyező források 
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µg/m3 m µg/m3 

CO 10000 300 1000 1940 0.410 0.328 13 - - 26 0.051 

NOx 200 8 20 38.4 11.6 9.28 13 - - 26 1.44 

NH3 200 0 20 40 104 83.2 13 170 76 26 12.9 

CH4 - 0 - - 460 368 13 - - 26 57.1 

N2O - 0 - - 3.63 2.9 13 - - 26 0.452 

PM10* 50 12 5 7.6 4.71 3.77 10 - - 22 0.555 

3 SZE/m3 távolsága 
S=1 S=6 S=7 
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BŰZ  2196 509 255  

* PM10 esetén 24 órás átlag 
 
Légszennyező pontforrás (hullaégető) 
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µg/m3 m µg/m3 

SO2 250 5 25 49 0.189 0.151 126 - - 202 0.100 

CO 10000 300 1000 1940 1.380 1.100 126 - - 202 1.20 



NOx 200 8 20 38.4 5.31 4.25 126 - - 201 2.80 

PM10* 50 8 5 8.4 0.0352 0.0282 125 - - 199 0.0185 

HCl 20 0 2 4 0.00304 0.00243 126 - - 201 0.0016 

HF 20 0 2 4 0.000118 0.0000944 126 - - 202 0.0000626 

 
Telepítés során várható levegőkörnyezeti hatások 
Diffúz légszennyező források 
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µg/m3 m µg/m3 

SO2 250 5 25 49 0.0129 0.0103 13   26 0.0016 

CO 10000 300 1000 1940 95 76 13 - - 26 11.8 

NOx 200 8 20 38.4 7.59 6.07 13 - - 26 0.943 

PM10* 50 12 5 7.6 52.3 41.8 10 311 207 22 6.16 

CH - 0 - - 3.6 2.88 13 - - 26 0.448 

* PM10 esetén 24 órás átlag 
 
Bővítés után várható levegőkörnyezeti hatások 
Diffúz légszennyező források 
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µg/m3 m µg/m3 

CO 10000 300 1000 1940 1.89 1.51 13 - - 26 0.254 

NOx 200 8 20 38.4 8.24 6.59 13 - - 26 1.11 

NH3 200 0 20 40 356 285 13 622 324 26 47.8 

CH4 - 0 - - 2051 1641 13 - - 26 275 



N2O - 0 - - 17.5 14.0 13 - - 26 2.35 

PM10* 50 12 5 7.6 19.0 15.2 10 110 65 22 2.41 

3 SZE/m3 távolsága 
S=1 S=6 S=7 
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* PM10 esetén 24 órás átlag 
 
Légszennyező pontforrás (hullaégető) 
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µg/m3 m µg/m3 

SO2 250 5 25 49 0.189 0.151 126 - - 202 0.100 

CO 10000 300 1000 1940 1.380 1.100 126 - - 202 1.20 

NOx 200 8 20 38.4 5.31 4.25 126 - - 201 2.80 

PM10* 50 8 5 8.4 0.0352 0.0282 125 - - 199 0.0185 

HCl 20 0 2 4 0.00304 0.00243 126 - - 201 0.0016 

HF 20 0 2 4 0.000118 0.0000944 126 - - 202 0.0000626 

 
Határértéket meghaladó levegőterheltségek nem várhatók védendő ingatlanoknál. 
 
Az AERMOD View 8.1. planetáris határréteg Gauss modellel vizsgáltuk a telephely 
levegőkörnyezeti hatását. Az elemzés során figyelembe vettük a terület domborzati viszonyait, 
a szélviszonyok és a keveredési rétegvastagságok éves menetét. 
A számított éves levegőterheltség eloszlásokat mutatják be a következő térképek. A telep 
körüli 4 km x 4 km-es területen vizsgáltuk a légszennyező anyagok terjedését, a tevékenységből 
származó terheltségek térbeli eloszlását. A térképeken pirossal jeleztük a maximum 
terheltségeket és azok helyeit. 
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Sertéstartás ÜHG kibocsátásai a fentiek és a szakirodalom szerint1: 
 
Fajlagos emissziók: 
CH4: átlagosan 39.889 kg/h/telep 
N2O: átlagosan 0.3401 kg/h/telep 
 
CO2 emisszió: 
 

Súlycsoport Létszám 
CO2 kibocsátás 

kg/nap/állat kg/nap/telep kg/h/telep t/év/telep 

                                                           
1 F.-X. Philippe *, B. Nicks, Review on greenhouse gas emissions from pig houses: Production of carbon dioxide, 
methane and nitrous oxide by animals and manure, Agriculture, Ecosystems and Environment 199 (2015) 10–
25. E review-ban E(CO2) = 0.136 (testsúly)0.573 [kg/nap/állat]. 



Koca (200 kg) 1929 2.832 5462 228 1994 
Malac (max. 30 kg) 9958 0.955 9508 396 3471 
Hízó (max 130 kg) 18432 2.212 40776 1699 14883 
Összesen 30319  55746 2323 20347 

 
A telep becsült összes ÜHG kibocsátása: 
 

Létszám 
Kibocsátások 

tonna/év 
CO2 CH4 N2O 

30319 20347 349 2.979 
 
Víz 

A sertéstartás során a hígtrágyás technológiák esetében legjelentősebb vízfelhasználás a 
takarításból származik. Az itatás és a takarítás következtében hígtrágya keletkezik a telepen. A 
telepen belül zárt rendszerben mozog a hígtrágya itt kizárható a talaj és a felszín alatti vizek 
szennyezése. A keletkező kommunális szennyvíz zárt aknába kerül gyűjtésre. A régi földmedrű 
tározók körül kialakított 3 talajvízminőség-figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemeltetve 
van.  
 

Hulladékgazdálkodás 

A telephelyen keletkező hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése (gyűjtés, tárolás, 
elszállítás, átadás) a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.  
 
Talaj 

A telepen végzett tevékenység talajszennyezést nem okoz. A hígtrágya szántóföldi hasznosítása 
hígtrágya felhasználási engedély szerint történik. 
 
Zaj 

A sertéstelep a védett belterületi lakóterületi övezettől távol, egyéb ipari gazdasági területen 
üzemel. Hatásterülete a telekhatárokon belül van.  
A terület zajvédelmi szempontból nem minősül védettnek, az üzemelésre vonatkozóan –
hivatkozással a 284/2007. (X.29.) Korm r. 10.§. (3) a, pontjára zajkibocsátási határértéket 
nem kell kérni. A közlekedési eredetű hatásterület sem változik. A hivatkozott rendelet 7.§. (1) 
pontja nem teljesül. 
Az üzemeltetéshez kapcsolódó alapanyag beszállítások és végtermék kiszállítások tervezett 
nagysága nem okoz számottevő forgalom-, illetve zajterhelés növekedést. A szállítások csak a 
nappali időszakban történhetnek. 
 
Élővilág 

A sertéstelepen folyó tevékenység védett, vagy védendő természeti értéket nem érint.  
 
BAT 

A telep meg felel a BAT előírásainak. 


