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 Jelen Tartószerkezeti Szakértői Véleményt a 2013. január 1-től hatályos 312/2012 (XI. 
8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint készítem el. 
 A műszaki leírás a rendelet értelmében tartalmazza a szerkezet alapvető rendszerének 
leírását, az alkalmazott számítási modellt, a szerkezet típusát, méreteit, a társtervezők által 
megadott adatszolgáltatással (pl.: talajmechanika) összefüggésben. 
 Figyelembe veszi az épület használhatóságát tartószerkezeti szempontból, így az 
esetleges életveszélyes részeket, valamint azok esetleges megerősíthetőségét részletezi. 

 
 
Előzmények 
 
 A címben szereplő ingatlan meglévő héjazatát a tulajdonos le szeretné cserélni, illetve 
egy sávban, az eresz közvetlen közelében napelemeket kíván elhelyezni. A szakértői 
véleményben a módosított terhelési viszonyok alapján a meglévő szerkezetek 
megfelelősségét, az esetleges megerősítéseket tárgyaljuk. 

 
 
Szakértői véleményhez felhasznált dokumentumok 
 

 2016. április 24.-én készített fotódokumentáció 
 Építész tervlapok, amelyek a meglévő, és a tervezett állapotot is tartalmazzák 
 Építész műszaki leírás 
 Dr. Orosz Sándor szakértő által 2009.-ben készített dokumentáció  

 
 
Az épület általános leírása 
 
 Az épület eredeti tervei 1992-ben készültek. A tartószerkezeti tervező Koncz Gábor 
okleveles építőmérnök volt, az előre gyártott vasbeton főtartókat a Plan 31 Kft. tervezte. 
 A vázszerkezet előregyártott pillérvázas rendszerű, a tengelytávolságok 3,00 m-re 
adódnak, a főtartó gerendák egyedi „T” keresztmetszetű elemek. A vázkitöltő falazatok B30 
falazóelemekkel készültek. 
 Az ellenőrzéshez a főtartók eredeti tartószerkezeti tervei rendelkezésünkre álltak, a 
számítási dokumentációk viszont nem (az eredeti tervező tervtárában sem voltak 
megtalálhatóak, lévén a dokumentáció 24 éve készült), de a korábbi szakvélemény 
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készítésekor az eredeti számítás elérhető volt, a szükséges információk így közvetve, de 
rendelkezésre állnak. 
  Az ellenőrzéskor a TSZ-01-2010 Műszaki szabályzat (Épületek meglévő teherhordó 
szerkezeteinek erőtani vizsgálata és tervezési elvei) szerint jártunk el. Eszerint a 2009 előtt 
megépült, pince+földszint+4 emeletnél nem magasabb épületek esetén a tartószerkezet 
létrehozásakor érvényes előírások alkalmazhatóak az ellenőrzéskor, és nem szükséges szél-és 
szeizmológiai hatásokra ellenőrizni, ha az épületből nem távolítanak, vagy távolítottak el, 
vagy nem gyengítettek meg jelentősen 10 cm, vagy annál vastagabb falakat, illetőleg, ha a fal 
által képviselt kieső merevséget más szerkezet merevségével pótolják. 
 A héjazat cseréje a meglévő épület merevségét nem befolyásolja, egyéb beavatkozás 
nem történik. A meglévő és a tervezett terheléseket, igénybevételeket az MSZ EN szabványok 
alapján meghatározott bruttó értékek alapján hasonlítom össze, az új szerkezeteket az MSZ 
EN alapján ellenőrzöm. 
 
 

Tartószerkezeti ellenőrző számítás 
 
 A módosított héjazat teherelemzése: 
 

 
 
 

LTP 85 / 0,75 Trapézlemez fedés ellenőrzése: 
 
A trapézlemez önsúlya: 0,072 kN/m2 x 1,35= 0,097 kN/m2 
Hóteher, a  : 1,25 kN/m2 x 0,80 x 0,80 (szél havat elhordó hatása) x 1,50 = 1,20 kN/m2 
 
Mértékadó terhelés: 0,097+1,20=1,30 kN/m2 
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A határ terhelés qh= 4,787 kN/m2 > qm= 1,30 kN/m2, tehát a tervezett trapézlemez 

megfelel! 
 

Lindab Z200 x  Trapézlemez fedés ellenőrzése: 
 
A mértékadó terhelés: 0,341 kN/m2 x 1,35 (önsúly) + 0,80 kN/m2 x 1,50 (hóteher) +  0,15 
kN/m2 x 1,35 (napelem) = 1,862 kN/m2 
 

 
 
A tervezési segédlet 3 m-re nem tartalmaz adatokat, de belátható, hogy amennyiben 3,60 m-re 
megfelelő a szelemen, 3,00 m-re is meg fog felelni, így a tervezett Z200 szelemen megfelelő! 
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T - főtartó ellenőrzése: 
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 A főtartó önsúlya 12,1 tonna, tehát folyóméterenként átlagosan 4,4 kN 
 

A héjazat tervezéskor figyelembe vett bruttó önsúlyáról a Dr. Orosz Sándor által 2009-
ben írt dokumentáció nyilatkozik, mivel akkoriban rendelkezésre állt a számítási 
dokumentáció. 
 
A főtartó tervezésekor figyelembe vett nettó héjazati terhelés 0,425/1,20 =0,354 kN/m2. 
 
A főtartóra vetített folyóméter terhelés eredetileg:  
 
q eredeti= 0,354 x 3,00 + 4,4 = 5,462 kN/m 
 
A főtartóra vetített folyóméter terhelés az új rétegrend szerint:  
 
q új= 0,336 x 3,00 + 4,4 = 5,41 kN/m 
 
Mivel q eredeti > q új  az új rétegrend csökkentett terhelést ad a főtartóra. 
 
A napelemek elhelyezhetőségéhez a főtartó mértékadó nyomatékainak vizsgálata szükséges. 
 
Az eredeti rétegrenddel a mértékadó nyomaték : 
 
Me= (5,462 x 1,35 + 0,8 x 1,50) x 272/8= 781,28 kNm 
 
Az új rétegrenddel, de a napelemek önsúlya nélkül a mértékadó nyomaték : 
 
Múj= (5,41 x 1,35 + 0,8 x 1,50) x 272/8= 774,88 kNm 
 
A napelemek a tartó végén, egy sorban kerülnek elhelyezésre, a számításban az eresztől 
számított maximum 2,50 m sávot veszek terhelésként figyelembe. 
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A napelem főtartóra jutó, biztonsági tényezővel növelt súlya:  
 
0,15 x 1,35 x 3,00 = 0,60 kN/m 
 

 
 
A 2,50 m sávban elhelyezett napelemek önsúlyából adódó többlet nyomaték: 
 
Mnap= 1,70 kNm 
 
Az új rétegrenddel, és a 2,50 m sávban elhelyezett napelemekkel a mértékadó nyomaték: 
 
MM= 774,88 +1,70 =776,58 kNm 
Me= 781,28 kNm 
 
Mivel Me > MM, az új kialakítás többlet igénybevételt nem okoz, így tartószerkezetileg 
megfelel! 
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Felmenő szerkezetek 
 
 A teherhordó szerkezet előregyártott vasbeton váz, a pillérek mérete 30/40 cm. A 
vázkitöltő falak B30 falazatok. Mivel a terhelés csökken, vizsgálatuk mellőzhető. 
 
 

Alapozás 
 
 Az alapozás feltárása nem állt módomban, talajmechanikai szakvélemény nem áll 
rendelkezésünkre. Mivel a héjazat cseréjével a terhelés csökken, az alapozás vizsgálata 
mellőzhető. 
 
 

Összefoglalás 
  
 Az épület szerkezete tartószerkezeti értelemben korának megfelelő, a jelenlegi, és az 
átalakítás utáni terhek felvételére alkalmas. 
  
 Az épület állapota a TSZ 01-2010 Műszaki Szabályzat alapján: megfelelő. 
 

 
A szakértői vélemény csak jelen címben említett ingatlanhoz használható fel. Sem másik 
hasonló eljáráshoz, sem másik hasonló ingatlanhoz nem használható fel, mert az jogszabályt 
sért. 
 
 
 
Békéscsaba, 2016. május 13. 
 
 
  __________________________ 
  Sáfár Attila 
  Okl. Építőmérnök 
  Tartószerkezeti teljeskörű tervező és szakértő 
  T-T-04-0529-2009 
  Békéscsaba, Erzsébet lakópark 13. 
  +36-20/212-6838 
 


