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TERVEZOI NYILATKOZAT

Késziilt : Berettydujfalu Varos Onkormanyzata, 4100 Berettydujfalu,Dézsa Gyorgy u. 17-
19.sz. részére, a Kabos Endre Varosi Sportcsarnok Berettydujfalu, Lehel u. 2.sz. (3411. hrsz.)
épllet feldjitasi munkainak kivitelezési dokumentaciéjadhoz

Alulirott tervez6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrdl nyilatkozom:

e Az dltalam tervezett muiszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy
kiléndsen az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szélé 1997. évi LXXVIII.
torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatdrozott kdvetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatdsagi
el8irasoknak.

e Avonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

e A dokumentacido elkészitéséhez a kilon jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator kozrem(ikodése nem valt sziikségessé.

* A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett épitési termékekre vonatkozd teljesitmény-
jellemzék): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4§ (3). bekezdés szerint.

Ha a tervez6 egy bizonyos, egyértelmlien beazonosithatd épitési terméket jeldl meg, az
egyben az elvart miszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék miszaki elGirdsaban foglalt 6sszes teljesitménykategdria lényegesnek tekintendé és
az elvart mdszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

A beépitett épuletszerkezetek, épitési termékek megfelel6ségét a kivitelez6nek
igazolnia kell. Ehhez a beépitést megel6z6en be kell szerezni az anyagok, szerkezetek
megfelel6ségi igazolasat az épitési termékek mlszaki kdvetelményeinek,
megfelel6ség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak
részletes szabalyair6l szolé 3/2003 (1.25.)) BM-GKM-KvVM egyittes rendelet
el6irasainak megfeleléen. A CE jel6lés dnmagaban nem helyettesiti a megfelel6ségi
igazolast, csak ha az adott épitési termékre vonatkozé harmonizalt eurdpai

termékszabvany van hatélyban!

Tervez6:

Téth Sandor sk.
okleveles épitészmérnok
E-09-0289
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MUSZAKI LEIRAS

Késziilt : Berettydujfalu Varos Onkormanyzata, 4100 Berettydujfalu,Dézsa Gyorgy u. 17-
19.sz. részére, a Kabos Endre Varosi Sportcsarnok Berettydujfalu, Lehel u. 2.sz. (3411. hrsz.)
épllet feldjitasi munkainak kivitelezési dokumentaciéjadhoz

A Berettydujfalu, Lehel u. 2. sz. alatt allo épilet a varos 6nkormanyzatanak a tulajdonaban
van. Az épitése ota eltelt évekbenben az épiilet rendszeres karbantartasa anyagi forrasok
hijan nem tortént meg, ezért az éplilet altalanos allapota, allaga a természetes elhasznalddas
miatt is romlani kezdett. Az épiilet a jelenlegi funkciok betdltésére tovabbra is alkalmas, am
a kor igényeinek, a szabalyozasi kornyezetnek valé megfelelés, valamint a hosszu tavu
mUikddés biztositasa érdekében mindenképp szikséges az éplilet felljitasa, korszerdsitése.
Az épiletben zajlo rendezvények lebonyolitasat akadalyozza az épilet rendszeres bedzasa.

A létesitmény a nem megfelel6en beépitett szerkezeti rétegek miatt paratechnikailag nem
mUikodik megfelelGen, ezért a belsé térben megrekedt para lecsapddasanak kdvetkeztében
folyamatosan leazik, mely zavard tényez6 az éplilet rendeltetésszerl hasznalataban.

A sportcsarnok szamos rendezvénynek ad teret, de hasznalata a fentiekben vazolt probléma
miatt erGsen korlatozott és balesetveszélyes.

Az épllet eredeti tervei 1992-ben késziiltek, az épitész tervez6 Kulcsar Attila okl.
épitészmérnok. A tartdszerkezeti tervezé Koncz Gabor okleveles épitémérnok volt, az el6re
gyartott vasbeton fGtartdkat a Plan 31 Kft. tervezte. A vazszerkezet el6regyartott pillérvazas
rendszer(i, a tengelytavolsagok 3,00 m-re adddnak, a f6tartdé gerendak egyedi ,T”
keresztmetszet(i elemek. A vazkitoltd falazatok B30 falazéelemekkel késziiltek.

A projektet megalapozé vizsgdlatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya az onkormanyzat tulajdondban levé sportcsarnok energetikai
korszer(isitése. Az épiilet izemeltetési koltségei az Onkormdnyzat éves koltségeinek egy igen
jelent6s részét teszik ki. A magas Uzemeltetési koltségeket f6leg a fltési hGigénybdl
szarmazo magas energia-koltség teszi ki.

A fentiek alapjan javasolt a flitési energiaigény csokkentése. Ez az épilet kiilsé hatarold
felUleteinek hészigetelésével, nyilaszardinak cseréjével érhetd el.

Jelen terv célja az épiilet fejlesztési lehetGségének bemutatdsa, mely altal csokkenhetnek a
tulajdonos Gzemeltetésre forditott kdltségei, a komfortérzet novelése mellett.

Az épllet energetikai szamitasa a 7/2006 TNM rendelet szerinti mddszerrel készilt, a
fogyasztasa az Intézménytdl bekért fogyasztasi adatok alapjan lett meghatarozva.

A meglévé éplilet szerkezetekre hésziikséglet szamitas alapjan a szerkezetek nem elégitik ki
a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet (tovabbiakban TNM rendelet) kovetelményeit — tehat az
épllet energetikai szempontbdl nem megfeleld.
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A projekt elvart eredményei:
* azéplletek kéltséghatékonyabb flitése
e a haszndldk megelégedettségének, komfortérzetének ,kornyezettudatossdganak
novekedése
e az energiatakarékossaggal és a kibocsatott Uveghazhatasu gazok mennyiségének
csokkentésével a fenntarthato fejlédés elésegitése

A tervben szereplé miszaki megolddsok és a mlszaki specifikacidé csak az adott tervhez
hasznalhato fel a kiadastdl szamitott 2 évig, azt kdvetSen korszer(lségi felilvizsgalatra szorul!

Az épiiletszerkezeti szaktervezési tevékenység soran az, Epiiletszigetel6k, Tet6fedSk és
Badogosok Magyarorszagi Szovetsége altal Osszeallitott kiadvanyokat vettiik figyelembe.
Ahol iranyelvek nem voltak fellelhet6k, ott az alkalmazastechnikai utasitasokat vettik
figyelembe.

Egyéb altalanos kévetelmények:

A szerkezeti munkak koltségeinek meghatarozasanal figyelembe kell venni és az arajanlatban
szerepeltetni kell a meglévé épitményrészek épségét garantalé munkanemeket. Az épitési
tlrésekre és pontossagra a hatalyos szabvanyokban foglaltakat be kell tartani. Kilonos
figyelmet kell forditani az épités soran az egyes épitmény részek, illetve az egész épiilet
méreteinek pontossagara, kivaltképp kitlizések pontossagara. Mindezen munkak koltségeit
az ajanlati arban bele kell foglalni.

Az altalanos elGirasok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan az ajanlatadaskor,
illetve a munka megkezdése el6tt ellendrizni kelll! Amennyiben barmilyen eltérést észlel
Kivitelez6, a Megrendeld képviselGje haladéktalanul értesitendd és a munka csak az eltérés
okanak feltarasat, illetve az eltérést kivaltdé hiba megsziintetését vagy korrigaldsat kovetéen
folytathaté.

A beépitett éplletszerkezetek, épitési termékek megfelel6ségét a kivitelez6nek igazolnia
kell. Ehhez a beépitést megel6z6en be kell szerezni az anyagok, szerkezetek teljesitmény
igazolasat a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
és beépitésének, részletes szabalyairdl sz6l6 elbirasainak megfeleléen. A CE jeldlés
Onmagdban nem helyettesiti a megfelel8ségi igazolast, csak ha az adott épitési termékre
vonatkozo harmonizalt eurdpai termékszabvany van hatdlyban!

Az éplilet meglévd szerkezetei

e Alapozas: csomoszolt beton sav-és pontalapok késziiltek.

* Labazat: vasbeton szerkezet kétoldali falzsaluval készitve, teljesen sik fellilettel.

* Teherhordd szerkezet és térhataroléd falazatok: az éplilet vasbeton pilléres
vazszerkezettel kialakitott, 2,70 m-es pillérkozdkkel, B30-as kitolté falazattal.
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* Az épllet vazszerkezete, szerkezeti felépitése a kilsé felilet diszitésében és
szinezésében kivetll a homlokzatra.

* Bels6 térelvalaszto falak: 6 és 10 cm valaszfal lapbdl falazott szerkezetek, illetve 12
cm vtg. kisméret( tégla falazat futd kétésben rakva.

e Kémények, szell6z6k: 14/14 cm kirt6méretl, 2 kirtés hagyomanyos km. tégla
falazott rendszer( szell6z6-kémény.

e Fodémek: a kozbensé fodém monolit vasbeton szerkezettel kialakitott. A jatéktér
folotti zarofédém el6regyartott vasbeton gerendakra fektetett Z acélszelemenekre
épitett konnylszerkezet, a szelemenek kozott elhelyezett kd&zetgyapot
hészigeteléssel trapézlemez fedéssel a felmérési terv szerinti rétegz6déssel. Az épiilet
tobbi részén fa szelemenes tetGszerkezet készilt a szarufdk kozott beépitett
hészigeteléssel.

e Koszoruk, kivaltok: monolit vasbeton szerkezetek, el6tét hészigeteléssel.

* Szigetelések: talajnedvesség, talajpara ellen bitumenes nehézlemez szigetelés készllt
technoldgiai el6irasnak megfeleléen.

e Aljzatok: beton aljzat késziilt.

e TetGszerkezet: a jatéktér folotti zarofodém el6regyartott vasbeton gerendakra
fektetett Z acélszelemenekre épitett konnylszerkezet, a szelemenek kozott
elhelyezett k6zetgyapot hdszigeteléssel trapézlemez fedéssel a felmérési terv szerinti
rétegz6déssel. Az éplilet tobbi részén fa szelemenes tetészerkezet keriilt kialakitasra,
szarufak kozott beépitett hdszigeteléssel, mliszaki tervdokumentacid alapjan.

e Héjazat: cserépfedés és lemezfedés késziilt.

e Bddogos munkdk: acéllemezbbl késziilt csatorndk, lefolydk, parkanyok, fal és
kéményszegélyek.

e Belsé burkolatok, fellletképzések: oldalfalak, mennyezetek simitott vakolattal
késziltek. A helyiségek ragasztott csempe oldalfal burkolattal ill. moshaté
oldalfalburkolattal kialakitottak.

e Belsé padléburkolatok: a helyiségek burkolatai keramia és PVC burkolatok. A
jatéktérben specialis sportpadld burkolat késziilt.

e Kilsé fellletképzések: homlokzati mészhabarcs vakolat készult
tervdokumentacionak megfelelGen.

* Kils6 burkolatok, jardak: beton jarda burkolat készdilt.

e LépcsG: kilsG és belsé 1épcs6 is vasbeton szerkezetl. Kiils6é |1épcsd csUszasmentes
m(ikd burkolat jaréfeliletd, bels6 1épcsé mUiks burkolat jaréfelilettel kialakitott.

e Nyilaszarok: egyedi gyartasuak, fa szerkezetd, kils6 ablakok, ajtok és szakipari falak.
A belsé ajtok fa szerkezetliek, tipus szerkezet(i tokkal és lappal késziiltek.

* Hbszigetelések: a koszoruk, kivaltok elétt AUSTROTHERM, HERAKLITH vagy
HERATEKTA szigetel8 lemez keriilt beépitésre.

* Megvilagitas: a helyiségek rendelkeznek ©6nallé, kozvetlen természetes, ill.
mesterséges megyvilagitassal.

e Szell6zés: a helyiségek rendelkeznek 6nallé kozvetlen, természetes szellGzéssel.
Azokban a helyiségekben, ahol a természetes szell6zés nem biztositott, a helyiségek
kiszell6ztetése gravitacios Uton szell6z6 csével tetdn feliili kivezetéssel megoldott.
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Tervezett feldjitasok

Eplilethomlokzat kiilsé utdlagos hdszigetelése 15 cm vastagsagban, a meglévd
homlokzati architektira megGrzésével, nemesvakolat fellletképzéssel (homlokzatok
15 cm EPS, labazat 15 cm XPS), homlokzati hészigetelés, livegszévethald-erdsitéssel,
(mechanikai rogzitéssel, fellileti zarassal valamint kiegészité profilok elhelyezésével ),
egyenes él-képzésl, normal homlokzati EPS és labazati XPS hdészigetel6 lapokkal,
ragasztoporbdl képzett ragasztdba, tagolt felliletre

A meglévs homlokzatra utélag elhelyezett hGszigetel6 rendszer keril felrogzitésre. Az
alkalmazott hészigetelés 150 mm vastag hészigetelG tabla az épiilet falain.

A h@szigeteléssel a nyildszardknal 3 cm vastagsagban fordulunk be, itt csak
ragasztassal rogzitjik a hészigetelést. A megndvekedett ablakparkanyoknal az ablak
cseréjével egyltt Uj parkany és belsé konyokld készul.

Labazati részen (mely a csapdesébvel érintett teriiletet, min. 30 cm magassagot jelent)
a dlibelezés sziikségességét egyedi megfontolas szerint, gyartdi vélemény alapjan kell
végezni. A h@szigetelés anyaga jelen esetben 15 cm vastag XPS zartcellds polisztirol
hab hészigetel6 tabla.

Ahol a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) elGirasai
megkotik, ott dsvanygyapot hoszigetelés alkalmazasa sziikséges.

A kivitelez6nek a kivitelezés megkezdése el6tt az altala valasztott és jovahagyott
homlokzati hdszigetel6 rendszerhez tartozé dlbel gyartéjaval/forgalmazéjaval
pontosan meg kell hatdrozni a sziikséges d(ibelszamot és el kell készittetnie a
dlibelkihtzasi vizsgalatokat, aminek a jegyz6konyvét a megrendel6nek, illetve a
mdUszaki ellenér/dknek be kell mutatnia. A rendszerbiztonsag és a rendszergarancia
feltétele a gyartdi kivitelezési, technoldgiai utasitasok pontos betartasa.

Alkalmazandé dlbelek:

Mdanyag szeges beitddlibel alkalmazanddé az EPS lemezbdl készilé6 homlokzati
szigetelGrendszerhez. Fém szeges belt6diibel alkalmazandd a kézetgyapot lemezbdl,
Uivegszovethalo erbsitéssel készilé homlokzati hGszigetel6 rendszerhez.

Alapfeliilet elGkészitése:
Az aldbbi vizsgalatok elvégzése szikséges a felilet elGkészitésének milyenségének
meghatdarozasahoz:

szemrevételezés

simitéproba

kaparas- és karcoldsprdba

nedvesitési préba

a falegyenetlenségének ellen6rzése mérgléccel

O O O O O

A vizsgalatokat elszért terileten, szuréprébaszerien kell elvégezni.
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A felilet el6készitése dont6 jelent6ségl a hdszigetel6 rendszer mikodése
szempontjabol.

A rendszer épitésének litemezése:

Lényeges korllmény a hészigetel§ rendszer beépitési idejének megvalasztasa. +5 fok
alatti hémérséklet esetén, csapadékos idGben, erls szélben, koédods, magas
paratartalmu id6ben nem szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony
hémérséklet és az es6 maradanddan karositja a szerkezetet, kiiléndsen a ragasztast,
halébeagyazast és a vakolast. Az erds szél, a magas nedvességtartalom kedvezétlendl
hathat a vizes-bazisu 6sszetevékre.

Rendkivili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez aldl a mechanikai
rogzités készitése, vagy a fellletcsiszolas. llyenkor felgyorsul az el6kevert anyagok
kotése, ugrasszerlen megnd a vékony rétegek vizleadasa, ennek kdvetkeztében, a
zsugorodas miatt hajszalrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozas min&sége.

Ragasztas:

A gyartok altal megadott keverési- és pihentetési id6k betartasara fokozott figyelmet
kell forditani! A rendszerragaszto felhordasa kézzel és/vagy géppel torténik.

Ekdzben tgyelni kell arra, hogy:

a szigetelGlap és az alapfeliilete kozott ne cirkulalhasson a leveg6 (ne legyen légrés,
ill. kGirt6hatas),

a lap hatdra elhelyezet ragasztod biztositsa a lap rugalmas felfekvését s igy akadalyozza
meg a ,matraceffektus” kialakulasat

A ragaszté felhordasa perem-pont maddszerrel torténik. A lap szélén korben egy
legaldbb kb. 5 cm széles csikot és a kdzepén min. harom kb. 15 cm nagysagu foltot,
kenjenek fel (a peremragaszton célszerli egy helyen, egy kis folytonossagi hianyt
képezni a leveg6 kijutasa érdekében). A felhordott ragasztd mennyiségét ugy kell
meghatarozni, hogy az biztositsa az eldirt tapadasi felllet nagysagat minimum 40%
felUleten. A ragasztéfoltok helyét és szamat ugy kell meghatarozni, hogy minden
telepitendé ddbel alda kerlljon, ezdltal megakadalyozva a felileti hulldmossag
kialakulasat.

SzigetelSlapok felrakasa:

El6szor a labazati inditd profil felerdsitése, kb. 30-50 cm-enként mechanikusan
rogzitése az elsd lépés.

A szigetel6lapokat a profilrdl inditva lentrél folfelé, szorosan egymds mellé és
kotésben, fugamentesen kell felrakni. A szigetel6lapok méreteltérései miatt
keletkezett fugakat szigoruan tilos rendszerragasztoval kitolteni. Erre a célra a
szigetelés anyagdbdl késziilt csikot vagy PUR habot kell haszndlni.

Alapvet6en egész elem hasznalata sziikséges az egyenes és sikban torténd felrakdsa
soran. A perem felilletek kivételével, koztes fellleten 15 cm-nél nagyobb vagott
elemet is lehet hasznalni sziikség esetén. Epiiletsarkokon csak egész és fél elem
haszndlata engedett, melyet fogazott felrakassal, tulnyulassal kell elhelyezni, ezzel
biztositva késGbbi méretpontositas lehetGségét (élre vagas, Osszecsiszolas), melyet
csak a ragasztd megkotése utan végezhetnek el.
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A szigetel6 lapok fugai nem eshetnek egybe a falnyildsok sarkaival. A lapok illesztései
legaldbb 10 cm-es tavolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltasoktdl.

Szigetel6 lapok egyenetlenségeinek megszlintetése:

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolassal sziikséges megsziintetni. A lapok UV
hatdsara besargult részeit is teljesen el kell tavolitani elszivd csiszoldgéppel, majd
minden esetben portalanitani kell a feliletet.

Ddbelezés:

Az EPS lapokhoz 60 mm tanyératmérgjl dlbelt hasznalunk. A rogzité elem
szarhosszanak megallapitasa prébafuratok készitésével és dilibel kihuzasi vizsgalattal
orténik.

A dlibeleket a rendszerragasztd megszaradasat kdvetden lehet telepiteni. A rogzité
elemek elhelyezését kovetben ellendrizni kell azok megfelel6 rogziilését. Amennyiben
nem megfelel6nek bizonyul, Ugy azokat el kell tavolitani és legkevesebb 10 cm
tavolsagban uUjat kell telepiteni. A keletkezett lyukat szigetel6anyaggal sziikséges
kitolteni.

Az megfeleléen elhelyezett d(ibeltanyérok feletti (ireget a szigetel6anyaggal
egyenértékl tomitéanyaggal potolni kell.

Alapréteg elkészitése és livegszovethald elhelyezése:

A megfelel6en el6készitett szigetel6rétegre fogazott glettvassal vagy fogazott H
kartecsnivel sziikséges felhordani a rendszerragasztét. A frissen felhordott fellletbe
gylir6désmentesen kell beagyazni az lGvegszovet halét minimum 10 cm atlapolassal,
fentrél lefelé. Az elkészitett fellileten az livegszévet nem Uthet at, nem latszédhat.
Homlokzati nyilasok sarkainal a repedés elkeriilése végett diagonalis megerGsitést
igényel az Uvegszovethalds felilet. A 450-ban fektetett csikot a rendszerragasztdba
ugy kell beagyazni, hogy annak széle kozvetleniil a sarkon legyen. A nyilaszarok
halézasanak kialitdsara minden esetben a felhasznalt rendszer alkalmazastechnikai
Utmutatdja az iranyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitdsanal élvédé vagy dupla halézas kialakitdsa
sziikséges.

Fedé6réteg felhordasa:

Az alapréteg teljes kiszaraddsa utan az alapozéréteg majd a feddréteg felhorddasa
kovetkezik szigoruan csak megfelel§ id6jarasi korilmények kdzoétt. Ellenkezé esetben
fennall a foltképz&dés veszélye. Az alapozé enyhe fehér fedettséget ad a
halébeagyazasnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozas szaradasi ideje legfeljebb 24
ora. Ezutan kdvetkezhet a kapart hatasu vékonyvakolat felhordasa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati fellletre keriil6 anyagot egy gyartasi
datumua anyagbdl kell késziteni. Amennyiben ez nem megoldhato, ugy felhasznalas
el6tt a zsakok tartalmat ossze kell keverni.

Egy zart homlokzati egység esetében keriini kell a munka megszakitasat, hogy
szinben és strukturaban azonos feliletet kapjunk. A lathatd toldasok elkeriilésére a
szintek kozott Iépcsbzetes eltolassal sziikséges dolgozni.
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Az esetlegesen fellép6 szinfoltosodas esetén egalizald festéket kell haszndlni a
javitasra szoruld teljes egybefiiggd feliileten. A festék rendszer azonos, gyarto altal
javasolt kell, legyen.

Allvanyrogzité szemescsavar helyének lezarasa

Allvanyozas rogzitését ugy kell kivitelezni, hogy a lecsorgd viz ne juthasson be (pl.:
folfelé irdnyuld ferde furat). Az allvanyzat eltavolitdsat kovetéen az ott maradt luk
lezardsdra, az erre a célra gyartott impregnalt lagyhabbdl készilt lezarodugdt
sziikséges hasznalni. Elhelyezését kovetben feddvakolattal kell elfedni, vizzardva
tenni azt.

Tlizvédelmi savok

Tervezett homlokzati hészigetelésnél a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (Orszagos
Tlizvédelmi Szabdlyzat) elGirasai alapjan kell a tiizvédelmi (k6zetgyapot) savokat
kialakitani.

A B-E tlizvédelmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb hdszigetel6 maggal rendelkez6
burkolati bevonati és egyéb vakolt hdszigetel6 rendszereket az a) vagy b) pont

szerinti megoldas koziil az egyikkel kell megvalédsitani:

A homlokzati nyilaszarok felett mindeniitt legalabb 20 cm magassagu, legalabb 90
kg/m3 testslir(iségli, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyd anyagbdl tlizvédelmi célu
savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati feliileten alkalmazott hdszigetel6
anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban, amelynek a nyilas
alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30 cm-rel tul kell nytilnia;

az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbol késziilé tlizvédelmi célu sav és a
nyilaszaro kozott B-E tlizvédelmi osztalyl hészigetelés nem alkalmazhato,

b) az a) pont szerinti anyagu, magassagu tlizvédelmi céli sav a homlokzati nyilasok
felett megszakitas nélkil végightuzédoan is kialakithato, ha a homlokzati nyilds

alapszerkezetének fels6 és a felette lévd, tlizvédelmi célu sav alsé éle kozotti
tavolsag legfeljebb 50 cm tavolsag, és a sav kialakitasara szintenként keriil sor.

Altalanos alkalmazasi feltételek:

A rendszer kivitelezése soran az adott rendszer alkalmazastechnikai utmutatdjaban,
EMI, TMI engedélyében foglaltak az irdnyaddak.

Az alkalmazott h8szigetel6 anyag beépitési célra mindsitett legyen.

A kivitelezés soran az érvényes rendelkezések és gyartoi elSirasok betartasa kotelezd!
Az épitkezés szakszerd berendezése, akadalymentes munkaterilet biztositasa

Az id6jarasi korilmények (kod, szél, esd, tliz6 nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy
a kedvezd szdradasi és a szilardulasi feltételek ne teljesuljenek

A felhaszndlasra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhaté mas adalék, (kotésgyorsito,
fagyasgatlo, légpdrus-képzé, stb.)

A lebontott és ujra felhaszndlandd anyagokat az épitési teriileten kornyezeti
hatasoktdl védve deponalni kell az ujrafelhasznalasig

Szabalyok, el6irasok
0 Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szoold 1997. évi LXXVIII
torvény (Etv.)
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o

191/20009. (I1X.15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységral,

O az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl széld
45/2004. (VII. 26.) BMKvVM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl,

0 a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClIl. Térvény

0 a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClIl. torvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol szolé 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet

0 az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd
minimalis munkavédelmi kovetelményekrél sz6l6 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EGM
egylttes rendelet

0 a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél szd6l6
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet

0 a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni védBeszkdz hasznalatanak
minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl sz6l6 65/1999. (XII.
22.) EUM rendelet

0 munkaeszkdzOk és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi kovetelményeinek
minimalis szintjérdl szolé 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

O az épitési mdlszaki ellen6ri, valamint a felel6s mUszaki vezet6i

szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairdl sz6lé 244/2006. (XII. 5.)

Korm. Rendelet

az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél sz6l6 28/2011(1X.6) BM. rendelet

egyes épuletszerkezetek és azok Iétrehozdsandl felhasznalasra kerild

termékek kotelezd alkalmassagi idejérél szolé 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-

KM-MEM-BkM egyiittes rendelet

Epitd és SzerelGipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

Munkaval kapcsolatos hatdsagi el6irasok

Mszaki leirasok

Koltségvetés elGirasai

Munkavédelmi elGirasok

Szerz6déses dokumentumok

o O

O O O0OO0OO0OO0O0Oo

e Az épiilet kiilsé nyildszardinak cseréje hészigetelt mlanyag nyilaszarokra U<=1,15
W/m2K.

Profil: min. 5 légkamras kialakitasu, h6hidmentes, szintarto, UV alld, ROTO NT vagy
ezzel egyenérték( kialakitdasi vasalat rendszerrel, horganyzott acélmerevitéssel,
kettGs szlirke EPDM tomitéssel (alapfelszereltségként: hibasm(ikodés-gatld, ablak-,
ajtdé kilincs). Szin: kivil-belll (RAL 9016) fehér szinl. (ett6l eltéré koltségvetésben
jelezve);

Uvegezés: 4 mm Low-E + 12 mm légrés + 4 mm Float + 12 mm légrés + 4mm Low-E
(hGszigetel§ Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K) mas rétegkialakitasu, biztonsagi
lvegezés a szakmai iranyelveknek és szabvanyoknak megfelel6en alkalmazandd).
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Bels6 konyokl6: Belsé fehér (RAL 9016) szinl vizorros 16-20 mm vastag m(ianyag
parkanyprofil elhelyezése,az ablakok szélességével megegyez6 hosszban,végzaroval.
Kilsé parkany: Kils6 porszért aluminium parkanylemez egyvizorros kialakitasa, kiilsé
homlokzati siktdl min. 3 cm-es el&allassal, legalabb 2cm-es vizorrokkal, 3%-os kifelé
lejtéssel.

o Epilet koruli jarda feltjitdsa: jardakészités betonbdl, tukorkiemeléssel,
kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal

e Tet6 rétegrend atalakitasa, hd@szigetelés, paratechnikai korszerUsités: egyhéju

tet6fedés profilos fémlemez elemekbdl, teherhordd vazszerkezet gerendaira teritve,
onfurd csavarokkal rogzitve. Az uUjonnan kialakitandd csarnok feletti tetéfelilet
szerkezete a mellékletet képez§ statikai szakvélemény figyelembevételével késziilt.
A csarnok feletti tetGfelliletre a meglévé fedés bontidsa utan a meglévé és
megmaradd acél szelemenekre alsé felliletén antikondenzaciés kiképzésl
trapézlemez fedés késziil 5,5%-os lejtéssel. A trapézlemez bordai kozott az
atszell6ztetést biztositani kell. A "Z" szelemenek kozotti részt kézetgyapot
hészigeteléssel kell kitolteni, paraatereszt6 folidval takarva. A tet6fodém alsoé sikjan
CV fém vazszerkezet kozott kbzetgyapot kiegészité hdszigetelés keril elhelyezésre. A
hészigetelés ala parafékezd folia keril beépitésre felliletfolytonos ragasztassal,
amelyre a zaré-réteg impregnalt vizalld gipszkarton burkolat diszperzids festéssel.

* A kiszolgald rész felett a cseréppel fedett épliletrész fedését - ahol a fedés hibas - ki
kell javitani.

* Tet6téri ferde fodém felljitasa, bels6 oldali hészigetelés vastagitasaval, gipszkarton
burkolattal: szerelt gipszkarton almennyezet csavarfejek és illesztések alapglettelve
nem latszé bordazattal, 1 rtg. gipszkartonnal, parazard folidval egyitt

e Sportpadld burkolat cseréje szabvanyos, kiegyenlitett aljzatra, burkolati jelek
festésével

e Badogos munkak: tet6feldjitdassal kapcsolatos badogos munkdk, fallefedések,
parkanyok, csapadékvizelvezetd csatorna csere. Téglavords szinl Lindab rendszerd
Ujonnan egyedileg kialakitott rejtett fekvé eresz csatorna késziil 160 cm Kkiteritett
szélességben, a lefolyocsatorna 120 mm atmérgjl téglavoros szinld Lindab
szerkezetbdl készil.

* A hibas badogos szerkezetek javitasra keriilnek a cseréppel fedett épiletrészen.

* Felujitasi munkdkkal kapcsolatos belsd festések: diszperzids festés miianyag bazisu
vizes-diszperzids fehér vagy gydrilag szinezett festékkel, Uj vagy régi lekapart,
el6készitett alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima fellileten

7kVA-es napelemes HMKE telepitése

A sportcsarnok villamosenergia fogyasztasanak csokkentése érdekében egy 7 kVA-es HMKE
telepitését tervezziik.

A sportcsarnok tetGszerkezete megfelelG kialakitast a naperé6md telepitéséhez.

Fekvését tekintve az éplilet tetégerince kelet-nyugati tajoldsu, igy megfelel6 méretd, déli
fekvésl tet6felilet all rendelkezésre a telepitéshez.

Hozamszamitas alapjan a keleti tet6re telepitett 7,14 kWp (7 kVA) teljesitményl napelemes
erém( éves termelése 7890 kWh.
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Az éplilet trapézlemezzel fedett, viszonylag konny( tartdszerkezetet lehet telepiteni. A
trapézlemez tet6 foldelt, mint az épilet természetes villdmharitéja, amit a telepitéskor a
tulfesziiltség védelem beépitése soran figyelembe kell venni.

Telepitendd napelemek: polykristalyos, 275 W-os modulok

A napelemes modulokra gyartéi garancia szikséges minimum 20 évre, legalabb 80%-os
teljesitményre.

A napelem feleljen meg az EN 61730 szabvany elGirasainak. A berendezés feleljen meg
tovabba kristdlyos modulok esetén az IEC 61215 szabvany elGirasainak. A fenti
szabvanyoknak valé megfelelés igazoldsara, a termék akkreditdlt tanusitd intézet altal
kidllitott tanusitvannyal rendelkezzen.

Az inverterek igényelt tipusa: Growatt 6000 Aramszolgaltatéi engedéllyel rendelkezé tipus.

A halozat felé a csatlakozas 3 fazisu.

A napelemek vezetékeinek fogadasara napelem csatlakozd szekrényt, az inverterek haldzat
felé torténd csatlakozasara inverter csatlakozd szekrényeket kell felszerelni. A csatlakozo
szekrények DC és AC oldalon kiilén, és egyben is lehetnek. A csatlakozas kialakitasa feleljen
meg az OTSZ el8irasainak

DC oldalon szakaszolé kapcsold, tularam védelem, és tulfesziiltség védelem a vonatkozd
szabvanyoknak megfelel6en beépitendd.

AC oldalon tularam és tulfesziiltség védelem a vonatkozd elGirdsoknak megfelel6en
beépitendd.

Az dramszolgaltato felé a csatlakozasi dokumentacio elkészitése a vallalkozé feladata.

Akadalymentesités

A beruhdzas keretében a palyazati felhivasnak megfelelé projektaranyos akadalymentesités
torténik, biztositva ezaltal az épilet bejaratanak és egy mellékhelyiségének az elérési utvonal
biztositasaval torténd, valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedé komplex (fizikai és
info-kommunikacids) akadalymentes megkozelithetGségét.

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIII. torvény (az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl), a
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (az orszagos telepilésrendezési és épitési
kdvetelményekrdl) és a palyazati kiirds mellékletét képezd Segédlet a kozszolgaltatasokhoz
és egyéb szolgaltatdsokhoz valé egyenld esélyli hozzaférés megteremtéséhez cimd
dokumentum (Fogyatékos Szemelyek EsélyegyenlGségért Koézhaszni Nonprofit Kft, 2015,
szerkesztette: Pandula Andrds) elGirasait vettik alapul.

Munkank soran figyelembe vettilk az egyetemes tervezés elveit, a térhasznalat, és a
kozlekedési kapcsolatok tervezésekor gondot forditottunk arra, hogy az eltéré tulajdonsaggal
rendelkezd felhaszndldk egyforman biztonsagosan és kényelmesen tudjak hasznalni a
létesitményt, fluggetlendl koruktdl, nemdikt6l, esetleges fogyatékossaguktdl. Az
akaddlymentesités valdjaban az épitett kdrnyezet olyan formaban torténd megépitése,
amely a képességeitél fuggetlenil mindenki szamara a lehetd legnagyobb mértékd
haszndalhatdsagot biztosit.
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A jelenlegi éplletet bejarva megallapithatjuk, hogy az akaddlymentes bejutds nincs
megoldva, nincs akadalymentes WC. Az ajtok nyilasszélessége nem mindeniitt biztositja a
megfelel6 athaladasi szélességet.

A beruhdazas keretében a projektaranyos akadalymentesitéshez kapcsolddd munkarészek:
- az éplletbe torténd akadalymentes bejutast biztosito terllet, rampa kiépitése
- akadalymentes wc kialakitasa

Jardak, gyalogutak kialakitasa

Az akadalymentes bejutas az északkeleti oldalbejaraton keresztil valdésul meg, az épiilet
mellett meglévd akadadlymentes parkoldval 6sszhangban, és ahhoz illeszkedve. Amennyiben
taldlhatoé aknafedlap az akaddlymentesitési utvonalon, abban az esetben tomor felilettel
lesz elhelyezve. A vakok és gyengénlatok kozlekedésének és tajékozddasi képességének
segitése érdekében a szegélyek folytonosak és a jo észlelhet&ség, érzékelhet6ség érdekében
a szegélyek minimalis magassaga 7,5 cm, lekerekitett — letort — élkialakitasuak. A jarda
szelvényébe sem a szabad belmagassagon (2,20 m), sem azon tul beldgd, illetve benyuld
akadaly nem lehet.

Rampa, el6lépcsd épitése

Az akadalymentes bejaratnal el6lépcsé és rampa készil. A jarda és a bejarati szint kozotti
szintkilonbség 30 cm, ezért a tervezett rampa max. 5%-os lejtéssel, legalabb 1,20 m szabad
szélességgel éplilhet meg. A rdmpa, induld és érkez6 szintjén min. 1,50x1,50 m szabad
terlilet biztositott a kerekesszékkel és egyéb segédeszkozzel torténé mandverezéshez, a
pihendk 1%-os visszaguruldst gatld ellenlejtéssel késziilhetnek. A rampa és az elGlépcsé
burkolata csuszdasmentes, egyenletes felilet(i legyen, a lejtd induld és érkezé élei el6tt 60 cm
szélességben burkolati figyelmeztet6 jelzések kialakitasaval. A rampat a kiilsé oldalan
kontrasztos szinezés(, kétsoros, 70 és 95 cm magassagban elhelyezett, az induld és érkez6
élektél 30-30 cm-es vizszintes tulnyuldssal tervezett, 45-50 mm atmérgjd kor
keresztmetszet(i korlatokkal kell kialakitani, melynek faltdl vald tavolsdga minimum 45 mm
legyen. A korlat lehet6leg olyan anyagbdl késziiljon, amely érintésre nem hideg,
példaul keményfa vagy mlianyag bevonatu acél. A korlat rogzitését annak alsé sikjan kell
elhelyezni azért, hogy a kézfej szabadon csusztathaté legyen rajta!

Bejaratok / belsé ajtok kialakitasa

A bejdratnak kils6 oldali épitett pihendje a vizelvezetéstdl fliggben a belsé padldszinttel
kdzel azonos szintmagassagban lesz kialakitva. Az ajté mindkét oldalan 1,50 x 1,50 m szabad
terllet biztositott. A bejarati nyilaszaré mérete legalabb 90cm szabad szélességl, mely az
akaddlymentes bejutdst lehetévé teszi. Beépitése soran biztositani kell, hogy a kiiszéb
magassaga és a mogottes kozlekedd szintjétdl maximum 2 cm-rel térhet el. A kiszob
rogzitésénél a vizzardsagrél gondoskodni kell, kialakitasa legdmbolyitett éllel torténjen. Az
ajtészarny aljat csuszo gumitomitéssel kell ellatni, szerelvényezését ugy kell megoldani, hogy
a kilincs szerelési magassaga a padloszinttél szamitva 1,10 méter legyen. Az ajtélapon 90 cm-
tél felfele lvegezés biztositja az atlathatdsagot a forgalom biztonsaga érdekében. A
jarofelilett6l mért 1,50 m magassagban az livegezett felliletek érzékelhet8ségének javitasa
érdekében az Uvegezésen 1,50 m magassagban kontrasztos jel6lés keriil elhelyezésre. Az
épllet akaddlymentes bejaratat a szabvany szerinti kialakitasu piktogram elhelyezésével
jelolni kell. A jo tajékozodas és észlelhetGség érdekében a bejaratoknal vizudlisan jol
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elkiilonithet6ek legyenek a szerkezetek. A kilincseket ugy kell kialakitani, hogy akar egy
kézzel, akar konyokkel is konnyen foghatdak, mikodtethetGek legyenek, erds szoritast,
tekerést, ill. forgatast ne igényeljenek 0,90 és 1,10 m kozotti magassagban kialakitva. A
bejaratnal biztositjuk a megfelelé megvilagitasat a bejarati ajténak és a rampanak.

Folyosdk

Az akaddlymentesités keretében a mozgaskorlatozott mellékhelyiségig kell biztositani az
eljutast. A helyiségeket Osszekoté folyosd 1,50 m (min. 90 cm) szélesség biztositott. A
folyosé burkolata egyenletes, csuszasmentes burkolat legyen, a folyosdkon berendezési
targyak, egyéb beldgo, illetve lelégd akadalyok nem lehetnek. A folyosdkon az emlitett
helyiségbe vezet§ bejarati ajtonal fel kell tintetni a helyiség funkcidjat, 1,50 m
magassagban. A folyosokon az ajtok el6tt a megfordulds lehet6sége biztositott a
kerekesszékkel kozleked8k részére.

Info-kommunikaciés akadalymentesités

A szikséges helyeken utélagos vezetGsavok keriilnek elhelyezésre, a helyiség bejarata el6tt
funkcidjelold tabla lesz felszerelve, a kdzleked6ben egy eligazitd tabla, tapinthatd térképpel,
az akadalymentes bejaratndal pedig egy akadalymentes hirdet6tabla készil. Az informacids
tabla tartalmazza az épilet elrendezését (atlathatd, logikus alaprajzat) rajzzal és felirattal,
tovabba 1,50 m magassagban Iév Braille irassal is, valamint egy mobil indukcids hurok kerdl
beszerzésre.

Akadalymentes illemhely:

Az illemhely a meglévé orvosi szoba atalakitasaval keriil kivitelezésre. Az illemhely ajto kifelé
nyilé6 110/210 cm névleges méretl egyszarnyu ajtd kiuszobmentes kialakitassal, a min.
90/195 cm szabad belméret biztositott. Az ajtélapon kivil az akadalymentesség
nemzetkozi jele, belil vizszintes és fligglleges szarral is rendelkez6 bels6 oldali behuzo
kar keril felszerelésre, a vizszintes szar elhelyezési magassaga a padlévonaltél mérten 90
cm. Az akadalymentes illemhelyen a szerelGfalra konzolosan rogzitett WC berendezés a
faltél mérten 45 cm tengelytavolsaggal szerelt, Ulésmagassaga - tehat az Ul6ke
magassaga - a padlovonaltél mérten 48 cm, kidllasa a fal sikjatdol 70 cm. A WC mellett az
egyik oldalon 90 cm széles terllet a kerekesszékbdl oldaliranyban torténé atiléshez
szabadon marad, a WC el6tt a 70 cm kidlldson tul tovabbi 135 cm hosszban szabad teriiletet
biztositott a szembdl torténd atiléshez.

A WC berendezés fal fel6li oldalan fix, a szabad oldalon felhajthaté kapaszkodét helyeziink el
a padlévonaltdl mérten 75 cm magassagban, a szabad oldalon 1évé kapaszkodo
tengelye a WC tengelyétsl mérten 30 cm tévolsagban van. Ugyelni kell arra, hogy a
felhajthatd kapaszkodd felhajtott allapotban koénnyen roégzithetd legyen, elkerilve a
visszacsapddas veszélyét. A kapaszkodd a hattértdl eltéré kontrasztos szinnel tervezett. A
W(C-papir tartd a falra szerelten keril elhelyezésre. A szappantarto, torolkozé tarté a mosdé
mellett elérhet6 magassdgban taldlhaté. A WC-papir tartéd ugy legyen elhelyezve, hogy
az a WC-ul6kén llve is elérhet6 magassagban és tavolsagban legyen. Az illemhelyen
konkav peremkialakitasu mosdé berendezés elhelyezése torténik a padldvonaltél mérten 86
cm magassagban, a mosdé alatt min. 70 cm magassagban térdszabad kialakitassal, a faltol
mért 55 cm kidlldssal, forrazas gatldval ellatott egykaros keverd csapteleppel kiegészitve. A
mosdd szifonkialakitasa vagy falba rejtett vagy kils6 védelemmel elldtott legyen (égési
sérilések elkeriilésére). A mosdo felett donthet6 vagy dontotten rogzitett tiikor keriiljon
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elhelyezésre az Ul6 és all6 ember méreteihez igazitottan, de hagyomanyos siktlikor is
megfelel8, ha annak alsé sikja 90 cm, felsé sikja 190 cm magasan van a padldszinthez képest.
A mosdo el6tt a sziikséges 0,80x1,20 m szabad terilet a terv szerint biztositott. A
helyiségben baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivd gomb felszerelése torténik,
melyet padldn fekve és Ul6 helyzetbdl is elérhetévé kell tenni. Ennek egyszer(i megoldasara
két nyomdgomb felszerelése javasolt, egyik a padldszintt6l mérten 0,25 m, a masik
0,85 m magassagban. A segélyhivd rendszer nyugtazhatd kivitelben készll, és olyan
szintén elérhet§ magassagban 0,90-1,10 m kozétt lesznek felszerelve. A falon a
padlévonaltél mérten 0,90-1,10 m kozoétt min. 20 cm széles, az alapszintél jol elkilonilé
szinl burkolati sav készil. Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészit6 felszerelésre kerdl,
ami egy atlagos illemhelyen is megtaldlhaté (szenzoros kézszaritd, papirtorls, szappantartd,
ruhatartd fogas max. 120 cm-en, stb.) az elérési magassdg — 90-110 cm kozott —
figyelembevételével. Forrazas gatloval ellatott egykaros keveré csaptelep keril
beépitése. A WC 0Oblitése nyomdégombbal indithatd. Az égési sériiléseket megelzendd
minden vezeték a padlg, illetve falburkolat alatt vezetett. A vizes helyiségekben még vizes
allapotban is csuszasmentes padldburkolat keriil lerakdsra. A padlok, falak és szerelvények
konnyen tisztithatoak legyenek.
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MUNKAVEDELMI ES BIZTONSAGTECHNIKAI
EGESZSEGVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Késziilt : Berettydujfalu Varos Onkormdnyzata, 4100 Berettydujfalu,Dézsa Gydrgy u. 17-
19.sz. részére, a Kabos Endre Varosi Sportcsarnok Berettydujfalu, Lehel u. 2.sz. (3411. hrsz.)
épllet feldjitdsi munkainak kivitelezési dokumentacidjahoz

. Epitési munkdk javasolt (itemezése:

Az éplilet egy Utemben megépithetd, a kivitelezd altal meghatarozott savos épitési itemterv
szerint.

II. Az épitSipari kivitelezési munkak szervezésében és iranyitasaban résztvevék
munkavédelmi feladatai:

Epitési kivitelezési munkat csak a megfeleld szakmai képesitéssel rendelkezd és intézkedési
joggal felruhdzott, a munkavédelmi el6irdsok megvaldsitasaért is felels személy iranyitasa
mellett szabad végezni.

(84/1990. (IV. 27.) MT rendelet és az 51/2000 (VII. 9.) FVM-GM-KGViM egylttes rendelet
szerint)

Ezen kovetelmények a févallalkozéra és a kivitelezési munkakban résztvevé valamennyi
alvallalkozéra is egyarant vonatkoznak.

A munka irdnyitasaval olyan személyt kell megbizni, aki megfelel6 gyakorlati és elméleti
ismeretekkel rendelkezik.

- A felel6s miszaki vezet6 feladatai:
Koordindlnia kell a munkafolyamatokat és ellenérizni azok biztonsagos, balesetmentes
elvégzését.

Az épitkezésen az érvényben |év6 ,az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél” széld 4/2002 (11.20.) SzCsM.-
EGM egylittes rendeletet maradéktalanul be kell tartatnia.

A munkavégzés ideje alatt a munkaterileten kell tartézkodnia. Ellenkez6 esetben ki kell
jeldlnie egy helyette intézkedd személyt, amelyet a dolgozék tudomasara is sziikséges
hoznia.

Ellendriznie kell: az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni védelmet, keritést,
korlatot, allvanyt stb., azt hogy mindig az el6irt, allapotban legyenek s azt a munkavallalok se
valtoztassak meg, a szlikséges egyéni védGeszkdzoket és felszereléseket és azoknak az
érintett személyek altali hasznalatat, ill. hogy azokat rendeltetésiiknek megfelel6en
alkalmazzak.

A munkaterilet lekeritését ugy, hogy oda illetéktelen személyek ne jussanak be.

[ll. Az épitési munkahelyen biztositandé minimalis kovetelmények:
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l1I.1. Altaldnos kdvetelmények

Epitési teriilet lezdrasa. A munkateriiletet kozteriilet felSl biztonsdgos védétavolsag tartdsa,
megkozelitése, minimalis anyagmozgatasi-, tarolasi- és rakodasi teriletek biztositasa céljabol
ideiglenes keritéssel le kell zarni.

A kozteriletet kozterilet foglalasi engedéllyel, a gyalogos forgalom kizarasaval lehet
elkeriteni. Amennyiben az elkeritett kozteriilet mellett a gyalogos fogalom korlatozva
megmarad, ugy azt a szakaszt véd&tetSvel is el kell 1atni.

Az épiileten beliili munkaterilet megkozelitését kivilrél a kdzterilet feldl biztositani kell.

A keritésen belll illetéktelen személy (idegen személy) nem tartézkodhat, melyet jél lathatd
helyen tablafelirattal jelezni kell.

A munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetéségét,
megkozelithet8séget, ki kell jeldlni a kdzlekedési és menekdiilési utakat. A gépek, eszkdzok,
berendezések rendszeres ellenérzésérdl, a meghibasodas elharitasardl gondoskodni kell.
Meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, és veszélyes hulladékok taroldsi, kezelési és
eltavolitasi szabalyait, az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék
tarolasanak és eltavolitasuknak a szabalyait.

Biztositani kell az egylittm(ikodést a munkaltatok és az 6nalld vallalkozok kozott. Az épitési
munkahely és a kdrnyezetében lév6 egyéb tevékenységeket a munkavégzésnél figyelembe
kell venni.

(egészségkarositd hatasok, veszélyes anyagok hasznélata stb. )

Az épitési helyeken rendet és tisztasagot kell tartani. A veszélyekre, akadalyokra
figyelmeztetd jelzéseket, vilagitasokat el kell késziteni.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarékat, a
munkaeszkozdket, és mas berendezéseket ugy kell méretezni, feldllitani, megtamasztani,
aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépé terhelés elviselésére, illetve ataddsara
alkalmasak legyenek.

A segédszerkezetek, allvanyok, allékonysagit és teherbiré képességét rendszeresen
ellenérizni kell.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktSl és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lennitk.

A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktol
védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kdzlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.
Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétél
nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

l1I. 2. Epitési munkahelyekkel szembeni kiildnleges minimalis kévetelmény

A munkahelyek padldinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, liregeket vagy lejtéseket
tartalmazniuk, azoknak rogzitettnek, stabilnak és csuszasmentesnek kell lenniik.

Meglévs falak kivaltasa esetén a kivaltd szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti
szerkezetb6l atadodd terheket ideiglenes szerkezettel (pld. ducoldssal) kell az épitmény
teherbird részeire vagy a talajra atadni.
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A nyilaszard szerkezet tokjat elhelyezés kdzben a végleges rogzitésig ki kell tAmasztani.

A nyilast kivalté gerendak vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagat
és terhelhet8ségét meg kell vizsgalni. A kivalté gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének
fliggblegesébe esd falszakaszain 1évd Uregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell
szlintetni, azokat a teher viselésére alkalmassa kell tenni.

Tdargyakat és anyagot az épitményrdl ledobni tilos.

Bontott anyagot csak zart anyagcsuszdan keresztiil szabad mozgatni.

Az anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavallalékat ne
veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfelel§ szerszdm alkalmazasaval szabad a csuszdarol
eltavolitani, illetve az dsszetorlddott anyag szétvalasztasat elvégezni. A kdrnyezetet terheld
mértékd por keletkezését meg kell akadalyozni.

Magasban torténé munkavégzés

Homlokzati munkdk, magas beltéri épiletrészekben (lépcs6hdz) végzett munka sordn
biztositani kell a leesés elleni. védelmet. A leesés elleni védelem méretezett és megfelel6en
rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskoz(,
labdeszkaval, kozépdeszkaval, valamint korlattal.

Epitési anyagok fiiggdleges irdnyd megadasara megfelel§ teherbirdasti és megfelelGen
rogzitett, elkeritett teherfelvonét kell telepiteni. A teherfelvondn személyszallitas til os!

Leesl szerkezetek; targyak veszélye:

A munkavallalékat és a munkavégzés hatdkorében tartézkoddkat a leesé targyakkal szemben
kollektiv mdszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez mdlszakilag megoldhaté. Az
anyagokat és a berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy 6sszeddlésiik vagy felborulasuk
elkeriilheté legyen. Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy
lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez vald hozzaférést.

Veszélyes anyagok haszndlata:

Veszélyes anyagokkal, készitményekkel jar6 munkavégzés soran biztositani kell a helyszinen
"Biztonsagi adatlapokat" és az abban foglaltak betartasat. T(iz- és robbanasveszélyes
anyagok szallitasa, hasznalata és taroldsa el6zetes engedély alapjan torténik.

IV. Oktatas, tajékoztatas

Az épitési terlleten csak az a dolgozd foglalkoztathatd, aki munkavédelmi oktatasban
részesilt, megismerte a helyszinen fellelheté veszélyforrasokat, a biztonsagos munkavégzés
szabalyait, valamint a munkahelyen torténd helyes magatartds szabalyait. Az alvallalkozo a
sajat munkavallaldit a szerz6désben foglaltaknak megfelel6en koteles oktatni jelen utasitas
figyelembevételével. Az oktatast "Munkavédelmi Oktatasi Napldban" kell bizonylatolni.
Szlikség szerint az épitkezésen a dolgozdk szamdra specialis oktatast kell tartani.

V. Munkavédelmi ellendérzés
A munkavégzést iranyitdé vezet6nek ellenbriznie kell Uj munka megkezdése el6tt a
munkavégzés Osszes feltételeit:
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Az ellenGrzés gyakorisdgat, madjat és targyat az irdnyitast végz6 vezeté a munkavédelmi
szaktevékenységet ellatd szervezet bevondsdval hatarozza meg. Veszélyes technoldgia,
munkaeszkdz vagy tevékenység ellendrzési szempontjait irasban kell meghatarozni. Az
ellen6rzés megallapitasait irasban kell dokumentalni. Fizikai tevékenység ellenGrzését
havonta legalabb egy alkalommal irasban kell régziteni.

Munkavédelmi ellen6rzés munkakorhoz, ill. beosztashoz tartozd vezetdi kotelezettség. Az
ellen6rzés elmulasztasa, munkavégzésre vonatkozo el8iras megsértését jelenti. Hatdsagi
ellen6rzésrdl az egység vezetGje koteles tajékoztatast adni a felettes vezetjének.

VI. Sériilés, kar egyéb esemény

A sérulést, ill. balesetet észlel6 személy koteles a munkat kdzvetlenl iranyitéd személynek
jelenteni. A munkahely vezet6je koteles valamennyi els6segélynyujtassal jaré6 eseményt
jelenteni. Sulyos balesetek eseten a munkahely vezetGjének azonnal bejelentést kell tennie:

- mentGszolgdlatnak (104)

- A projekt vezet6jének, ill. megbizottjanak elsésegélynyujto felszerelést kell a helyszinen
tartani. 50 fénél nagyobb foglalkoztatott |étszamnal elsGsegélynyuijto helyet kell 1étesiteni.

A keresGképtelenséget okozd munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgalni. A kivizsgalas
soran fel kell tarni a kivaltd okokat és ennek alapjan intézkedéseket kell tenni a
munkabaleset megel6zésére. A projekt vezet6je koteles minden munkabalesetet
nyilvantartani. A nyilvantartasnak az alabbiakat kell tartalmaznia:

- a munkabaleset szdmat

- a sérilt személy adatait, munkakorét - a sérilés id6pontjat, helyszinét, jelleget - az
elldtasara tett intézkedéseket

- annak tényét, hogy a sériilt folytatta-e a munkat.

VII. Felvonulasi teriletek, ideiglenes létesitmények

Organizacids tervben meg kell hatarozni :

az ideiglenes létesitményekre vonatkozé elhelyezési és hasznalati kovetelményeket A kozm
kivaltasara vonatkozo feladatokat

- a bontdsi tormelék deponaldsat és elszallitasi feltételeit - az épitési energia és vizvételi
lehet6séget

- a forgalomtechnikai kovetelményeket

- az épitési terlleten telepitendd gépek telepitési feltételeit

- a munkaterilet Grzésére és illetéktelenek bejutasanak megakaddlyozdsara vonatkozé
kovetelményeket

- a kérnyezetvédelmi és kdrnyezd lakdépiletek allagara vonatkozé kovetelményeket.

VIIl. Kozlekedési szabalyok a munkaterileten

A munkahelyhez a jarm( forgalom szamara megnyitott utakat, ugy kell kialakitani, hogy
megfelel6 teherbirasuak, szélességliek legyenek, szeméttdl, tormeléktél menteseknek kell
lenni; ha a kozleked6 utakon szdllitd eszkozoket haszndlnak, a gyalog kozleked6k részére
megfelel§ biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy védé szerkezetet kell felszerelni.

IX. Munkahelyi rend, tisztasag
A munkavédelmi program hatékonysagat meghatdrozza az, hogy mennyire rendezett és
tiszta az épitési terilet. Az épitkezés teriletén minden munkateriiletet tisztan és
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rendezetten kell tartani és biztositani kell a hulladékok gyljtését és elszallitasat. A
legfontosabbak a kdovetkezdk:

a munkavégzés helyét, a berendezéseket és eszkdzoket folyamatosan tisztan kell tartani

a munkahelyen nem lehetnek akadalyok, kinyulé elemek, szemét, olaj egyéb nem kivanatos
anyag,;

- az allvanyok palldin nem lehet tormelék, azokat taroléedényekben kell tarolni

- minden laza. anyagot tisztan, rendezetten kell tarolni;

- a munkateriletek kézelében hulladéktarolé edényeket kell elhelyezni;

- meg kell hatarozni a munkateriiletek, irodak, 6ltoz6k, étkez6k és mosdok takaritasi rendjét
és tisztitasi maodjat.

- véddital biztositandd meghatarozott hémérsékletek esetén;

- pihendidd biztositandd meghatarozott munkakérilmények esetében;

X. Egyéni védbeszkozok

Egyéni védbeszkéz minden olyan készulék, felszerelés, berendezés, eszkdz, amelynek az a
rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy haszndlja az egészséget, valamint biztonsagat
fenyeget6 egy vagy tobb kockazat elleni védekezés céljabdl. a védbeszkdz személyes
hasznalatra szolgdl;, a védGeszkéz kivalasztasat, - mivel az munkavédelmi
szaktevékenységnek minGsil, - a technolégia és a munkakorok ismeretében,
kockazatértékelés alapjan, a munkaltatd szaktevékenységét ellatd személy végezheti el; az
épitési terlileten tartdozkodd minden személy szamara kotelezé a védGsisak és védGcipo
hasznalata; a védelmi képességet vesztett védGeszkozok tovabb nem hasznalhatok, azt
azonnal jelenteni szlikséges.

XI. A kivitelezés f6bb munkavédelmi kovetelményei

XI.1 Bontasi munkak

Bontasi munkat, csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, megfelel6
gyakorlattal rendelkez6 személy irdnyitasaval szabad végezni; a bontasi teriletet le kell zarni,
hogy oda illetéktelenek a bontas ideje alatt ne juthassanak be. A bontas miatt kozterilet-
foglalas fennall. A bontasi terilet kozterileti oldalain figyelmeztetd feliratot kell elhelyezni.
eszkozoket és segédszerkezeteket; a bontds soran a legf6bb szempont az hogy az épitéssel
forditott sorrendben torténjen! A bontdst végz6 munkavallaldokkal meg kell ismertetni az
alkalmazott technolégiat, miveletsort;

Bizonytalan teherbirasu szerkezetekre, allvanyokat, ducoldsokat helyezni nem szabad;

A leszedett lécek és deszkdk szogtelenitését azonnal el kell végezni; torott Gveg a
szarnyszerkezetébdl eltdvolitandd; Osszefliggd falazatokat dénteni kézi bontdassal tilos. Ittas
allapotban [év6 személy a teriiletén nem tartézkodhat

X1.2 Allvanyok, étrak, korlatok
Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgdlni haszndlatba helyezés el6tt és
meghatdrozott id6kozokben; mobil allvadnyt a nem tervezett elmozdulas ellen biztositani kell;
2 m-nél magasabb munkaszinten véddékorlatot kell [étesiteni.

XI.3 Energia eloszt6 berendezések
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A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek t(iz-
vagy robbanasveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartézkoddkat
megfelel6en védeni kell a kdzvetett vagy kdzvetlen érintésbél eredd villamos aramitéssel
szemben.

A berendezések és védobkésziilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal
figyelembe kell venni az elosztasra keril6 energia tipusat és teljesitményét, a kilsé
korilményeket és a szerelvények kezelését végz6k szakmai ismeretét, illetve a megkozelités
sziikségességét.

X1.4. Emel8 berendezések
Az érvényes elGirdasok szerinti ellendrzéseket, karbantartasokat, probakat el kell végezni;
mindig megfelel§ Aallapotban és felszereltséggel és szikséges tanusitvanyokkal kell
rendelkezzen a berendezés.
Az Uzemeltetést csak gyakorlattal rendelkez6 szakképzett munkavallalé végezheti; fel kell
tlntetni jol Iathatdan a maximalis teherbirds érteket.

XI.5. Menekdilési utak és vészkijaratok
A menekilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrovidebb
uton a szabadba vagy mas biztonsagos teriletre kell vezetnilik.
Veszély esetére a munkat végziknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely
lehet6 leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasara. A menekiilési utak és vészkijaratok
szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési munkahelyek és a helyiségek
méretétdl, jellegétsl, a hasznalat maddjatdl fliggben, az ott tartdozkodd munkavallalok
legnagyobb |étszamabdl kiindulva kell a kiilon jogszabalyokban meghatdrozottak szerint
megtervezni és kialakitani. A vészkijarati Utvonalakat és kijaratokat a vonatkozd
jogszabalyban meghatdrozott modon kell jelzésekkel ellatni, a jelzéseket elhelyezni és
rogziteni.
A menekilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositd
kozlekedési utakon és ajtoknal nem helyezheték el targyak, hogy az utakat mindenkor,
akadalyoztatas nélkil hasznalni lehessen. Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat,
ahol azok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas sziikséges, a vilagitds megsziinése esetére
mikodd, megfelel§ er6sségli sziikségvilagitassal kell ellatni.

XIl. Kockazatértékelés

A kivitelezésben résztvev6knek el kell készitenilik a sajat tevékenységiikre vonatkozd
kockazatértékelést, melyben az aldbbiak keriiljenek dokumentalasra:

e az értékelés targya, helye, id6pontja, az értékelést végz6 azonositd adatai;

* azel6zb értékelés id6pontja és az abban foglaltak betartasanak ellenérzése;

e aveszélyek és veszélyeztetettek azonositasa, szama;

e kockazati elemzés, mennyiségi és mindségi értékeléssel, munkavédelmi szabalyoknak

valé megfelelés;
* megfelel6 intézkedések, hataridd és felel6sok megjeldlése;
* kovetkez§ felllvizsgalati id6pont megjeldlése;
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